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Kategorie 60 cm

Skupina vyrobkf Termostat
Elektrické napdjeni Elektfina

Zdroj tepla ELEKTRINA
Cooking method Termo-ventilované
Cleaning system Parnf Cisténi

EAN kéd 8017709241551

Aesthetics

Estetika Victoria

Barva Krémovd

Design Rounded
Materidl Materidl s ndtérem
Typ skla Clear

Serigraphy colour Black
Serigraphy type Symbols

Ovldaddani

Nastaveni ovladdni Knofliky

Programy/funkce

Pocet funkci vaFeni
Tradiéni funkce vareni

Staticky 2| Sventildtorem

Turbodmychadlo ECO| Eco

22| Ventildtorovy gril (velky) Zd&klad

Funkce cisténi

\/"| Parni ¢isténi

Dvirka

Rukojet’

Barva rukojeti
Logo

Ovlddaci knofliky

S \V/ I = =
S panelem
Victoria
Ocelovy efekt
Applied
Victoria

Barva ovlddacich prvk@i Ocelovy efekt

Pocet ovlddacich prvké 3

=
Ui

Circulaire

Velky gril
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Moznosti

Moznosti nastaveni €asu Automatické ukonCen{ Minutka Ano
vareni

Technické parametry

S 69 R & 2 & E

Minimalni teplota 60 °C Topeni pozastaveno pFi Ano

Maximdlni teplota 250 °C otevreni dvifek

Poéet polic 5 Typ otevienych dvifek  Standardni otevirdni

Pocet ventilatort 1 Dvitka Chlad

Podet svétel 2 Vyjimatelnd dvifka Ano

Typ osvétleni Halogenovd Specidiné upravend Ano

Vykon osvétlenf 40 W vnitini ¢ast sklenénych

« .. ., dvifek

Svetlo pFi otevreni Ano ., ; v,

dvifek Vyjimatelna vnitrni Ano

NiZ&f vykon topnéh 1200 W dvitka

iz${ vykon topného . .,

élc’:nkuy P Celkovy pocet dvefnich 3
skel

H it y ldnek - 1000 W y

v;l:cr::'\ opny gdne Chladici systém TecCna

Prvek grilu — vykon 1700 W Cooling duct . Double

Velky gril — vykon 2700 W Spee.d Reduction Yes

Kruhovy topny &dnek — 2000 W Cooling System

ruhovy topny ddnek — . .. .

vykon y topny Rozmery pouzitelného = 360x460x425 mm
vnitfniho prostoru (V x S
x H)
Rizeni teploty Elektromechanické
Materidl vnitini ¢dsti Smalt Ever clean

Vykon/energeticky stitek

&3

TFida energetické A Spotfeba energie pFi 2.88 M

acinnosti nucené konvekci

Cisty objem vnitfniho 701 vzduchu

prostoru Spotfeba energie na 0.80 KWh

Spotfeba energie na 1.15 KWh cyklus v konvekci s

cyklus v konvenénim ventildgtorem

rezimu Pocet vnitinich prostoréi 1

Spotfeba energie v 4.14 M) TFida energetické 95,2 %

konvencnim reZimu ucinnosti

PFrilozené pFislusenstvi

Stojan se zadnim 1 Vklddaci m¥izka 1

dorazem
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Hluboky smaltovany 1
plech (40 mm)

Elektrické pFipojeni

Napéti 220-240V
Stavajici 13 A
Jmenovity pFikon 3000 W

Kmitocet (Hz)
Power supply cable
length

50/60 Hz
150 cm
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Compatible Accessories

BN620-1
Smaltovany plech, 20 mm hluboky

GTP

**Cdstecné extrahovatelnd teleskopickd
voditka (1 droven)** Extrakce: 300 mm
Materidl: leSténd nerezovd ocel AISI 430

PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojeti
Sitka: 315 mm délka: 325 mm

BN640
Smaltovany plech, 40 mm hluboky

GTT

**Zcela extrahovatelnd teleskopickd
voditka (1 droven)** Extrakce: 433 mm
Materidl: leSténd nerezovd ocel AISI
430

PR3845X

Nerezovd ocel s ochranou proti
otisklim. Kryt na ndbytek ve sloupcové
instalaci vice peci
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Alternative products

L& 6 &1 SF6905X1

ﬁ Nerezovd ocel
i |

13 ——

SF6905N1

Cernd
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Symbols glossary
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A: Susici vykon vyrobku méfeny od A+++ do D/G v
zdvislosti na skupiné vyrobkd

Dvifka s trojitym sklem: PoCet skel dvitek.

Smaltovany interiér: Smaltovany interiér vSech
peci Smeg md specidini antacidovy povrch, ktery
pomdhd udrZovat interiér Cisty snizenim mnoZstv{
pfilnuté mastnoty z vareni.

Ventildtor s hornimi a dolnimi topnymi ¢ldnky:
Cilem prvkll v kombinaci s ventildtorem je zajistit
rovnomérnéjsi teplo, coz je podobny zplsob jako u
konvekéniho vafeni, takZe je zapotifebi pfedehfev.
Nejvhodnéjsi pro jidla vyZadujici pomalé vateni.

Pouze spodni topny Cldnek: Tato funkce je idedIni
pro jidla, kterd vyZaduji zvySenou zdkladni teplotu
bez gratinovdni, napf. peivo, pizzu. Vhodné také
pro pomalé vafeni duSeného masa a jidel
vafenych v kastrolech.

EKO: Kombinace grilu, ventildtoru a spodniho
topného ¢ldnku je vhodnd zejména pro vareni
malych mnoZstvi jidla.

Ventildtor s grilovacim topnym ¢ldnkem:
Ventildtor sniZuje intenzivni teplo z grilu,
poskytuje vynikajici zplsob grilovdni rliznych
potravin, kotlet, steakd, klobds atd., ¢imZ zajist' uje
rovhomérné gratinovdni a distribuci tepla, aniz by
jidlo vyschlo. Dvé nejvy$si drovné doporucené k
poufZiti a spodni st trouby mohou byt pouZity k
udrZeni jidel v teple, a zdrovei jsou vynikajicim
zafizenim pfi vafeni grilované snidané. Polovicni
gril (pouze stfedni porce) je idedIni pro malé
mnoZstvi jidla.

Celosklenéné vnitini dvitka: Celosklenéné vnitini
dvifka, jeden rovny povrch, ktery se snadno
udrZuje Cisty.

Bocni svétla: Dvé protilehld bocni svétla zvySuji

viditelnost uvnitf trouby.

Sklopny gril: sklopny gril Ize snadno odpojit pro
pohyb topného télesa a CiSténl vrchni ¢dsti
spotfebice v jednom jednoduchém kroku.
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Systém chlazeni vzduchem: pro zajiSténi
bezpeclnych teplot povrchu.

Elektfina

Fresh Touch: VétSina trub Smeg mé ,chladnd
dvitka*. Diky kombinaci tangencidlniho chlazeni a
vnitfnich termoreflexnich skel je teplota na
vnéjsim povrchu dvitek udrzovdna pod 50 °C.
Kromé zajisténi bezpeCnosti chrdni tento systém
vedlejSi ndbytek pfed pfehfdtim troubou.

Pouze horni a dolni topny ¢ldnek: tradi¢ni zplsob
vareni nejvhodnéjSi pro jednotlivd jidla umisténd
uprostfed trouby. Horni ¢dst trouby bude vzdy
nejteplejsi. IdedIni na peceni, ovocné koldce, chléb
atd.

Circulaire: Kombinace ventildtoru a kruhového
topného Clanku kolem néj poskytuje zplsob vafeni
s horkym vzduchem. To poskytuje mnoho vyhod,
vletné nepotfebného predehtivdni, pokud je doba
vareni delSi nez 20 minut, Zddny pfenos chuti pfi
vareni rliznych jidel najednou, méné energie a
kratSi doby vareni. Dobré pro vSechny druhy jidla.

Grilovaci topny Cldnek: Pouziti grilu pfindsi
vynikajici vysledky pfi vafeni masa stfednich a
malych porci, zejména v kombinaci s Rotisserie
(je-li to mozné). Také idedlni pro pfipravu klobds
a slaniny.

Circulaire element s hornimi a dolnimi topnymi
¢ldnky: Pouziti ventildtoru s obéma prvky
umoZziuje rychlé a efektivni vafenf jidel, idedIn{
pro velkd jidla, kterd vyZaduji dlkladné vafent.
Nabizi podobny vysledek jako Rotisserie, s
proudénim tepla kolem jidla, namisto pohybu
samotného jidla, coZ umoZiuje vafit jakékoli
mnoZstvi nebo tvar jidla.

Sklo vnitfnich dvifek: Ize vyjmout nékolika
rychlymi pohyby pro Cistén.

Vnitfni prostor trouby md 5 rlizné drovné vareni.

Parni Cisténi: jednoduchd funkce Cisténi pomoci
pdry k uvolnéni usazenin ve vnitfnim prostoru
trouby.
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Objem uddvd mnoZstvi pouzitelného prostoru v m Objem uddvd mnoZstvi pouzitelného prostoru v
troubé v litrech. troubé v litrech.
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