o33°SMEY

SF/700PO

F

Kategori 60cm

Uriin Ailesi Firin

Gug kaynagi Elektrik

Isi kaynadi ELEKTRIK

Pisirme metodu Fan destekli

EAN kodu 8017709171865

Estetik

Estetik Cortina Kapi Panelile
Renk Krem Kulp Cortina
Design Flat Kulp Rengi Antik Piring
Bilesen kaplamasi Antik Piring Logo Embossed
Malzeme Boyali malzeme Kontrol diigmeleri Cortina
Cam tipi Clear Kumandalarin rengi Krem
Serigraphy colour Gold

Kumandalar

Kontrol ayari Digmeler Kumanda sayisi 2

Programlar / Fonksiyonlar

Pisirme fonksiyonu sayisi 6
Geleneksel pisirme fonksiyonlari

—~ : ar .

| Statik & | Fan destekli ECO| Eco

ik Biiyiik 1zgara ;a,, Fanliizgara (biy (k) E"f, Fan destekli alt
Secenekler

Zaman ayarlama Otomatik pisirme sonu Dakika sayaci Evet

secenekleri
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Teknik ozellikler

Minimum Sicakhik 50 °C
Maksimum sicaklik 250 °C
Raf sayisi 5

Fan sayisi 1
Lamba sayisi 1
Lamba tipi Halojen
Lamba giici 40 W

Alt isitma elemani giici 1200 W
Ust i1sitma elemani - Giig 1000 W
lzgara elemani - gii¢ 1700 W
Biyik 1zgara - Gig 2700 W

Performans / Enerji Etiketi

Enerji verimliligi sinifi A
Boslugun net hacmi 701

Konvansiyonel modda 1.15 KWh
cevrim basina enerji
tiketimi

Konvansiyonel modda 4.14 M]
enerji tiketimi

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Arka durdurmali raf 1

Elektrik Baglantisi

Voltaj 220-240V
Akim 13 A
Nominal gig 3000 W

Kapi

Cikarilabilir kapi
Tamami camli i¢ kapi
Cikarilabilir i¢ kapi
Kapi camlarinin toplam
sayisl

Sogutma sistemi
Cooling duct

Kullanilabilir bosluk
alani ebatlar (YxGxD)

Sicaklik kontrolt
Bosluk malzemesi

Hava konveksiyonunda
enerji tuketimi

Fanh konveksiyonda
cevrim basina enerji
tuketimi

Bosluk sayisi

Enerji verimliligi endeksi

Emaye derin tepsi (40
mm)

Frekans (Hz)

Gig kaynag@i kablo
uzunlugu

Temperli kapi
Evet

Evet

Evet

3

Tegetsel
Single
360x460x425 mm

Elektro-mekanik
Ever clean Emaye

2.88 M)

0.80 KWh

1
95.2 %

[EnN

50 Hz
150 cm
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Not included accessories

GTP

** Kismi ¢ikarilabilir teleskopik kilavuzlar

(1 seviye) ** Cekme ¢cikarma: 300 mm
Malzeme: Parlatilmis paslanmaz gelik
AISI 430

PRTX

Sapli refrakter pizza tasi. D = 35cm
Mikrodalga firinlar igin uygun dedildir.
Izgaraya konulacak gazli firinlar igin
uygundur.

PALPZ

Katlanabilir sap genisligine sahip pizza
karedi: 315 mm uzunluk: 325 mm

PR3845X

Parmak izi tutmaz paslanmaz celik.
Daha fazla firnin mobilya montajiigin
kapak

BN620-1

Emaye tepsi, 20 mm derinliginde

GTT

** Tamamen c¢ikarilabilir teleskopik
raylar (1 seviye) ** Cikarma: 433 mm

s==———==- Malzeme: Parlatilmis paslanmaz ¢elik
= = AIS1 430

BN640

Emaye tepsi, 40 mm derinliginde
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Alternative products

SF700A0
Antrasit
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Symbols glossary (TT)
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A: Uriin ailesine bagli olarak A+++’dan D/ G'ye
kadar él¢llen Grin kurutma performansi

Ucli camli kapilar: Camli kapi sayisi.

Emaye i¢ kisim: Tim Smeg firinlarinin emaye i¢
kismi, yapisan pisirme yagi miktarini azaltarak ic
kismin temiz kalmasina yardimci olan 6zel bir
antiasit astara sahiptir.

Ust ve alt elemanl fan: Fan ile birlegtirilen
elemanlar, geleneksel pisirmeye benzer bir
yontem olan daha homojen bir 1si sadlamayi
amaclamaktadir, bu nedenle 6n isitma gereklidir.
Yavasg pisirme yontemleri gerektiren trinler igin
en uygunudur.

ECO: Izgara, fan ve alt elemanin kombinasyonu
6zellikle kiigik miktarlarda yemek pisirmek igin
uygundur.

Izgara elemanli fan: Fan, izgaradan gelen siddetli
Isty1 azaltir, gesitli yiyecekleri, pirzolalari,
biftekleri, sosisleri vb. Izgara yapmak igin
yiyecekleri kurutmadan esit kizarma ve isi
dagihmi sadlayan mikemmel bir yéntem saglar.
Kullanilmasi énerilen en Ust iki seviye ve firinin alt
kismi ayni anda yiyecekleri sicak tutmak igin
kullanilabilir, bu da 1zgara kahvalti pisirirken
muikemmel bir olanaktir. Yarim izgara (yalnizca
orta kisim) az miktarda yiyecek icin idealdir.

Ic kapi cami: Temizlik icin birkag hizh hareketle
cikarilabilir.

Firin boslugunun 5 farkli pisirme seviyesi vardir.
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L
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Hava sojutma sistemi: glvenli yiizey sicakhklari
saglamak igin.

Elektrik

Circogas: Gazli firnlarda fan, isiy1 firin boslugu
boyunca hizli ve esit bir sekilde dagitir ve ayni
anda birkag farkh yemek pisirirken aroma
aktarimini 6nler. Elektrikli firinlarda bu
kombinasyon, ylizeyde hazir olan ancak igcinde
daha fazla kizarmadan daha fazla pisirme
gerektiren yiyeceklerin daha hizl pisirilmesini
tamamlar.

Yalnizca st ve alt eleman: firinin ortasinda
bulunan tek tek parcalar icin en uygun geleneksel
pisirme yontemi. firin her zaman en sicak
olacaktir. Kizartma, meyveli kekler, ekmek vb. icin
idealdir.

Izgara elemant: Izgara kullanimi, orta ve kiglk
porsiyonlu etleri pisirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildiinde (mimkinse) mikemmel sonuclar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Tamami cam i¢ kapi: Tamamen cam i¢ kapi,
temiz tutmasi kolay tek bir diz yizey.

Yan igiklar: Kargilikli iki yan lamba, firinin icindeki
gérandrlaga artirr.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gosterir.
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