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SF7390X

E

Kategori
Produktfamilie
Energitilfersel
Varmekilde

Tilberedningsmetode
EAN-kode

AEstetik

Astetik

Farve

Finish

Design
Materiale
Type af stal
Glastype
Farve silketryk

Betjeninger

Displayteknologi
Betjeningsindstillinger

70cm

Ovn

Elektrisk

Elektrisk
Termoventileret ovn
8017709212230

Classic
Rustfrit stal
Fingerproof
Flad
Rustfrit stdl
Barstet
Eclipse
Sort

LCD
Betjeningsknapper

Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner
Automatiske programmer

Type af silketryk
Lage

Handtag

Handtag farve
Logo
Betjeningsknapper
Betjening farve

Ant. knapper

20

Symboler

Med 2 vandrette paneler
Classic

Rustfrit stal

Praeget

Classic

Stdleffekt
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Traditionelle madlavningsfunktioner

Statisk

o
Turbo

2| Ventilator grill (stor)

Andre funktioner

& Optening efter tid

iy

{ | sabbath

Rengeringsfunktioner

&

\/'| Damprens

Valgmuligheder

S| = 24 =l

C

Timerindstillinger

Minutur

Forsinket start og
automatiske slut
tilberedning

Ja

Bejteningslds/bernesikring Ja

Tekniske egenskaber

& H B 2

o) [ B

Min. temperatur
Maksimal temperatur
Antal hylder

Antal lamper

Type af lamper

Lys effekt

Lys, nar ldgen dbnes

Nedre varmelegeme -
effekt

@Dvre varmelegeme -
effekt

Grillelement - effekt
Stor grill — effekt

Rundt varmelegeme -
effekt

30°C

280 °C

4

2
Gledelampe
25 W

Ja

1750 W

1300 W

1600 W
2900 W

2000 W

Andre muligheder
Udstillingstilstand

Hurtig genopvarmning

Opvarmningen

suspenderes, nar ldgen

dbnes

Lage

Aftagelig ldge
Inderlage i fuldt glas
Aftagelige indvendig
lage

Samlet antal ldgeglas
Kolesystem

Kelekanal

Hastighedsreduktion
kolesystem

Nettodimensioner for

indvendigt rum (HxBxD)

Temperaturstyring
Ovnrum materiale

@ Ventilatorassisteret ovn Varmluft
ECO| @ko “" Stor grill
- . .
- Base KA Ventilator-assisteret bund
ml Optening efter veegt g Godkendelse

Hold varm, @ko-lys
Ja
Ja

Ja

Fresh Touch
Ja
Ja
Ja

3
Tangentiel
Dobbelt
Ja

305x613x405 mm

Elektronisk
Ever Clean-emalje
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Ydeevne/energimaerke

Energieffektivitetsklasse A
Rummets nettorumfang 771
Energiforbrug pr. cyklus 1.39 KWh
i konventionel tilstand
Energiforbrug i 5.00 M)
konventionel tilstand

Medfelgende tilbehor
Rist med bagstop 1
Emaljeret bakke (20 2
mm)

Elektrisk tilslutning

Spanding 220-240V
Nuvaerende 14 A
Elektrisk tilslutning, 3200 W

normering (W)

min.15

583-585

305, . 6365 T

Energiforbrug i tvunget 2.99 M]
konvektion, ferste rum

Energiforbrug per cyklus 0.83 KWh
i ventilator-tvungen

konvektion

Antal rum 1

Energieffektivitetsindeks 95,4 %

Ristindsats til bakke 1
Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Kabelleengde 150 cm

SMEG SPA
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Not included accessories

GTA-6

PRTX Teleskopisk hyldestottesset med 3

niveauer lengde: 369 mm 2
udtraekkelige teleskop-skinner, 431
mm 1 delvist udtreekkelige teleskop-
skinner, 177 mm (bund niveai)
Materiale: rustfrit stal AISI 430 polish

lldfast pizzasten med hdndtag. D=35cm
Ikke egnet til mikrobglgeovne. Passer til
gasovne, skal seettes pa gitteret.

/1

PALPZ

Pizzaspade med hdndtag der kan foldes
A veek width: 315mm leengde: 325 mm

SMEG SPA 30-04-2024
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Symbols glossary (TT)

A: Product drying performance, measured from C>| Bernesikring: nogle modeller er udstyret med en
A+++to D/ G depending on the product family enhed til at ldse programmet / cyklussen, s@ det
ikke p& uheldigvis kan sndres.

L:.] Luftkelesystem: for at sikre en sikker o Optening pa tid: Manuel opteningsfunktion. Ved
— overfladetemperatur. tat afslutningen af den indstillede varighed stopper
funktionen.

x| Optening ved vaegt: Automatisk @ Triple glasladger: Antal glasléger.

*+tl opteningsfunktion. Du vaelger den madtype, der L
skal optees fra de tilgaengelige kategorier (K@D -
FISK - BR@D - DESSERTER) Efter indtastning af
madens vagt, definerer ovnen automatisk den
tid, der kreeves for korrekt optening.

:_-eif_,,,. Automatisk deaktivering af belysning: For sterre (k| Elektrisk

- energibesparelser slukker belysningen
automatisk efter et minut efter tilberedningens
start Valgmuligheden kan deaktiveres via
indstillingsmenuen. | dette tilfeelde vil lyset
forblive taendt under hele tilberedningstiden.

J_] Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje paferes F Fresh Touch: De fleste Smeg ovne har en

- elektrostatisk, hjgrne til hjgrne og kant til kant for == "kgleldge.” Takket veere kombinationen af

at forhindre revner over tid. Det er en saerlig tangential keling og interne varmereflekterende
pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, glas holdes temperaturen p& den ydre overflade
der ud over at vaere behageligt lys, fremmer af ldgen under 50 °C. Ud over at give sikkerhed
sterre rengering af ovnvaeggene takket veere beskytter dette system mgblernes sider mod
dens lavere porgsitet. Den bages ved over 850 °C overophedning af ovnen.
og polymeriseres langsomt med en
videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre
ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje
skaber en updklagelig finish bade pd indersiden
af ovnen og p& bakkerne, hvilket gor ovnens
overflader utrolig lette at vedligeholde over tid,
da det reducerer vedhaftningen af fedt under
tilberedningen

o Ventilatorassisteret bund: blandingen af 'T;E‘ Ventilatorassisteret: Intens og homogen

= ventilator og lavere varmeelement alene gor det =1 traditionel madlavning, ogsa velegnet til
muligt at afslutte tilberedning af mad, der komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og
allerede er tilberedt pa overfladen, men ikke varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra.
indeni hurtigere. Dette system anbefales at Ventileret madlavning sikrer et hurtigere og mere
afslutte tilberedning af mad, der allerede er godt homogent resultat og efterlader duftende mad
tilberedt p& overfladen, men ikke indeni, hvilket ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta,
derfor kreever en moderat hgjere varme. Ideel til smdkager, stege og teerter.
enhver form for mad.

o Statisk: Traditionel madlavning egnet til Base: varmen kommer kun fra bunden af

= tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er =1 ovnrummet. Ventilatoren er ikke aktiv. Ideel til
ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra sede og salte taerter og pizzaer. Designet til at
og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere fuldfgere madlavning og gere maden mere spred
og mere delikat, ideel for at opnd veltilberedte og Dette symbol i gasovne angiver gasbranderen.

terre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle
former for stege, fedt ked, bred, fyldte kager.
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Varmluft: det er den perfekte funktion til at
tilberede alle typer retter p& en mere delikat
mdde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og
fordeles hurtigt og jeevnt Ventilatoren er aktiv.
Det er ogsd ideelt til madlavning pa flere
niveauer uden at blande lugt og smag.

Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra
et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke
aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende
resultater. Bruges i slutningen af madlavningen,
giver det en ensartet bruning til retter.

Turbo: varmen kommer fra 3 retninger: over,
under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er
aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning,
selv pa flere hylder uden at blande aromaerne.
Ideel til store meengder eller fedevarer, der
kreever intens tilberedning.

Glasset pd inderlagen: kan fjernes med fa hurtige
bevaegelser for rengering.

ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at
begreaense apparatets stremgraense, der er reel
energibesparelse.

Hurtig forvarmning: tilberedning foregdr efter
forvarmningsfasen, som ger det muligt for
ovnrummet at nd den indstillede temperatur.
Denne mulighed reducerer tiden med op til 50%.

Ovnrummet har 4 forskellige
tilberedningsniveauer.

Vapor Clean: En simpel rengeringsfunktion, der
bruger damp til at lesne aflejringer i ovnrummet.

ECO

r:i]e.

Dz

ECO: tilberedning med lavt energiforbrug: denne
funktion er seerligt velegnet til madlavning pé en
enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det
anbefales til alle typer mad undtagen dem, der
kan generere meget fugt (f.eks. grentsager). For
at opnd maksimal energibesparelse og reducere
tid anbefales det at saette maden i ovnen uden at
forvarme ovnrummet

Ventilatorgrill: meget intens varme kommer kun
ovenfra fra et dobbelt varmeelement
Ventilatoren er aktiv. Det muligger optimal
grillning af tykkeste kad. Ideel til store
kedudskeeringer.

Inderldge iren glas: Inderldge i ren glas, en enkelt
flad overflade, som er nem at holde ren.

KEEP_WARM_72dpi

Luft ved 40 °C giver det perfekte miljo til at
godkende geerdejsblandinger. Valg funktionen
og leeg dejenii tildelt rum

SABBATH: funktion, der gor det muligt at
tilberede mad med respekt for jgdedommens
hviledag.

Elektronisk betjening: Giver dig mulighed for at
opretholde temperaturen inde i ovnen med
ngjagtigheden 2-3 °C. Dette gor det muligt at
tilberede maltider, der er meget felsomme over
for temperaturaendringer, sdsom kager, souffles,
buddinger.

Kapaciteten angiver meengden af anvendelig
plads i ovnrummet i liter.
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