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Kategéria
Termékcsalad

E

Tdpellatds
Hoéforrds

FOzési méd
Tisztité rendszer
EAN kéd

Design csaldd

60cm

Sitd

Elektromos
ELEKTROMOSSAG
Hblégkeveréses
GOztisztitds
8017709185466

Esztétika Coloniale Serigraphy type Symbols

Szin Krém Ajto Panellel
Design Rounded Fogantyu Colonial
Komponens Antik sdrgaréz Fogantyud szine Antik sdrgaréz
felﬁletkezelése Logo Silk screen
é“ng Festett anyag Vezérlégombok Colonial

Uveg tipusa Torlés Vezérlbelemek szine Rézbevonatos
Serigraphy colour Gold

Ellenorzo elemek

Vezérlobedllitds Gombok Vezérl6k szdma 2
Programok / Funkcidk

Sitési funkcidk szdma 10

Hagyomdnyos siitési funkcidk

: Légkeverés nélkal @ Légkeveréses Légkeverés

— 7 "-ﬁ .

Turbo ECO| Eco Nagy gl’l”

";i,;, Légkeveréses grill (kicsi) ';ie, Légkeveréses grill (nagy) | Alap

G Légkeveréses alap
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Tisztitdsi funkcidk

&

\/'| GOztisztitds

Opcidk

Iddbedllitasi
lehetOségek

Automatikus sités vége

MUSZAKI JELLEMZOK

2=

Minimadlis h6mérséklet
Maximdlis h6mérséklet
Polcok szdma
Ventildtorok szdma
Ladmpdk szdma
Viladgitds tipusa
FényerfOsség

Az ajté kinyitdasakor
vilagit

Alsé flitéelem
teljesitmény

Felso fiitéelem —
Teljesitmény

Grillez0 elem -
teljesitmény

Nagy grill -
Teljesitmény

50°C
250 °C
5

1

2
Halogén
40 W
Igen

1200 W
1000 W
1700 W

2700 W

Teljesitmény / Energiacimke

Energiahatékonysdgi
osztdly

A sitOtér nettéd
térfogata

Energiafogyasztds
ciklusonként
hagyomdnyos
izemmaddban
Energiafogyasztds
hagyomdnyos
dzemmddban

A
701

1.15 KWh

4.14 M)

Mellékelt tartozékok

=
=)
L

Id6zit6

Kér alakd fiitéelem —
Teljesitmény

Fiités felfiiggesztve az
ajtoé kinyitdsakor

Ajté

Kiveheto ajté

Teljes Gveg bels6 ajté
LevehetO belso ajté
Ajtéivegek szdma
6sszesen
Hiitérendszer

Cooling duct

Haszndlhaté siitotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

HOémérsékletszabdlyozds

Sat6tér anyaga

Energiafogyasztds
légkeveréses
izemmaédban

Ciklusonkénti
energiafogyasztds
légkeverés esetén
Sat6terek szdma
Energiahatékonysdgi
mutaté

Igen

2000 W
Igen

Fresh Touch
Igen

Igen

Igen

3

Erintd
Double
360x460x425 mm

Elektromechanikus
Ever clean zomdnc

2.88 M)

0.80 KWh

95,2 %
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Hdtsé és oldalsé 1
utkézovel elldtott
dlivany

Zomdncozott tdlca (20 1
mm)

Zomdncozott mély 1
sitotdlca (40 mm)

Elektromos csatlakozds

Fesziltség 220-240V

Jelenlegi 13 A
Névleges teljesitmény 3000 W

min.15

583-585

Rdcsbetét

Teleszképos
vezetOsinek, teljes

kihazés

Frekvencia (Hz)

Tdapkdbel hossza

19

22

434

592

559

50 Hz
115cm
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Not included accessories

GTP

Részben kihdzhato teleszkdépos
vezetOsinek(1 szint), hagyomdnyos
sUt6khdz alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és megkdnnyitik
a tdlcdk zékkenGmentes kihlGzdsdt.

PRTX

T(izd116 pizzakd fogantydval. D=35 cm
Nem alkalmas mikrohulldmu siit6khoz.
GdzsiutObe helyezhetd, a sttblapra kell
tenni.

PALPZ

Pizzalapdt 6sszehajthaté fogantyuval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Kénnyen és
kényelmesen haszndlhaté és tdrolhatd.
Tokéletes pizza, kenyér és sés
péksitemények biztonsdgos és
professziondlis tdlaldsdhoz.

BN640

Zomdncozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-
es sttékhdz. Mélység 540 mm. Tokéletes
hdsok és halak mdrtdsban térténd
sltéséhez és piritdsdhoz. Kénny( és
ropogés koretekkel valé kisérletezéshez
is idedlis

PR3845X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes
acél. Batortakaré tébb siit6 egymds
folotti beszereléséhez

BN620-1

Zomdncozott tepsi 45 cm-es és 60
cm-es siit6khéz. Mélység 20 mm.
Tokéletes a sés és édes slitemények
széles skdldjahoz.

GTT

Teljesen kihtizhaté teleszkdpos sinek
(1 szint), hagyomdnyos sit6khéz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és
megkénnyitik a tdlcdk z6kkenOmentes
kihdzdsdt.
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Symbols glossary (TT)
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A: Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ ésD /G
kézott a termékesalddtdl fiigglen

Hdrmas Givegezésii ajték: Uvegezett ajték szama.

Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
elektrosztatikus médszerrel viszik fel, saroktdl
sarokig és szé&It0l szélig, hogy megelGzze a
repedést vagy térést az id6 muildsdval. Ez egy
kilénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a sit6 falainak jobb
tisztitdsdt az alacsonyabb porozitdsnak
készdnhetGen. 850°C feletti hGmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott titemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan feliiletet biztosft mind
a sut6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
fellletei hihetetlenll kénnyen karbantarthatok az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sltés kozben.

Légkeverés alsé sutéssel: a ventildtor és az alsé
flit6elem kombindcidja énmagdban lehetbvé
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil at
nem silt ételek gyorsabban elkésziiljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott,
amelyek a felszinen mdr jél dtsiltek, de beliil még
nem, ezért kissé magasabb hbfokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

Statikus: Hagyomdnyos sités, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jén alulrél és felalr6l. A
statikus sités lassabb és finomabb, idedlis a még
beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sitéshez,
zsiros hidsokhoz, kenyérhez, toltott
stiteményekhez.

Hblégbefivds: tékéletes funkcié minden tipusu
étel finomabb elkészitéséhez. A h6 a sito
hatuljabdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tébb szinten torténd
sutéshez is, azillatok és izek keveredése nélkiil.
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Léghl(it6 rendszer: a biztonsdgos fellileti
hémérséklet biztositdsa érdekében.

Elektromos

Fresh Touch: A legtébb Smeg sitOnek van ,hideg
ajtaja”. Az érint6leges hiités és a bels6
hGvisszaver0 ivegek kombindcidjdnak
készdnhetben az ajtd kiilsd fellletén a
hOmérsékletet 50 °C alatt tartjdk. A biztonsdg
mellett ez a rendszer megvédi a butor oldaldt a
sitd dltali tdlmelegedéstol.

Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos sités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrél és feliilrGl érkezik. A légkeveréses sités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
stitemények készitéséhez.

Alsé: a hO csak a sutGtér aljdrdl jén. A ventildtor
nem aktiv. Idedlis édes és sds pitékhez,
cobblerhez és pizzdkhoz. A siités befejezésére és
az ételek ropogdsabbd tételére tervezték. A
gdzsutOkben taldlhaté szimbdlum a gdzégot jelzi.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu siités: ez a
funkcié kilonésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
siitésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elddllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csékkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sittér
elémelegitése nélkil a sutébe tenni
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Légkeverés grill elemmel: A légkeverés csokkenti
a grill heves héjét, kivdlé mdédszert biztositva a
kilénboz0 ételek, szeletek, steakek, kolbdszok
stb. grillezésére, barnuldst és hGelosztdst is
biztositva anélkil, hogy az étel kiszdradna. A
felsO két szint ajdnlott haszndlatra, és a sitl alsé
része ugyanakkor haszndlhaté az ételek melegen
tartdsdra, ami kivdld lehetGség a grillezett
reggeli elkészitésekor. A félgrill (csak kézépsd
rész) idedlis kis mennyiség(i ételekhez.

Légkeveréses grill: nagyon intenziv hé jén csak
feltlr6l egy dupla fitéelembdl. A ventildtor aktiv.
LehetOvé teszi a legvastagabb hdsok optimdlis
grillezését. Idedlis nagy husdarabokhoz.

Teljesen lGiveg belsd ajtdé: Teljesen lveg belsd
ajto, egyetlen sik felllet, amely konnyen tisztdn
tarthatd.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben 1év0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatdésdgot a sitben.

Teleszkdpos sinek: lehetOvé teszik az edény
kihlGizdsdt és ellenGrzését anélkiil, hogy teljesen ki
kellene venni a sitébol.

GOztisztitds: egyszer( tisztitdsi funkcié gbzzel a
siitOtérben 1év0 lerakédddsok fellazitdsdra.

@)

Grill: Nagyon erds h6, amely csak felilrdl, egy
dupla f(itGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A siités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Turbé: a h6 3 irdnybdl jon: felilrdl, alulrdl és
hdtulrdl a sitbben. A ventildtor aktiv. Gyors
siitést tesz lehetGvé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkal. Idedlis nagy
mennyiségli ételekhez vagy intenziv sitést
igényl6 ételekhez.

A bels6 ajtéiiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithatd a tisztitdshoz.

A sit6térnek 5 kiilénb6z6 siitési szintje van.

Billend rdcs: a billend rdcs kénnyen kiakaszthatd,
hogy a f(it6elemet elmozdithassa és a késziilék
tetejét egyetlen egyszerli Iépésben
megtisztithassa.

A kapacitds a sttétérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.
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