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SF9302TX

E |V
Kategéria 90cm
Rad vyrobkov Rura
Elektrické napdjanie Elektricky | :
Zdroj tepla ELEKTRINA ¥ ¥
Spdsob varenia Vyhrievanie s vetranim T —— T
Cistiaci systém Cistenie parou
Kéd EAN 8017709349066
Estetica
Estetica Classica Serigraphy type Symbols
Farba Nehrdzavejlica ocel Dvierka S 2 vodorovnymi liStami
Povrchovd dprava Uprava proti odtla¢kom Rukovat’ Classica

prstov Farba rukovati Nehrdzavejiuca ocel
Design Flat Logo Embossed
Materidl Nehrdzavejica ocel Regulaéné kolieska Classica
Typ ocele Brdseny Farba ovlddaéov Efekt ocele
Typ skla Zatmenie
Serigraphy colour Black
Ovlddace
Exo
Ndzov displeja EvoScreen Nastavenie oviddacov  Regulacné kolieska a
Technolégia displeja LCD dotykové tlacidld

Pocet oviddacov 2

Programy/funkcie
Pocet funkcii varenia 10
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Funkcie tradiéného varenia

Dalsie funkcie

o

Funkcie distenia

&

V| Cistenie parou

Moznosti
S| = E4 =l

MozZnosti Casového
nastavenia

| Rozmrazovanie podla ¢asu

& Statickd %2 | s ventildtorom
S OO

—

Turbo ECO| Eco

0'.:"- . a7 "o s )

72| Gril s ventilatorom (vel'ky) KA

a=| Pizza

Kysnutie

Varenie s oneskorenym
spustenim a automatickym
ukoncenim

Kuchynsky éasovaé Ano
Uzamknutie Ano
ovlddacov/detskd

poistka

Technické ddaje
Minimdina teplota 25°C
Maximdlna teplota 280 °C
Pocet polic 5

Pocet ventildtorov 3

Pocet svetiel 2

Typ osvetlenia Halogén
Svetlo vymenitel'né Ano
pouzivatel'om

Svetelny vykon 40 W
Svetlo, ked’ st otvorené Ano
dvierka

Spodné vyhrevné teleso 1700 W
vykon

Vrchné vyhrevné teleso 1200 W

- vykon

Zdékladna s ventildtorom

=
Ui

S

Kruhové vyhrevné teleso

Velky gril

Kruhové vyhrevné teleso + spodné

DalSie moznosti

Vykladnd demo verzia
Rychly predohrev

Kruhové vyhrevné teleso
2 - vykon

Vyhrievanie je
pozastavené, ked’ su
otvorené dvierka

Typ otvdrania dvierok
Dvierka

Vyberatel'né dvierka
Plne presklené vnudtorné
dvierka

Vyberatel'né vnitorné
dvierka

Celkovy pocet skiel
dvierok

Chladiaci systém

i Sabat

Keep warm, Osvetlenie Eco,
Jas, Tény

Ano

Ano

1550 W

Ano

Standardné otvdranie
Teplu odolné dvierka
Ano

Ano

Ano

3

Tangencidiny
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Vyhrevné teleso grilu- 1700 W
vykon

Vel'ky gril — vykon 2900 W
Kruhové vyhrevné teleso 1550 W
—vykon

Energeticky stitok

Trieda energetickej A+
ucinnosti

éist)'/ objem vnitorného 1151
priestoru

Spotreba energie na 0,82 kWh
cyklus v konvencénom

rezime

Spotreba energie v 2,95 M]J

konvenénom reZime

Vrdtane prislusenstva

Cooling duct Double

Speed Reduction Yes

Cooling System

Rozmery uZitocného 371x724x418 mm
vnutorného priestoru

(VxSxH)

Ovlddanie teploty Elektronicky
Materidl vnidtorného Smalt Ever Clean
priestoru

Spotreba energie pri 4,50 M)
konvekcii s nitenym

vetranim

Spotreba energie na 1,25 kWh

cyklus pri konvekcii s
nlitenym vetranim

Pocet vnitornych 1
priestorov

Index energetickej 79,6 %
udinnosti

| )

o

Regdl so spdtnou 2 MrieZka vloZzky

zardzkou Vysuvné vodiace 1
Smaltovany plech (20 1 kol'ajnice, Ciastoc€né

mm) vysunutie

Hlboky smaltovany 1

plech (40 mm)

Elektrické pripojenie

Napadtie 220-240V Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Prud 14 A Dizka napdjacieho kébla 115 cm
Menovity vykon 3200 W
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Compatible Accessories

GTP GTT
Ciasto¢ne vyberatelné vysuvné vodiace Uplne vyberatel'né vysuvné vodiace
liSty (1 droven) vhodné pre tradicné rury. liSty (1 droven) vhodné pre tradicné

Su vyrobené z nehrdzavejucej ocele, rdry. Su vyrobené z nehrdzavejlcej
,, — zaruCuju stabilitu a umoziuju hladké ,,, — ocele, zaruCuju stabilitu a umoZiujud
vyberanie plechov. hladké vyberanie plechov.
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Symbols glossary

-
-
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Technoldgia s tromi ventildtormi: Rura je
vybavend exkluzivnym systémom s tromi
ventildtormi ktory v kombindcii so zvySenym
vykonom motorov umozZiiuje vybornd vykonnost’
varenia. Dva vel'ké postranné ventildtory
rozvddzaju vzduch po vonkajSom obvode
vnutorného priestoru, zatial ¢o maly stredovy
ventildtor vylepSuje vetranie tak, Ze vytvdra
zvisly tepelny vir. Preto je teplota v vnitornom
priestore rovnomernd a jedlo sa vari rovnomerne
na vSetkych piatich trovniach ako v
profesiondinych kuchyniach.

Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit'.

Rozmrazovanie podl'a Casu: Funkcia manudline
rozmrazovanie. Po uplynuti nastaveného Casu sa
funkcia zastavi.

Automatické vypnutie osvetlenia: V zdujme vySSej
uspory energie sa osvetlenie automaticky vypne
po jednej mindte od zaciatku varenia. Funkcia sa
dd deaktivovat' v ponuke nastaveni. V takom
pripade bude osvetlenie zapnuté po cely Cas
varenia.

Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nandsa
elektrostaticky do vSetkych rohov a okrajov, aby
sa prediSlo praskaniu v ¢ase. Vd'aka Specidlnemu
pyrolytickému smaltu, odolnému voci kyselindm,
prijemne svetlému a nizko poréznemu, sa
dosahuje lepSie Cistenie stien rdry. Zohrieva sa na
850 °C a pomaly polymerizuje vedecky
stanovenou rychlost'ou, aby sa zarucila
rovnomernd hlbka a sila smalt Ever Clean
predstavuje bezchybnt povrchovd vrstvu tak vo
vnutornom priestore rury, ako aj na plechoch,
vd'aka Comu sa povrchy rdry dlhodobo velmi
I'ahko udrZiavaju, kedZe to zniZuje lepenie tuku
pocas peclenia

N

A+: Trieda energetickej Ucinnosti A+ pomdha
uSetrit’ az 10 % energie v porovnani s triedou A.
MaximdIna vykonnost' s minimdlnou spotrebou je
zarucend.

Systém chladenia vzduchu: na zarucenie
bezpelnych povrchovych teplét.

Trojité glazované dvierka: PoCet glazovanych
dvierok.

Elektricky

Nehrdzavejica ocel s Gpravou proti odtlackom
prstov: Nehrdzavejlca ocel s Upravou proti
odtlackom prstov vyzerd stdle ako novd.

e Zd4kladia s ventildtorom: kombindcia ventildtora 2| S ventildtorom: Intenzivne a rovnomerné tradicné
a spodného vyhrevného telesa umoziuje =1 varenie, vhodné aj pre zloZité recepty. Ventildtor
rychlejSie dokonCit’ pripravu jedla, ktoré je uz je aktivovany a teplo prichddza sicasne zdola qj
uvarené na povrchu, ale eSte nie vo vndatri. zhora. Varenie s vetranim zarucuje rychlejsi a
Systém odporicame na dokoncenie pripravy rovhomernejsi vysledok, priCom jedlo je zvonka
jedla, ktoré je uZ dobre uvarené na povrchu, ale voNavé a zvnutra Stavnaté. Idedlne pre
eSte nie vo vnutri, preto si vyZaduje o trochu zapekané cestoviny, susSienky, peCené méso a
vySSie teplo. Idediny pre vSetky druhy potravin. torty.
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Statické: Tradi¢né varenie vhodné na pripravu
pokrmov po jednom. Ventildtor nie je aktivovany
a teplo prichddza stdcasne zvrchu aj zospodu.
Statické varenie je pomalSie a chutnejSie, idedlne
na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vndutri.
IdedlIne na pecenie vSetkych druhov mdsa,
mastného mdsa, chleba, plnenych koldcov.

Kruhové vyhrevné teleso: idedlna funkcia na
chutnejSiu pripravu vSetkych druhov pokrmov.
Teplo prichddza zo zadnej Casti rdry a rychlo a

rovnomerne sa rozvddza Ventildtor je aktivovany.

TieZ sa dobre hodi na varenie na viacerych
drovniach bez mieSania véni a chuti.

Gril: Vel'mi intenzivne teplo vychddzajuce iba
sponad dvojitého vyhrevného telesa. Ventildtor
nie je aktivovany. Poskytuje vynikajice vysledky
pri grilovani a zapekani. Pouziva sa na konci
varenia, jedlo je rovnomerne upecené dozlatista.

Funkcia pizza: épecidlna funkcia na pecenie pizze
na panvici. UmoZiuje upiect’ pizzu, ktord je méakkd
vo vnutri a chrumkavd zvonka, s dokonale
prepeCenymi prisadami, ktoré nie st suché ani
spdlené.

Plne presklené vnutorné dvierka: Plne presklené
vnutorné dvierka, rovny povrch, ktory sa fahko
Cisti.

KEEP_WARM_72dpi

Vzduch pri 40 °C poskytuje dokonalé prostredie
na kysnutie cesta. Jednoducho zvol'te funkciu a
vloZte cesto do vnutorného priestoru na
stanoveny Cas

SABAT: funkcia umozZiujica pripravovat jedld v
stlade s dilom odpocinku v judaizme.

Vysuvné kol'ajnice: umoZnuju vysunudt’ a
skontrolovat’ pripravované jedlo bez toho, aby
ste ho museli vybrat’ z rary.

Cistenie parou: jednoduchd funkcia Cistenia
vyuZivajica paru na uvolnenie zvySkov vo
vnatornom priestore rary.

Kapacita urCuje vyuZitel'ny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.

@

ECO

@

EVO

Screen

Kruhové vyhrevné teleso so spodnym vyhrevnym
telesom: Pridany spodny vyhrevny ¢ldnok
znamend viac tepla na zdkladni pre jedlo, ktoré si
vyZaduje viac varit'.

ECO: varenie s nizkou spotrebu energie: tato
funkcia je obzvIdst vhodnd na varenie na jednej
polici s nizkou spotrebu energie. Odporica sa pre
vSetky druhy potravin okrem tych, pri vareni
ktorych vznikd vel'a vihkosti (napr. zelenina). V
zdujme dosiahnutia Co najvysSej Uspory energie a
znizeného Casu odporud¢ame, aby ste potraviny
vkladali do rdry bez predohrevu varného
priestoru

Gril s ventildtorom: vel'mi intenzivne teplo
vychddza iba sponad dvojitého vyhrevného
telesa. Ventildtor je aktivovany. Umoziuje
optimdline grilovanie hrubého mdsa. Idedlny pre
vel'ké kusy mdsa.

Turbo: teplo prichddza z 3 strdn: zvrchu, zospodu
a zo zadnej Casti rdry Ventildtor je aktivovany.
Umoznuje rychle varenie, aj na viacerych
policiach naraz bez mieSania véni. Idedlny pre
vel'ké mnoZstvd potravin, ktoré si vyzaduju
intenzivne varenie.

Sklo vnutornych dvierok: dd sa pri Cisteni vybrat/
niekol'’kymi rychlymi pohybmi.

Bocné svetld: Dve boCné svetld oproti sebe
vyrazne zvySuju viditel'nost' v rire.

Rychly predohrev: vareniu predchddza fdza
predohrevu, v ktorej varnd priehradka dosiahne
nastavenu teplotu. Tdto moZnost' zniZi ¢as az o 50
%.

Vnutorny priestor rury md 5 réznych drovnf{
varenia.

Elektronické riadenie: UmoZiuje udrZiavat teplotu
v rdre s presnost'ou na 2-3 °C. Vd'aka tomu je
mozné varit’ pokrmy, ktoré st citlivé na zmeny
teploty, ako torty, ndkypy a pudingy.

Kapacita urcuje vyuZzitel'ny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.

Novy displej s obrazovkou EVO vylepSuje novd,
optimalizovand farebnd grafika: Funkcie a
parametre extrémne jednoducho pomocou 5
dotykovych tlacidiel.
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