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Tisztité rendszer GOztisztitds

EAN kéd 8017709234614

Design

Design csalad

Classica

Serigraphy type

Symbols

Szin Rozsdamentes acél Ajto 2 vizszintes panellel
Feliletkezelés Ujjlenyomatmentes Fogantyu Classica
Design Flat Fogantyud szine Inox
Anyag Rozsdamentes acél Logo Embossed
Acél tipusa Szdlcsiszolt Vezérldgombok Classica
Uveg tipusa Eclipse Vezérl6elemek szine Acél hatds
Serigraphy colour Fekete

Kezelo elemek

CoveAct

FC0EN

KijelzO tipusa CompactScreen Vezérl6bedllitds Gombok
Képernyotechnolégia LCD Vezérlé elemek szdma 2

Programok / Funkcidk

Siatési funkcidk szama 9
Automatikus programok 20
SMEG SPA 2026.03. 07.
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Hagyomdnyos sitési funkcidk

Statikus
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Turbd

Egyéb funkcidk
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{ | sabbath

Tisztitdsi funkcidk

&

\/'| GOztisztitds
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Id6bedllitdsi
lehetOségek
Perc szdmldalé
Vezérlés zar /

Gyermekbiztonsdgi zdr

| Kiolvasztds id6 szerint

2| Légkeveréses grill (nagy)

Késleltetett inditds és
automatikus befejezés

Igen
Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

Légkeveréses

ECO

-
-
-

St H B 2 1S e A
Capacity (Lt) 701
Minimdlis hOmérséklet 30 °C
Maximdlis hdmérséklet 280 °C
SiutOszintek szdma 5
Ventildtorok szdma 2
Vildgitds szdma 2
Vildgitas tipusa Halogén
Vildgitds teljesitménye 40W
Az ajté kinyitdsakor Igen
vilagit

Alsé flitoelem 1700 W
teljesitmény

Felso flitéelem 1200 W
teljesitmény

Grillez6 elem 1700 W
teljesitmény

Nagy grill teljesitmény 2900 W
Korfiitdszdl teljesitmény 1550 W

=
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Egyéb lehetOségek
Bemutaté Gzemmdd
Gyors elomelegités

Holégkeveréses

Nagy grill

& | Légkeverés + alsd sités

Kiolvasztds suly alapjdn g Kelesztés

Melegentartds, Eco light
Igen
Igen

Ko6rfiitdszdl teljesitmény 1550 W

2

Sités felfiggesztve az
ajté kinyitdsakor
Ajtényitds tipusa

Ajté

Kiveheto ajté

Teljes Gveg belsd ajté

Kiveheto bels6 ajtéiveg

Ajtéivegek szdma
6sszesen

Hitorendszer
Cooling duct

Speed Reduction
Cooling System

Haszndlhaté siutotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

Igen

Standard nyitds
Hideg ajté

Igen

Igen

Igen

3

Tangencidlis
Double

Igen

371x724x418 mm

SMEG SPA
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Teljesitmény / Energiacimke

@l
Energiahatékonysdgi A+
osztdly

Sitotér nettd térfogata 1151
Energiafogyasztds 1,35 kWh
ciklusonként

hagyomdnyos

dzemmddban

Energiafogyasztds 4,86 M)
hagyomdnyos

izemmddban

Mellékelt tartozékok

=
=
-

Hd4tsé és oldalséd 1
itké6zovel elldtott racs

Zomdncozott mély tepsi 1
(40 mm)

Elektromos csatlakozds

Fesziltség 220-240V
Csatlakoz6dugé Nem
Aramerésség 14 A

Homérséklet
szabdlyozdas

Satétér anyaga

Energiafogyasztds
légkeveréses
izemmdédban

Energiafogyasztds
légkeveréses
izemmédban

Siitoterek szdma
Energiahatékonysdgi
mutaté

Satordacs
Részlegesen kihtizhatd
teleszképos sitOsin

Névleges teljesitmény
Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza

Elektronikus

Ever clean zomdnc

3,02 M)

0,84 kWh

81,6 %

3100 W
50/60 Hz
150 cm

SMEG SPA
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Compatible Accessories

GTP GTT

Teljesen kihtizhaté teleszkdpos sinek
(1 szint), hagyomdnyos siitokhoz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és
megkénnyitik a tdlcdk zékken6mentes
kihuzdsat.

Részben kihizhato teleszkdépos
vezetBsinek(1 szint), hagyomdnyos
== siit6khéz alkalmas. Rozsdamentes acél,
=S garantdljdk a stabilitdst és megkonnyitik
a tdlcdk zékkenOmentes kihldzdsdt.

SMEG SPA 2026.03.07.
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Symbols glossary
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Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetOvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

Légh(it6 rendszer: a biztonsdgos felileti
hOmérséklet biztositdsa érdekében.

Kiolvasztds suly alapjdn: Automatikus
leolvasztds funkcié. A rendelkezésre dllé
kategoridkbdl vdlaszthatja ki a kiolvasztandé étel
tipusdt (HUS — HAL - KENYER - DESSZERTEK) Az
étel sulydnak megaddsa utdn a sitd
automatikusan meghatdrozza a megfeleld
kiolvasztdshoz sziikséges id6t.

Hdrom réteg( Giveg ajték: Uvegezett ajték szdma.

Elektromos

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az
ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig
ugy néz ki, mint az uj.

-
-

2

A+: Az A+ energiahatékonysdgi osztdly segit
akdr 10%-os energiamegtakaritdst elérni az A
osztdlyhoz képest. A maximadlis teljesitmény
garantdlt minimdlis fogyasztds mellett.

Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcid.
A bedllitott id6tartam végén a funkcid ledll.

Az egyszer( és intuitiv kezel6fellletnek
készénhetéen a COMPACTScreen kellemes
felhaszndléi éiményt nyudjt a gombokkal valé
interakciénak kdszdnhetGen.

Automatikus vildgitds kikapcsoldsa: A nagyobb
energiamegtakaritds érdekében a vildgitds a
stités megkezdésétdl szdmitott egy perc
elteltével automatikusan kikapcsol. Az opcié a
Bedllitdsok meniiben kapcsolhatd ki. Ebben az
esetben a ldmpa a sités teljes idétartama alatt
égve marad.

Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
elektrosztatikus mdédszerrel viszik fel, saroktdl
sarokig és sz&It6l szélig, hogy megel6zze a
repedést vagy torést az id6 mualdsdval. Ez egy
kalénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdat az alacsonyabb porozitdsnak
készdnhetGen. 850°C feletti hOmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott (itemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan fellletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
feliletei hihetetlendl kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.

Légkeverés also sitéssel: a ventildtor és az alsé
flitbelem kombindcidja 6nmagdban lehetévé
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil 4t
nem sUlt ételek gyorsabban elkészilljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott,
amelyek a felszinen mdr jél tsiiltek, de belll még
nem, ezért kissé magasabb hifokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

SMEG SPA
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Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos siités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrdl és felulrl érkezik. A légkeveréses siités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
sitemények készitéséhez.

Alsé: a h6 csak a sutltér aljdrdl jon. A ventildtor
nem aktiv. Idedlis édes és sés pitékhez,
cobblerhez és pizzdkhoz. A sltés befejezésére és
az ételek ropogdsabbd tételére tervezték. A
gdzsutbkben taldlhaté szimbdlum a gdzégbt jelzi.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu sités: ez a
funkcié kilonésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
stésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elédllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csokkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sit6tér
elémelegitése nélkil a sit6be tenni

Légkeveréses grill: nagyon intenziv h jén csak
feltlrdl egy dupla flitéelembdl. A ventildtor aktiv.
LehetOvé teszi a legvastagabb hisok optimdlis
grillezését. Idedlis nagy hidsdarabokhoz.

Teljesen liveg belsd ajtd: Egyetlen sik felilet, ami
egyszer(en tisztdn tarthatd.

MELEGENTARTAS

A 40°C-os leveg0 tokéletes kdrnyezetet biztosit
az élesztOs tésztakeverékek kelesztéséhez.
Egyszerlien vdlassza ki a funkcidt, és helyezze a
tésztdt a sitlbe

SABBATH: funkcid, amely lehet6vé teszi az ételek
f6zését a zsidé vallds pihendnapra vonatkozé
rendelkezéseinek tiszteletben tartdsaval.

Teleszképos sinek: lehetévé teszik az edény
kihGizdsdt és ellenGrzését anélkiil, hogy teljesen ki
kellene venni a sitébol.

GOztisztitds: egyszer( tisztitdsi funkcié g6zzel a
sit6térben 1év0 lerakdddsok fellazitdsdra.

A kapacitds a siutotérben I1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

()

@

Statikus: Hagyomdnyos sltés, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jon alulrdl és feltlrél. A
statikus siités lassabb és finomabb, idedlis a
még beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sitéshez,
zsiros husokhoz, kenyérhez, toltott
siteményekhez.

Hblégbefivds: tékéletes funkcié minden tipusu
étel finomabb elkészitéséhez. A h6 a sito
hdtuljabdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tdbb szinten térténd
sutéshez is, azillatok és izek keveredése nélkiil.

Grill: Nagyon erds h6, amely csak felilrl, egy
dupla fitGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A siités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Turbd: a h6 3 irdnybdl jén: feliilr6l, alulrdl és
hdtulrdl a sutében. A ventildtor aktiv. Gyors
siitést tesz lehet6vé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkil. Idedlis nagy
mennyiség(i ételekhez vagy intenziv siitést
igényl6 ételekhez.

A belsé ajtéiiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithaté a tisztitdshoz.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben Iév0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatésdgot a sitGben.

Gyors el6melegités: a siitést megel6zi az
eldmelegitési fdzis, amely lehetévé teszi, hogy a
sttOtér elérje a bedllitott h6mérsékletet. Ez az
opcié akdr 50%-kal is csékkentheti az id6t.

A sitStérnek 5 kiiléonb6z6 sitési szintje van.

Elektronikus vezérlés: A sit0 belsejében a
hOmérsékletet 2-3°C pontossdggal tudja tartani.
Ez lehetOvé teszi a hOmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdul sitemények,
szuflé, pudingok elkészitését.

A kapacitds a sutGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

SMEG SPA

2026.03.07.



o33°SMEY

SMEG SPA 2026.03.07.



	SF9390X1
	Design
	Kezelő elemek
	Programok / Funkciók
	Opciók
	MŰSZAKI JELLEMZŐK
	Teljesítmény / Energiacímke
	Mellékelt tartozékok
	Elektromos csatlakozás
	Compatible Accessories
	Symbols glossary


