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Kategoria

Rodzina produktéow
Zasilanie

Zrédio ciepia
Metoda gotowania
Sposo6b czyszczenia
Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor

Design
Materiat
Rodzaj szkia
Kolor nadruku
Serigrafia

Sterowanie

SCreen

Typ wyswietlacza
Technologia
wyséwietlacza

SFP6101TB3

60 cm

Piekarnik

Elektryczne

Elektryczny

Termoobieg
Czyszczenie pirolityczne

8017709329334
Linea Drzwi
Czarny Uchwyt
Ptaski Kolor uchwytu
Szkio Logo
Przezroczyste Pokretta
Szary Kolor pokretet
Symbole
CompactScreen Rodzaj sterowania
LCD Liczba pokretet

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia

10

aresmeg

Petne szkio
Linea
Czarny
Serigrafia
Linea
Czarny

Pokretia
2
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Funkcje pieczenia

: Grzatka gérna i dolna @ Obieg powietrza Termoobieg

Turbo Eco| ECO ™ Grill

':f._e, Grill + obieg powietrza - Grzatka dolna Termoobieg + grzatka dolna
a=| Pizza

Pozostale funkcje

LT L]
g Wyrastanie ciasta i Szabat
Rozmrazanie przez podanie czasu

Funkcje czyszczenia

+

[P*| Pyroliza

Opcje

S| = =l

Ustawienia czasu Opézniony start i Pozostate funkcje Utrzymywanie potrawy w
wylgczenie po zakonczeniu cieple
pieczenia Tryb showroom Tak

Minutnik Tak Szybkie nagrzewanie Tak

Timer 1

Blokada sterowania / Tak

Blokada

bezpieczenstwa

Specyfikacja techniczna

S b9 [ H B 2 2 = e E

Pojemnos$c (Lt) 721 Otwieranie drzwi Standardowe
Minimalna temperatura 30°C Drzwi Zimne drzwi
Maksymalna 280 °C tatwy demontaz drzwi  Tak
temperatura W pehi przeszklona Tak

Liczba pozioméw 5 wewnetrzna

pieczenia powierzchnia drzwi

Liczba wentylatoréw 1 tatwy demontaz Tak

Liczba zrédet 1 wewngtrznej szyby

o$wietlenia drzwi

Rodzaj o$wietlenia Halogenowe Liczba szyb w drzwiach 4
Mozliwo$¢ wymiany Tak piekarnika

zaréwki Zawiasy Soft Close Tak

Moc oéwietlenia 40 W System chlodzacy Statyczny

SMEG SPA 08.02.2026
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Oswietlenie przy Tak
otwartych drzwiach

Moc dolnej grzakki 1200 W
Moc grzakki grilla 1800 W
Moc grzakki 2000 W
pierécieniowej

Automatyczne Tak

wylaczenie elementéw
grzejnych po otwarciu
drzwi

Wydajnosc / Etykieta energetyczna

Rodzaj chtodzenia

Speed Reduction
Cooling System

Blokada drzwi

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Kontrola temperatury

Materiat wewnetrznej
komory

Podwdjny
Tak

Tak
360x460x425 mm

Elektroniczne
Emalia Ever Clean

Klasa efektywnos$ci A+ Zuzycie energii przy 2,45 M)
energetycznej standardowym
Pojemno$¢ netto komory 701 obcigZeniu w trybie z
Zuzycie energii na cykl 1,09 kWh wlaczcl)nym
w trybie tradycyjnym - wenty qtore,rn -
piekarnik gtéwny piekarnik gtéwny
ZuZycie energii przy 3,92 MJ Zuzycie energii przy 0,68 kWh
standardowym stor_ld.ard_owym .
obciazeniu w trybie obcigzeniu w trybie z
tradycyjnym - piekarnik wiaczonym
gtéwny wentylatorem -
piekarnik gléwny
Liczba komér 1
Wskaznik efektywnosci 81 %
energetycznej dla
komory (EElcavity)
Akcesoria w standardzie
Ruszt z blokada 1 Gleboka blacha 1
emaliowana (40 mm)
Podiaczenie elektryczne
Napiecie 220-240V Moc nominalna 3000 W
Wtyczka Nie Czestotliwo$c¢ (Hz) 50/60 Hz
NatezZenie pradu (A) 13 A Dlugosé przewodu 150 cm
zasilajgcego (cm)
SMEG SPA 08.02.2026
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Kompatybilne Akcesoria

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do
piekarnikdw 45cm i 60cm. Gteboko$¢: 20
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

GTP

Prowadnice teleskopowe z czeSciowym
wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304,
polerowana

PALPZ

topata do pizzy ze skladang raczka.
Wymiary (SxG): 31,56x32,5 cm. Latwa i
wygodna w uzyciu i przechowywaniu.
Idealna do serwowania pizzy, chleba i
wy$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

STONE2

Kamien do pizzy bez uchwytdéw,
odpowiedni do piekarnikdw o szerokosci
45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys.
1,8 x gt. 37,5 cm. Idealny do pieczenia
pizzy w domowym piekarniku z efektami
zblizonymi do tradycyjnego pieca

)]

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikéw 45cm i 60cm. Glebokosc¢:
40 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia miesa i ryb w sosach.
Idealna réwniez do
eksperymentowania z Izejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do
dan.

GTT

Prowadnice teleskopowe z pelnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433
mm. Materiat: Stal nierdzewna AISI
304, polerowana.

PR3845X

Listwa maskujgca mebel do instalacji
urzadzen w kolumnie, stal nierdzewna.
Powierzchnia zapobiegajgca
powstawaniu odciskéw palcéw.

——__ opalanego drewnem. Doskonale
sprawdza sie takze przy pieczeniu
chleba, focaccii, a takze ciast, tarti
ciasteczek.
SMEG SPA 08.02.2026
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Stowniczek oznaczen
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Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Obwodowy system chlodzacy

Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedz do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i peknie¢ z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwaséw, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu $cian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewni¢ jednolitg gtebokoSC i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna

Grzatka dolna

Termoobieg

Grill

Pizza

W pehi szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi.
Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
cze$¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci.

o
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A+: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznoSci od rodziny
produktow.

Rozmrazanie przez podanie czasu: Funkcja
recznego rozmrazania. Po zakonczeniu
ustawionego czasu trwania funkcja zatrzy muje

sie.

Elektryczny

Zimne drzwi: Temperatura na zewnetrznej
powierzchni drzwi utrzymywana jest ponizej 50 °
C. System ten oprdcz zapewnienia
bezpieczenstwa zabezpiecza boki mebli przed
przegrzaniem przez piekarnik.

Grzatka gérna i dolna
Termoobieg + grzatka dolna
Eco

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzgace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkdw miesa.

Turbo

Demontowalne wewnetrzne szkio drzwi: katwy
demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystosci.

2.| Utrzymywanie potrawy w cieple -:3:35;::: Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte $wiatia
< - boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz
piekarnika.
SMEG SPA 08.02.2026
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P‘r' PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 8

CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa sie do
temperatury zblizajacej sie do 500°C i zwegla
tluszcz oraz resztki jedzenia w drobny popidt,
ktéry mozna tatwo wytrze¢ wilgotng szmatka.
Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokujg sie
automatycznie dla bezpieczeAstwa, podczas gdy
temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w
dotyku. Funkcja regulowana przez uzytkownika w
oparciu o poziom zabrudzen obecnych w
piekarniku.

= Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na i

szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej
temperatury.

.5:| Komora piekarnika posiada pie¢ pozioméw. ﬁ/

R Elektroniczne sterowanie temperatura: Funkcja

pozwala na utrzymanie temperatury we wnetrzu
piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C.
Umozliwia to przyrzadzenie dan wrazliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletéw lub
puddingdw.

m Pojemno$¢ 79 | coweacy

SCreen

Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana
jest temperatura 40°C, ktéra stwarza idealne
warunki do wyrastania ciasta.

Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw
respektujgc zasady zydowskiego $wieta szabat.

Soft close: wszystkie modele wyposazone sg w
zaawansowang funkcje ptynnego zamykania
drzwi, dzieki ktdrej urzadzenie zamyka si€ ptynnie
i cicho.

PojemnoS¢ 70 |

Wys$wietlacz CompactScreen
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