
Ka teg ór iaKa teg ór ia 60cm

T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Sütő
T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

HHőforrá sforrá s ELEKTROMOSSÁG

FFőzési  módzési mód Hőlégkeveréses

T iszt ító rend szerT iszt ító rend szer Pirolitikus

EA N kódEA N kód 8017709258139

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Selezione

SzínSzín Ezüst

Desig nDesig n Flat

Komp onensKomp onens
fe lüle tkeze lésefe lüle tkeze lése

Rozsdamentes acél

A ny a gA ny a g Üveg

A cé l t íp usaA cé l t íp usa Szálcsiszolt

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Stopsol

Ser ig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Grey

Ser ig ra p hy  ty p eSer ig ra p hy  ty p e Symbols

A jtóA jtó Con 2 listelli

Fog a nty úFog a nty ú Négyzetes választék

Fog a nty ú színeFog a nty ú színe Acél effektus

Log oLog o Silk screen

Vezér lVezér lőg omb okg omb ok Cucina stílusváltás

Vezér lVezér lőe lemek színee lemek színe Acél effektus

Kép ernyKép ernyőtechnológ iatechnológ ia LCD

Vezér lVezér lőb eá ll í tá sb eá ll í tá s Gombok

Vezér lVezér lők szá mak szá ma 2

Sütési  funkciók szá maSütési  funkciók szá ma 9

A utoma t ikus p rog ra mokA utoma t ikus p rog ra mok No

T estresza b ha tó recep tekT estresza b ha tó recep tek No

SFP6401TVSSFP6401TVS
 

KüllemKüllem

KezelKezelő elemek elemek

Programok / FunkciókProgramok / Funkciók
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Ha g y omá ny os sütési  funkciókHa g y omá ny os sütési  funkciók

Légkeverés nélkül  Légkeveréses  Légkeverés

Turbó  Eco  Nagy grill

Légkeveréses grill (nagy)  Alap  Légkeveréses alap

Eg y éb  funkciókEg y éb  funkciók

Kiolvasztás idő szerint  Kiolvasztás súly alapján  Kelesztés

Sabbath

T iszt ítá si  funkciókT iszt ítá si  funkciók

Pirolízis  Pirolízis eco

IdIdőb eá ll í tá sib eá l l í tá si
lehetlehetőség ekség ek

Késleltetett indítás és
automatikus befejezés

IdIdőzítzítő Igen

IdIdőzítzítő 1

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

G y ors e lG y ors e lőmeleg ítésmeleg ítés Igen

M inimá lis  hM inimá lis  hőmérsékle tmérsékle t 30 °C

M a x imá lis  hM a x imá lis  hőmérsékle tmérsékle t 280 °C

Polcok szá maPolcok szá ma 5

Vent i lá torok szá maVent i lá torok szá ma 1

Lá mp á k szá maLá mp á k szá ma 1

Vilá g ítá s t íp usaVilá g ítá s t íp usa Halogén

Fe lha szná ló á lta lFe lha szná ló á lta l
cseré lhetcseré lhető je lz je lzőfényfény

Igen

Fény erFény erősségsség 40 W

A z a jtó kiny itá sa korA z a jtó kiny itá sa kor
v i lá g ítv i lá g ít

Igen

A lsó fA lsó fűttőe lemelem
te l jes ítményte l jes ítmény

1200 W

G ri l lezG ri l lező e lem – e lem –
te l jes ítményte l jes ítmény

1800 W

Kör a la kú fKör a la kú fűttőe lem –e lem –
T e l jes ítményT e ljes ítmény

2000 W

A jtóny itá s t íp usaA jtóny itá s t íp usa Standard nyitás

A jtóA jtó Hűtés

Kiv ehetKiv ehető a jtó a jtó Igen

T e ljes üv eg  b e lsT e l jes üv eg  b e lső a jtó a jtó Igen

Lev ehetLev ehető b e ls b e lső a jtó a jtó Igen

A jtóüv eg ek szá maA jtóüv eg ek szá ma
összesenösszesen

4

HHűttőrend szerrend szer Érintő
Cooling  d uctCooling  d uct Double

Sp eed  Red uct ion CoolingSp eed  Red uct ion Cooling
Sy stemSy stem

Yes

A jtózá r p irol ízis  a la t tA jtózá r p irol ízis  a la t t Igen

Ha szná lha tó sütHa szná lha tó sütőté rté r
mérete i  (ma .  x  ma .  xmérete i  (ma .  x  ma .  x
mé .)mé .)

360x460x425 mm

HHőmérsékle tsza b á ly ozá smérsékle tsza b á ly ozá s Elektronikus

SütSütőté r  a ny a g atér  a ny a g a Ever clean zománc

OpciókOpciók

 

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK
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FFűtés fe lfüg g esztv e  a ztés fe lfüg g esztv e  a z
a jtó kiny itá sa kora jtó kiny itá sa kor

Igen

Energ ia ha tékony sá g iEnerg ia ha tékony sá g i
osztá lyosztá ly

A

A  sütA  sütőté r  net tótér  net tó
térfog a tatérfog a ta

70 l

Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
ciklusonkéntc iklusonként
ha g y omá ny osha g y omá ny os
üzemmód b a nüzemmód b a n

1.09 KWh

Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
ha g y omá ny osha g y omá ny os
üzemmód b a nüzemmód b a n

3.92 MJ

Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
lég kev eréseslég kev eréses
üzemmód b a nüzemmód b a n

2.88 MJ

Ciklusonként iC iklusonként i
energ ia fog y a sztá senerg ia fog y a sztá s
lég kev erés eseténlég kev erés esetén

0.80 KWh

SütSütőte rek szá materek szá ma 1

Energ ia ha tékony sá g iEnerg ia ha tékony sá g i
muta tómuta tó

95,2 %

Há tsó ütközHá tsó ütközőv e l e l lá tot tv e l  e l lá tot t
á l lv á nyá llv á ny

1 Z omá ncozott  mé lyZ omá ncozott  mé ly
sütsütőtá lca  (4 0  mm)tá lca  (4 0  mm)

1

FeszültségFeszültség 220-240 V

Je lenleg iJe lenleg i 13 A

Név leg es te l jes ítményNév leg es te l jes ítmény 3000 W

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 115 cm

Teljesítmény / EnergiacímkeTeljesítmény / Energiacímke

 

Mellékelt tartozékokMellékelt tartozékok

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

BN6 2 0 -1BN6 2 0 -1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-
es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes
a sós és édes sütemények széles
skálájához.

BN6 4 0BN6 4 0

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60
cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm.
Tökéletes húsok és halak mártásban
történő sütéséhez és pirításához.
Könnyű és ropogós köretekkel való
kísérletezéshez is ideális

PA LPZPA LPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és
kényelmesen használható és tárolható.
Tökéletes pizza, kenyér és sós
péksütemények biztonságos és
professzionális tálalásához.

PR3 8 4 5 XPR3 8 4 5 X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes
acél. Bútortakaró több sütő egymás
fölötti beszereléséhez

2025. 05. 11.SMEG SPA



Symbols glossarySymbols glossary

A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G
között a termékcsaládtól függően

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi
hőmérséklet biztosítása érdekében.

Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció.
A beállított időtartam végén a funkció leáll.

Kiolvasztás súly alapján: Automatikus
leolvasztás funkció. A rendelkezésre álló
kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel
típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az
étel súlyának megadása után a sütő
automatikusan meghatározza a megfelelő
kiolvasztáshoz szükséges időt.

Négyrétegű üvegezés: Üvegezett ajtók száma.

Elektromos Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc
elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól
sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a
repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy
különleges pirolitikus zománc, ellenálló a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb
tisztítását az alacsonyabb porozitásnak
köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik
ki, és tudományosan meghatározott ütemben,
lassan polimerizálják, így biztosítják az
egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever
Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind
a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő
felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az
idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg
sütés közben.

Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg
ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső
hővisszaverő üvegek kombinációjának
köszönhetően az ajtó külső felületén a
hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság
mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a
sütő általi túlmelegedéstől.

Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó
fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé
teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át
nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott,
amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még
nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek.
Ideális bármilyen típusú ételhez.

Légkeveréses: Intenzív és homogén
hagyományos sütés, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg
alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az
ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek
maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és
sütemények készítéséhez.

Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre
egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem
aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A
statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a
még belül is jól elkészített és száraz ételek
elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez,
zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött
süteményekhez.

Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor
nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez,
cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és
az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A
gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.

Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú
étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő
hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő
sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
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ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a
funkció különösen alkalmas alacsony
energiafogyasztás mellett egy szinten történő
sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
előállítani (például a zöldségek). A maximális
energiamegtakarítás és az idő csökkentése
érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér
előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy
dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív.
Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés
végén használva egyenletes barnítást biztosít az
ételeknek.

Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak
felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív.
Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális
grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.

Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és
hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors
sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az
aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy
mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést
igénylő ételekhez.

Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső
ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán
tartható.

A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal
eltávolítható a tisztításhoz.

Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa
növeli a láthatóságot a sütőben.

PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:
a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel,
ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá
égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves
ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó
automatikusan reteszelődik a biztonság
érdekében, miközben az ajtó hőmérséklete
szabályozott marad, így biztonságosan
megérintheti a felhasználó által beállítható
funkciót a sütőben lévő szennyeződés
mértékének megfelelően.

Pirolízis: Az Eco pirolízis tisztító funkció akkor
választható, ha a sütő kevésbé szennyezett.
Ennek a funkciónak a maximális időtartama 1,5
óra.

ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék
tényleges energiamegtakarításának
korlátozását.

A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít
az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez.
Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a
tésztát a sütőbe

Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az
előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a
sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az
opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.

SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek
főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó
rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.

A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.

Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a
hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani.
Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra
nagyon érzékeny ételek, például sütemények,
szuflé, pudingok elkészítését.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér
méretét mutatja literben.
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