o33°SMEY

SFP68C1TPO

Kategoria
Tuoteperhe

Teho
Lampoéelementti

Valmistusmenetelma
Puhdistusjdrjestelma

60cm

Uuni

Sdhkéinen
Elektroninen
Kiertoilmauuni
Pyrolyysipuhdistus

EAN-koodi 8017709351465
Estetiikka

Estetiikka Colonial

Vari Kermanvdrinen

Design Litted

Osien pinta Messinki

Painatustyyppi
Ovi

Kahva

Kahvan vari

Symbolit
Mukana paneeli
Colonial

Patinoitu messinki

Materiaali Maalattua terdsta Logo Silkkipainettu
Lasin tyyppi Clearl Saatimet Colonial
Vdripainatus Kullanvdérinen Saatimien vari Messinki
Saatimet

Ndytoén nimi Kello Saatimien asetus Sdaatimet
Nayttéteknologia Kello Saatimien lukumaara 2
Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara 9

Kustomoitavat reseptit No

Perintieset paistotoiminnot

~ 5] . . -

| Staattinen @ Puhallinavusteinen Puhallin

= P . o
Turbo ECO| Eco Suuri grilli

'::._, Grilli tuulettimella (suuri) | Runko Alapuhallin
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Puhdistustoiminnot

&

[P7| Pyrolyysi

Vaihtoehdot

Ajastimen vaihtoehdot

Ajastettu aloitus ja keitto-
ohjelman automaattinen

pysaytys

Tekniset ominaisuudet

Minuuttiajastin

S b8 e E 2

2 1 It

T

Vahimmaislampotila
Enimmadislampétila
Hyllyjen maara
Valojen madara
Valon tyyppi

Valon tehokkuus
Valo kun ovi on auki

Alalammon elementin
teho

Yldalampo - teho
Grilli-vastus - tehokkuus
Suuri grilli - teho

Pyérea
lammityselementti -
tehokkuus

Lammitys keskeytetddn
kun ovi avataan

Oven avauksen tyyppi

Suorituskyky/energiamerkinta

Energialuokka
Uunin nettotilavuus

Energiankulutus per
ohjelma, kiertoilma

Energiankulutus
tavallisessa tilassa

Vakiovarusteet

=
=)
L

Ritila, taka- ja
sivupysaytys

50 °C
260 °C

5

1
Halogeeni
40 W
Kylla
1200 W

1000 W
1700 W
2700 W
2000 W

Kyllé

Normaali avaus

A
651
1,09 kWh

3,92 M)

Luukku

Irrotettava luukku
Tdaysin lasinen sisGovi
Irrotettava sisdluukku
Luukun lasien maara
Soft close-saranat
Jaahdytysjarjestelma
Jaahdytyskanava
Jaahdytysjarjestelmadan
nopeuden hidastaminen

Luukku lukitaan
pyrolyysipuhdistuksen
ajaksi

Uunin nettosisamitat (k
X1l xs)

Lampétilan saadin
Uunin sisamateriaali

Energiankulutus
kiertoilmatilassa

Energiankulutus per
ohjelma, kiertoilma

Uunien maara

Energiatehokkuusindeksi
(EEI)

Paikka uunipellille

Kylla

Viilednda pysyva luukku
Kylla

Kylla

Kylla

4

Kylla

Tangentiaalinen
Kaksois

Kylla

Kylla

360x460x425 mm

Elektroninen
Ever Clean -emali

2,63 M)
0,73 kWh

1
89 %

1
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Emaloitu syva uunipelti 1
(40 mm)

Sdahkoliitanta

Virta 220-240V
Virta 13 A
Sahkoéliitantateho (W) 3000 W

Teleskooppikiskopari, 1
osittain ulosvedettava

Virta (Hz) 50/60 Hz
Johdon pituus 150 cm
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Compatible Accessories

BN620-1 BN640

Emaloitu pelti, 20 mm syva Emaloitu pelti, 40mm syva

GTP GTT
**Qsittain ulosvedettavat **Kokonaan ulosvedettdvat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<: teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
= === 300 mm Materiaali: Kiillotettu — = 433 mm Materiaali: Kiillotettu

- = ruostumaton terds AISI 430 b = ruostumaton terds AISI 430
PALPZ PR3845X
Pizzalapio, jossa taitettava kahva Ruostumaton terds, johon ei jaa
leveys: 315 mm pituus: 325 mm ' sormenjdlkid. Huonekalusuojus usean

‘ . uunin torniasennusta varten

STONE2

Suorakulmion muotinen pizzakivi ilman
kahvoja, soveltuu 45 cm ja 60 cm
leveisiin uuneihin. Mitat L42 x K1,8 x
S37,5cm. Ihanteellinen pizzojen paistoon
—tarjoaa samat tulokset kuin tyypillinen
- —— ___— puu-uuni. Voidaan kdyttda myés leivan,
focaccian ja muiden, kuten paistosten,
piirakoiden ja pikkuleipien leivontaan

SMEG SPA 19.11.2025
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Symbols glossary

()
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A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

limajaahdytysjdrjestelmda: pinnan turvallisten
Idmpotilojen takaamiseksi.

Sahkoé

Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on
"viiled luukku”. Tangentiaalisen jadhdytyksen ja
sisdisten [Gmpo6a heijastavien lasien ansiosta
luukun ulkopinnan ldmpétila pysyy alle 50 °C:ssa.
Lisdturvallisuuden tarjoamisen liséksi tdma
jarjestelmad suojaa huonekalun sivuja uunin
aikaansaamalta ylikuumenemiselta.

Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole paalld, ja Idmpo tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhddalta. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempad, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan

kypsdd ja kuivaa myés sisdpuolelta. Ihanteellinen

kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivan ja taytettyjen kakkujen valmistukseen.

Kiertoilma alavastuksella: Alavastuksen
lisddminen antaa ldmmittdd pohjaa enemmadn
ruoissa, jotka edellyttdvat lisdkypsennysta.

R

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumdara.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
s@hkostaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja silld estetddn halkeamat tai sarot
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestdd happoja. Lisdksi se on
miellyttavan kirkas ja edesauttaa uunin
seindmien puhtautta vdhdisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
madritetylld nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettdman pinnoitteen sekda uunin sis@puolelle
ettd pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittdin helppoa ajan kuluessa,
sillad se vahentad kypsennyksen aikana syntyvdn
rasvan tarttumista

Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen
perinteinen kypsennys, soveltuu
monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on
aktiivinen, ja [Gmpo tulee samanaikaisesti
alhaalta ja ylhdalta. Tuuletettu kypsennys takaa
nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin
ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jaa sisdlle.
Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja
hedelmdatorttujen paistoon.

Alusta: ldmpda tulee vain tilan alaosasta.
Puhallin ei ole pddll@. lhanteellinen makeille ja
suolaisille piirakoille, hedelmdatortuille ja pizzoille.
Suunniteltu tdydentdmadn ja kypsennys ja
tekemd@dn ruoasta rapeampaa Tadma kaasu-
uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.

Kiertoilma: tdydellinen toiminto kaikenlaisten
ruokien kypsentdmiseen varoen. Ldmp6 tulee
uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja
tasaisesti. Puhallin on pddlla. Se on liséksi
ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentdmista
varten ilman, ettd hajut ja maut sekoittuvat.
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ECO
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ECO: alhaisen energiankulutuksen
ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti
kypsennykseen yksittaiselld tasolla ja alhaisella
energiankulutuksella. Suositellaan
kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat,
jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta
(esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen
energiansd@dston ja ajan véhentdmisen
aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka
uuniin ilman, ettd@ kypsennystilaa
esildmmitettdisiin

Puhallin ja grilli: Erittdin voimakas [émpé, joka
tulee ainoastaan ylhadalta
kaksoislammitysvastuksesta. Puhallin on paalla.
Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen
grillauksen. lhanteellinen suurille lihapaloille.

Tdyslasinen sisdluukku: Tdyslasinen sisdluukku,
yksittdinen siled pinta, joka on helppo pitda
puhtaana.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisddavat
ndkyvyyttd uunin sisalla.

Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisdlle ja
tarkistaa sen ilman, ettd sinun pitdisi ottaa se
kokonaan pois uunista.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.

@
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Grilli: Erittdin voimakas ldmpd, joka tulee
ainoastaan ylhaalta
kaksoisldmmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
pdalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Turbo: ldmp6 tulee 3 suunnasta: uunin yla- ja
alapuolelta ja takaa. Puhallin on pddalla. Se
mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri
tasoilla ilman, ettd aromit sekoittuvat.
Ihanteellinen suurille ruokamad@adrille, jotka
edellyttavdat voimakasta kypsennystda.

Sisdluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeelld puhdistusta varten.

PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN
PUHDISTUSTOIMINTO: uuni I[dmpenee noin 500
°C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajaamat
hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti
pyyhkid pois kostealla liinalla. Kyseisessd
korkeassa ldmpétilassa ovi lukittuu
automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven
[Gmpétila pysyy hallittuna siten, ettd sitd on
turvallista koskettaa. Kayttdjan sdddettavissa
oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.

Soft close: kaikki mallit on varustettu edistyneella
oven sulkemisen pehmennystoiminnolla, jonka
ansiosta laite sulkeutuu pehmedsti ja hiljaisesti.

Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisd@inen
ldmpétila pysyisi valilla 2-3 °C. Ndin voidaan
kypsentdd ruokaa, joka on erittdin herkkad
IGmpotilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja
vanukkaat.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.
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