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Kategdria Redukovand vyska 90 cm
Rad vyrobkov Rura

Elektrické napdjanie Elektricky

Zdroj tepla ELEKTRINA

Spdsob varenia Vyhrievanie s vetranim
Cistiaci systém Pyrolyticky

Kéd EAN 8017709299705

Estetica

Estetica Dolce Stil Novo Typ skla Zatmenie
Farba Cierna Dvierka Plne preskleny
Povrchovd dprava Leskld Rukovat’ Dolce Stil Novo
Design Flat Farba rukovati Cierna
Povrchovd dprava dielu Med’ Logo Applied
Materidl Sklo

Ovldadace

e

Ndzov displeja VivoScreen Pocet jazykov displeja 11
Technoldgia displeja TFT Jazyky displeja Italiano, English (UK),

Francgais (FR), Nederlands,
Espafiol (ES), Portugués
(PT), Svenska, Pycckuit,
Deutsch (DE), Dansk, Polski

Nastavenie ovlddacov  Pokro(ily, plne dotykovy

Programy/funkcie

Pocet funkcii varenia 10
Automatické programy 48
Prisp6sobitel'né recepty 64
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Funkcie tradiéného varenia

: Statickd @ S ventildtorom Kruhové vyhrevné teleso
Turbo ECO| Eco “" Velky gril
":?—-_3 Gril s ventildtorom (velky) | Zdkladfia %2 | Zdkladfa s ventildtorom
a| Pizza
Dalsie funkcie
7y
& | Rozmrazovanie podla Casu o 8 Kysnutie
Rozmrazovanie podl'a hmotnosti
/2| Keep warm § Regdl na taniere/ohrievac i Sabat

Funkcie distenia

[P*| Pyrolyza
Moznosti
S| =] B4 3] (Y [l [l

Moznosti Casového
nastavenia

Kuchynsky €asovac
Casovaé

Uzamknutie
ovlddacov/detskd
poistka

DalSie moznosti

Smart cooking

Technické uda

j

e

Varenie s oneskorenym
spustenim a automatickym
ukonCenim

Ano

2

Ano

Keep warm, Osvetlenie Eco,
Nastavenie jazyka, Displej s
digitdlnymi hodinami,
Hlasitost ténov, Jas, Téony
Ano

Vykladnd demo verzia
ReZim demo-sprievodca
Touch guide
Chronolégia

Rychly predohrev
Instant GO

A & Y | R d 2 2 & Y A
Capacity (Lt) 701

Minimdlna teplota 25°C

Maximdlna teplota 280 °C

Pocet polic 4

Ano

Ano

Ano

Ano, poslednych 10
pouzitych funkcii
Ano

Ano

Kruhové vyhrevné teleso 1550 W

2 - vykon
Vyhrievanie je
pozastavené, ked’ su
otvorené dvierka

Ano
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Pocet ventildtorov 3

Pocet svetiel 2

Typ osvetlenia Halogén
Svetlo vymenitel'né Ano
pouzivatel'om

Svetelny vykon 40 W

Svetlo, ked’ st otvorené Ano
dvierka

Spodné vyhrevné teleso 1700 W
vykon

Vrchné vyhrevné teleso 1200 W
- vykon

Vyhrevné teleso grilu— 1700 W
vykon

Vel'ky gril — vykon 2900 W
Kruhové vyhrevné teleso 1550 W
—vykon

Energeticky Stitok

Typ otvdrania dvierok
Dvierka
Vyberatel'né dvierka

Pine presklené vnatorné
dvierka

Vyberatel'né vnutorné
dvierka

Celkovy pocet skiel
dvierok

Pdnty Soft Close
Chladiaci systém
Cooling duct

Speed Reduction
Cooling System
Rozmery uzitoéného
vnidtorného priestoru
(VxSxH)

Ovlddanie teploty
Materidl vnidtorného
priestoru

Standardné otvdranie
Chladny

Ano

Ano

Ano

4

Ano

Tangencidlny

Double

Yes

283x724x418 mm

Elektronicky
Smalt Ever Clean

@

Trieda energetickej A+ Spotreba energie pri 4,64 MJ

ucinnosti konvekcii s nitenym

Cisty objem vnitorného 851 vetranim

priestoru Spotreba energie na 1,29 kWh

Spotreba energie na 0,74 kWh cyklus pri konvekcii s

cyklus v konvenénom nutenym vetranim

reZime Pocet vnitornych 1

Spotreba energie v 2,66 MJ priestorov

konvencnom reZime Index energetickej 81,3%
ucinnosti

Vrdtane prislusenstva

[l

o

Regdl so spatnou 1 MrieZka vloZky 1

zardzkou Vysuvné vodiace 1

Hlboky smaltovany 1 kol'ajnice, uplIné

plech (40 mm) vysunutie

Elektrické pripojenie

Napadtie 220-240V Menovity vykon 3300 W

Zdatka Nie Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Prad 15 A Dizka napdjacieho kdbla 150 cm

SMEG SPA 17.1.2026
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Compatible Accessories

o

BNP608T

Plech s teflénovym povrchom, hibka 8 mm, umiestfiuje sa na mriezku

SMEG SPA 17.1.2026
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Symbols glossary

VIVO

SCIREn

LT

Technoldgia s tromi ventildtormi: Rura je
vybavend exkluzivnym systémom s tromi
ventildtormi ktory v kombindcii so zvySenym
vykonom motorov umozZiiuje vybornd vykonnost’
varenia. Dva vel'ké postranné ventildtory
rozvddzaju vzduch po vonkajSom obvode
vnutorného priestoru, zatial ¢o maly stredovy
ventildtor vylepSuje vetranie tak, Ze vytvdra
zvisly tepelny vir. Preto je teplota v vnitornom
priestore rovnomernd a jedlo sa vari rovnomerne
na vSetkych piatich trovniach ako v
profesiondinych kuchyniach.

A+: Trieda energetickej GCinnosti A+ pomdha
uSetrit’ aZz 10 % energie v porovnani s triedou A.
MaximdlIna vykonnost’ s minimdlnou spotrebou je
zaruéend.

Rozmrazovanie podla ¢asu: Funkcia manudline
rozmrazovanie. Po uplynuti nastaveného Casu sa
funkcia zastavi.

4,3" displej VIVOscreen pontka pokroCilé farebné
dotykové rozhranie na automaticku sprdvu
spustania programov ako Delta T, Multi-step a
SameTime.

Automatické vypnutie osvetlenia: V zdujme vySSej
uspory energie sa osvetlenie automaticky vypne
po jednej mindte od zaciatku varenia. Funkcia sa
dd deaktivovat v ponuke nastaveni. V takom
pripade bude osvetlenie zapnuté po cely Cas
varenia.

Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nandsa
elektrostaticky do vSetkych rohov a okrajov, aby
sa predislo praskaniu v ¢ase. Vd'aka Specidlnemu
pyrolytickému smaltu, odolnému vodi kyselindm,
prijemne svetlému a nizko poréznemu, sa
dosahuje lepSie Cistenie stien rdry. Zohrieva sa na
850 °C a pomaly polymerizuje vedecky
stanovenou rychlost'ou, aby sa zarucila
rovnomernd hlbka a sila smalt Ever Clean
predstavuje bezchybni povrchovi vrstvu tak vo
vnutornom priestore rury, ako aj na plechoch,
vd'aka ¢omu sa povrchy riry dlhodobo velmi
'ahko udrZiavaju, kedZe to zniZuje lepenie tuku
pocas pecenia

[,
=%
5]

.

Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit.

Systém chladenia vzduchu: na zarucenie
bezpelnych povrchovych teplét.

Rozmrazovanie podl'a hmotnosti: Funkcia
automatické rozmrazovanie. Zvolite druh
potravin, ktoré sa maju rozmrazit, spomedzi
dostupnych kategérii (MASO — RYBY — CHLIEB —
DEZERTY) po zadani hmotnosti potravin rira
automaticky stanovi ¢as potrebny na sprdvne
rozmrazenie.

Stvorité glazované dvierka: Polet glazovanych
dvierok.

Elektricky

Fresh Touch: VacSina rdr Smeg md ,chladné
dvierka*“. Vd'aka kombindcii tangencidlneho
chladenia a vnidtornym skldm odrdZajicim teplo
sa teplota na vonkajSom povrchu dvierok
udrZiava pod 50 °C. Okrem zarucenej bezpecCnosti
tento systém chrdni bo€né steny ndbytku pred
prehriatim sp6sobenym teplom v rure.

SMEG SPA

17.1.2026



o33°SMEY

=)

n-

()

i}

@)

u

alle

Zdkladnfa s ventildtorom: kombindcia ventildtora
a spodného vyhrevného telesa umoziuje
rychlejSie dokonCit’ pripravu jedla, ktoré je uz
uvarené na povrchu, ale eSte nie vo vndtri.
Systém odpordcame na dokoncenie pripravy
jedla, ktoré je uZ dobre uvarené na povrchu, ale
eSte nie vo vnutri, preto si vyZaduje o trochu
vySSie teplo. Idediny pre vSetky druhy potravin.

Statické: Tradi¢né varenie vhodné na pripravu
pokrmov po jednom. Ventildtor nie je aktivovany
a teplo prichddza sticasne zvrchu aj zospodu.
Statické varenie je pomalSie a chutnejsie, idedIne
na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnutri.
Idedline na pecenie vSetkych druhov mdsa,
mastného mdsa, chleba, plnenych koldCov.

Kruhové vyhrevné teleso: idedIna funkcia na
chutnejSiu pripravu vSetkych druhov pokrmov.
Teplo prichddza zo zadnej Casti rdry a rychlo a
rovnomerne sa rozvdadza Ventildtor je aktivovany.
TieZ sa dobre hodi na varenie na viacerych
drovniach bez mieSania véni a chuti.

Gril: Vel'mi intenzivne teplo vychddzajuce iba
sponad dvojitého vyhrevného telesa. Ventildtor
nie je aktivovany. Poskytuje vynikajuce vysledky
pri grilovani a zapekani. Pouziva sa na konci
varenia, jedlo je rovnomerne upelené dozlatista.

Keep warm: vd'aka tejto funkcii zostane uvarené
jedlo teplé.

Turbo: teplo prichddza z 3 strdn: zvrchu, zospodu
a zo zadnej Casti rary Ventildtor je aktivovany.
UmoZiuje rychle varenie, aj na viacerych
policiach naraz bez mieSania véni. Idedlny pre
vel'ké mnoZstvd potravin, ktoré si vyZaduju
intenzivne varenie.

Plne presklené vnutorné dvierka: Plne presklené
vnutorné dvierka, rovny povrch, ktory sa l'ahko
Cisti.

KEEP_WARM_72dpi

ECO

S ventildtorom: Intenzivne a rovnomerné tradicné
varenie, vhodné aj pre zloZité recepty. Ventildtor
je aktivovany a teplo prichddza sucasne zdola qj
zhora. Varenie s vetranim zarucuje rychlejsi a
rovhomernejsi vysledok, priCom jedlo je zvonka
volNavé a zvnutra Stavnaté. Idedlne pre
zapekané cestoviny, suSienky, peCené méso a
torty.

Zdkladna: teplo vychddza iba zo spodnej Casti
vnutorného priestoru. Ventildtor nie je
aktivovany. Idedlny pre sladké a chutné koldce,
torty a pizzu. Ur€ené na dokoncCenie pripravy, ak
chcete, aby bolo jedlo chrumkavejSie Tento
symbol v plynovych rdrach oznacuje plynovy
hordk.

ECO: varenie s nizkou spotrebu energie: tdto
funkcia je obzvIdst vhodnd na varenie na jednej
polici s nizkou spotrebu energie. Odporica sa pre
vSetky druhy potravin okrem tych, pri vareni
ktorych vznikd vela vihkosti (napr. zelenina). V
zdujme dosiahnutia ¢o najvysSej Uspory energie a
znizeného Casu odporicame, aby ste potraviny
vkladali do rdry bez predohrevu varného
priestoru

Gril s ventildtorom: vel'mi intenzivne teplo
vychddza iba sponad dvojitého vyhrevného
telesa. Ventildtor je aktivovany. Umoziuje
optimdline grilovanie hrubého mdsa. Idedlny pre
vel'ké kusy mdsa.

Funkcia pizza: épecic’:lnc funkcia na peclenie pizze
na panvici. UmoZiuje upiect’ pizzu, ktord je
makkd vo vnutri a chrumkavd zvonka, s dokonale
prepelenymi prisadami, ktoré nie su suché ani
spdlené.

Kompaktné spotrebice s vySkou 48 cm. Dokonalé
rieSenie na splnenie funkénych poZiadaviek
kuchynskych stdprav s malou vySkou. Dostupny v
niekol'kych typoch a v réznych Styloch.

Sklo vndtornych dvierok: dd sa pri Cisteni vybrat’
niekol'’kymi rychlymi pohybmi.

BocCné svetld: Dve boCné svetld oproti sebe
vyrazne zvySuja viditel'nost' v rdre.
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EYROLYZA - FUNKCIA AUTOMATICKEHO
CISTENIA: rdra sa vyhreje na teplotu bliZiacu sa
500 °C, priCom sa tuky a zvySky potravin spdlia
na jemny popol, ktory sa dd 'ahko utriet’ vihkou
utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka
automaticky bezpecCnostne uzatvoria, zatial ¢o
teplota dvierok ostdva pod kontrolou, takZe je
bezpecné dotknut’ sa ich PouZivatel'om
nastavitel'nd funkcia v zdvislosti od Urovne
nedistoty v rdre.

Vzduch pri 40 °C poskytuje dokonalé prostredie
na kysnutie cesta. Jednoducho zvolte funkciu a
vloZte cesto do vnutorného priestoru na
stanoveny Cas

SABAT: funkcia umozZziujlca pripravovat jedld v
stlade s diilom odpocCinku v judaizme.

Vnutorny priestor rury md 4 rézne Urovne varenia.

Soft close: vSetky modely st vybavené pokroCilou
funkciou hladkého zatvdrania dvierok, vd'aka
ktorej sa zariadenie zatvdra hladko a nehlucne.

Elektronické riadenie: UmoZiuje udrziavat' teplotu
v rure s presnost'ou na 2-3 °C. Vd'aka tomu je
mozné varit’ pokrmy, ktoré su citlivé na zmeny
teploty, ako torty, ndkypy a pudingy.

INSTANT GO: po aktivdcii tejto funkcie méZete
okamZite zacat' varit. Predohrev je zahrnuty v
Case varenia a rdra postupne dosiahne
pozadovandu teplotu Obzvldst vhodné pre
mrazené potraviny.

o

Ohrievanie regdla na taniere: funkcia na
ohrievanie alebo udrzZiavanie teploty riadu.
PoloZte plech na pelenie na najspodnejSiu policu
a naloZte nan jedlo, ktoré sa md ohriat’.

Rychly predohrev: vareniu predchddza fdza
predohrevu, v ktorej varnd priehradka dosiahne
nastavenu teplotu. Tdto moZnost’ zniZi ¢as az o 50
%.

Moznost’ uréend na rozptylenie pochybnosti Viac
neZ 100 kontextovych okien, ktoré sa daji
vyvolat’ dlhym stlacenim ktorejkol'vek ikony,
poskytuje informdcie o pouzivani displeja a
vareni.

Smart Cooking je dokonaly recept pre kazdu
prilezitost. Méso, ryby, cestoviny, dezerty atd'. az
do 150 automatickych receptov, ktoré umoziuju
vykonat' kazdu pripravu stlacenim jedného
tlacidla. Vyberte si svoje menu a rdra sa postard
o ostatné.

Vysuvné kol'ajnice: umoziujd vysundt' a
skontrolovat’ pripravované jedlo bez toho, aby
ste ho museli vybrat’ z riry.

Kapacita urCuje vyuZzitel'ny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.
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