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Indukcids f6z6z6ndk szama
Iddbedllitasi lehet8ségek
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma
Rugalmas zéndk szdma

F6 be-/kikapcsolé gomb
Teljesitményszintek
Auto-vent 2.0

F0z06z6ndk szdma dsszesen

F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen
sikban

60 cm
Elektromos
Indukcids
8017709305635

Classica
Fekete

Uveg

Uveg

Kerdmia
Egyenes perem

Compact Slider Plus

Igen
Piros
El6Inézet
Szirke
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Hatralévo ido kijelzése

energiafogyasztds W-

Bemutatéterem demé

Igen
Igen
Si Advance

2400 a 7400 -

Igen

A zdr/gyermekbiztonsdg Igen

Opcidk
vl e o e = ko %
B = O] 1= Yl (B 1O @) (O = = £ L
MultiZone opcié Igen Sités vége jelzés
Rugalmas zéna tipus MultiZone
Munkalap kivagds 478-482x555-560 mm Korldtozott
Auto Multizone Igen ?nergiafogyasztc’lsﬂ
Dupla Booster Igen uzen;nméd
Melegen tartds Igen Korlatozott
automatikus funkcié

. ., ban
Grill funkcio Igen
Idozito vége 4 opcié
Sziinet opciod Igen
Id0zit6 1 vezérlése

MUSZAKI JELLEMZOK
@& Q) & =] [H B

Tisztitdsi opcié
Gyorsinditas
Gyors szintvdlasztds

Bal els0 - Indukcids — tébbzénds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hdtso - Indukcids — tébbzdnds - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcids — Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - @ 21.0 cm
Jobb els6 - Indukcids — Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - @ 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatikus bedallitds Igen
az edény méretének
megfeleléen

edényészlelés Igen, min. 7 cm
Allandé automata Igen
edényérzékelés a relativ
vezérlés jelzésével

Minimdlis edénydtméré Igen
kijelzése

Automatikus Igen
kikapcsoldas

tilmelegedés esetén

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7400 W
névleges értéke (W)

Jelenlegi 33A
Fesziltség (V) 220-240V
Fesziiltség 2 (V) 380-415V

Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu

Automatikus
kikapcsolds tulfolydas
esetén

Maradékho visszajelzO
Eco-Heat

Véletlen beinditds elleni
védelem

Elektromos kdbel tipusa
Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza
Terminal box

Dugé

Igen
Igen
Igen

Igen

Igen
Igen
Igen

step 100 W

Igen, két- és hdromfdzisu

50/60 Hz
120 cm
5 poles
No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek siutéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

SMEG SPA
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Symbols glossary

[14-]
HIAT

STOP
CT

Z6ndk automatikus 6sszevondsa nagyobb
teriletté

Teljesitményfokozd: az opcib lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f0zésre van sziikség.

A cslszka vezérlGpanel lehetOvé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszerlien Ugy, hogy az
ujjdt az érint6képernybre helyezi.

Eco-Heat: ez a funkcié figyelmeztet, ha a
kikapcsolds utdn a zéna még meleg. Amellett,
hogy maximdlis biztonsdgot nyujt az égési
sérilések megel6zésével, ez lehetbvé teszi, hogy
maradékh6t haszndljon a f6zés folytatdsdhoz
vagy az ételek melegen tartdsdhoz.

Tulmelegedés elleni védelem: A vezérlGegység
tilmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdgi rendszer.

Csatlakozds a f6z6lap és a pdraelszivé kézott

Tébbzdnds: lehetbvé teszi tébb, akdr nagy, akdr
kicsi serpeny0 egyidejl haszndlatdt, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmassdgot biztosit

Az 6sszes f0z6zéna a minimdlis
teljesitményszintre dllithatd, igy a f6z6lap révid
ideig feligyelet nélkil maradhat az étel kifutdsa
és odaégése nélkil. Ezutdn csak nyomja meg
ismét ezt a funkcidt, ekkor a kordbban bedllitott
teljesitményszintek Ujra aktivdlhatdk.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott hdmérséklet
gyorsabban elérhetd. A fitbelem maximdlis
teljesitményen m(ikédik, amig el nem éria
megfelel6 hGmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.

Grill funkcié

Lehet8ség a f6z6lap maximdlis
teljesitményfelvételének bedllitdsdra

/P
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Allandé automatikus edényérzékelés

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletleniil megvdltoztatni.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Ez a funkcié lehetGvé teszi, hogy a fott ételeket
melegen tartsa anélkil, hogy elégetné

Indukcids A f6z6lapok miikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h
kézvetlenll a serpenyd aljdn keletkezik a
f6z0lappal valé érintkezés sordn.

Kompakt cstszka hdttérvildgitdsos szellemkép
hatdssal

Kifutds elleni védelem: A specidlis kifutds elleni
védelem folyadék tulfolyds esetén ledllitja a
tlizhelyet.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd iddvel
automatikusan csékken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f6zést
igényelnek dllandé ellenGrzés nélkdl (pl.
marhahdusleves).

A visszamaradé hd jelzése: Az livegkerdmia
f6zGlap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f{6z6z6na marad még forré.
Amikor a hGmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
id6zitOvel, amely az elGre bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a f6zést.

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 7 cm

Maximdlis teljesitményszint a jobb
energiafogyasztds érdekében
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Benefit (TT)

Indukcids f6z6lapok
Gyors f0zés és pontos hGmérséklet-szabdlyozds
Uveg

Fényesség és elegancia a konyhdban: a savval gravirozott Gveg kifinomult, modern megjelenést kélcsénoéz a
feliletnek, ami néveli a teret.

Kerdmia

Stabilitds és kialakitds akdr 700 °C-ig: a f6z0lap anyaga ellendll a magas hOmérsékletnek anélkiil, hogy
deformdlédna, megGrizve az esztétikdt és a funkcionalitdst még intenziv haszndlat esetén is.

Azonnali hozzdférés a funkciékhoz érint6képernyOn keresztil az egyszer( és intuitiv vezérlés érdekében
Vezérldgomb pozicidja eldl

Azonnali és intuitiv vezérlés az ellils6 kezelGszerveknek kdszdnhetben, amelyek kénnyen hozzdférhet6k a gyakorlati
haszndlathoz.

Melegen tartds funkcié

Az ételeket mindig a megfelel6 hOmérsékleten szolgdljdk fel, még f6zés utdn is, a Melegen tartds funkciénak
készénhetben

Kilenc teljesitményszint és Boost funkcié az optimdlis f6zési teljesitmény érdekében

MultiZone

Nagy felllet, amelyet két szomszédos zéna 6sszekapcsoldsdval hoztak Iétre, tokéletes a nagy edények szadmdra

A karcsu esztétika és a kortdrs dizdjn mellett a Smeg indukcids f6z6lapok innovativ technolégidkkal vannak
felszerelve. A Multizone funkcid garantdlja a maximdlis rugalmassdgot a f6z6lap haszndlatdban és a végtelen f6zési
lehetdségeket, blvitve a f6z6feliiletet, hogy megfeleljen a kilénb6z6 edények alakjdnak és méretének

Grill funkcié

Egyenletes hGelosztds a grill funkciéval, mindéssze két perc elémelegitést igényel a tokéletesen grillezett ételhez
Allandé automata fazékérzékelés a relativ vezérlés jelzésével

A megfelel§ f6z6z6na automatikus aktivdldsa az Autopot Detection segitségével, felismerve az edényt felhaszndléi
beavatkozds nélkdl

Auto-vent 2.0

A f6z0lap és a pdraelszivé Bluetooth-on keresztiil csatlakozik a szinkronizdlt és automatikus miikédéshez
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