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Uveg tipusa

Uveg pereme
Vezérlés tipusa

Slider

LED szine
Vezérlbgomb pozicidja
Logé

Szerigrdfia szine

Program/Funkcidék

GE
Indukcids f6z6zé6ndk szdma
Id6bedllitdsi lehet8ségek
F6z6z6ndk szdma boosterrel
Rugalmas zéndk szdma
FOkapcsolé (BE/KI)
Teljesitményszintek
Auto-vent 2.0

F6z6z6ndk szdma dsszesen

F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen
sikban

72 cm
Elektromos
Indukcids
8017709338800

Classica
Fekete
Uveg

Uveg
Kerdmia
Egyenes él
Compact Slider Plus
Igen

Piros

Elulsé
Selyem rdcs
Szurke
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Automatikus kikapcsolds
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MultiZone opcié Igen

Rugalmas zéna tipus MultiZone

Munkalap kivagds

Dupla Booster Igen
Melegentartds Igen
automatikus funkcié

Grill funkcié Igen
1d6zit6 3
Pause funkcié Igen
Perc szamldlé 1

MUSZAKI JELLEMZOK
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478-482x555-560 mm

F6zés vége jelzés
Hatralévo ido kijelzése
Korl4dtozott

energiafogyasztdsu
izemméd

Korldtozott
energiafogyasztds (W)

Bemutaté Gzemmaéd

Vezérlés zdr /
Gyermekbiztonsdgi zdr

Tisztitdsi opcié
Gyorsinditds

Igen
Igen
Igen

2400-7400 - 100 W-os
Iéptékkel W

Igen
Igen

Igen
Igen

Gyors teljesitményszint- Igen

valasztds

Bal elsO - Indukcidés — multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm
Bal hdtsé - Indukcidés — multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm
Jobb - Indukciés — Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - - @ 25.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Bal oldali Bridge zéna 39.5x22.0 cm
mérete
Automatikus bedallitds Igen

az edény méretének
megfeleléen

Edényfelismerés
Allandé automatikus

Igen
edényfelismerés a hozzd
tartozd vezérlés
kijelzésével
Automatikus Igen

kikapcsolds
tulmelegedés esetén

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 6700 W
névleges értéke (W)

Aramerésség 30A
Fesziltség (V) 220-240V
Fesziiltség 2 (V) 380-415V
Telepitett elektromos Egyfdzisu

kabel tipusa

Igen, min. 9 cm

Automatikus
kikapcsolds kifutds
esetén

Maradékho kijelzés
Eco-Heat

Védelem a véletlen
bekapcsolds ellen

Tovabbi csatlakozdsi
lehetOségek

Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza
Terminal box
Csatlakozdédugé

Igen

Igen
Igen
Igen

Igen, két- és hdromfdzisu

50/60 Hz
120 cm
5 poles
Nem
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek siutéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

SMEG SPA
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Symbols glossary
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Power booster: ez az opcié lehetdvé teszi, hogy a
f6z6z6na maximdlis teljesitményen m{ikédjén,
amikor intenziv f6zésre van sziikség.

A Slider kezel6felllet lehetOvé teszi a
teljesitmény bedllitdsdt egyszeriien az ujjunk
végighlzdsdval az érintfeliileten.

Eco-Heat: ez a funkcié figyelmeztet, ha a
kikapcsolds utdn a zéna még meleg. Amellett,
hogy maximdlis biztonsdgot nyujt az égési
sérilések megel6zésével, ez lehetbvé teszi, hogy
maradékh6t haszndljon a f6zés folytatdsdhoz
vagy az ételek melegentartdsdhoz.

Tulmelegedés elleni védelem: a vezérlés
tilmelegedése esetén a f6zOlapot automatikusan
kikapcsolé biztonsdgi rendszer.

Multizone: lehetdvé teszi tébb kisebb vagy
nagyobb edény egyidejl haszndlatdat,
szabadsdgot adva az elhelyezésben és nagyobb
rugalmassdgot biztositva a f6zés sordn.

Pause funkcié: minden f6z6zéna minimdlis
teljesitményszintre csdkkenthetd, igy a f6z6lap
révid id6re feligyelet nélkil hagyhaté anélkdil,
hogy az étel tulféne vagy odaégne. A funkcié
ismételt megnyomdsdval a kordbban bedllitott
teljesitményszintek djraaktivalédnak.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetd. A f(itbelem maximdlis
teljesitményen m{ikédik, amig el nem éri a
megfelel6 hGmérsékletet.

Eltelt id0: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.

Allandé automatikus edényérzékelés

Grill funkcié

Teljesitménykorldtozds: lehetdvé teszi a f6z6lap
maximdlis teljesitményfelvételének korldtozdsat.
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Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetGvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

STANDARD KIVAGAS

Ez a funkcié lehetOvé teszi a készételek
melegentartdsdt anélkil, hogy azok odaégnének.

Indukcid: Ezen f6z0lapok miikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kozvetlenll az edény aljdban keletkezik, amint az
érintkezésbe keril a f6z6lappal.

Kifutds elleni védelem: a specidlis kifutds elleni
védelem automatikusan kikapcsolja a f6z6lapot,
ha folyadék keril a kezel6feliletre.

Gyors kivdlasztds egy érintéssel, a f6zés a
legmagasabb fokozaton kezdddik, majd iddvel
automatikusan csoékken. Idedlis olyan ételekhez,
amelyek gyors forraldst, majd folyamatos f6zést
igényelnek dllandd ellenGrzés nélkdl (pl.
marhahdusleves).

Maradékhd kijelzés: Az Gvegkerdmia f6z6lap
kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6 mutatja,
hogy melyik f6z6zéna forré még. Amikor a
hGmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz0 kialszik.

e

Id6zités: Minden indukcids f6z6lap rendelkezik
id6zitdvel, amely az el6re bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a miikédést.

Auto-Vent 2.0: kapcsolat a f6z6lap és a
pdraelszivé kézott.

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 9 cm

Maximadlis teljesitményszint a jobb
energiafogyasztds érdekében

W Compact Slider: teljes hattérvildgitdssal, ,ghost
] effect” hatdsd kijelzés
SMEG SPA 2026.03. 21.
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