
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Varná deska

Vesta vVesta věný  ty pný  ty p Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

Deta i lDeta i l 80 cm

Elekt r ické  na p á jeníElekt r ické  na p á jení Elektřina

T y pT y p Indukce

EA N kódEA N kód 8017709305659

Estet ikaEstet ika Classica

Ba rv aBa rv a Černá

Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Sklo

M a ter iá lM a ter iá l Sklo

T y p  sklaT y p  skla Keramická

SklenSkleněný  okra jný  okra j Straight edge

T y p  na sta v ení ov lá d á níT y p  na sta v ení ov lá d á ní Compact Slider Plus

Posuv ná  Posuv ná  čá stá st Ano

Ba rv y  LEDBa rv y  LED Červená

Poloha  ov lá d a cího knofl íkuPoloha  ov lá d a cího knofl íku Přední

Ba rv a  s ítot iskuBa rv a  s ítot isku Šedá

PoPočet  ind uket  ind ukčních v a rný ch zónních v a rný ch zón 5

M oM ožnost i  na sta v ení nost i  na sta v ení ča sua su Automatické vypnutí

PoPočet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konemet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konem 5

PoPočet  flex ib i lních zónet  flex ib i lních zón 1

Hla v ní v y p ínaHla v ní v y p ína č za p nout /v y p nout za p nout /v y p nout Ano

Ú rov nÚ rov ně v ý konu v ý konu 9

A uto-v ent  2 .0A uto-v ent  2 .0 Ano

Ce lkov ý  p oCe lkov ý  p očet  v a rný ch zónet  v a rný ch zón 5

SI1M4854DSI1M4854D

AestheticsAesthetics

 

Program/funkceProgram/funkce

 

MoMožnostinosti
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M oM ožnost  M ult izónynost  M ult izóny Ano

T y p  flex ib i lní  zónyT y p  flex ib i lní  zóny Multizóna

VýVý řez p ra cov ní d eskyez p ra cov ní d esky 490x750-780 mm

A utoma t ická  mult izónaA utoma t ická  mult izóna Ano

Dv ojitý  p osi lov aDv ojitý  p osi lov a č Ano

Funkce  a utoma t ickéhoFunkce  a utoma t ického
ud rud ržov á ní tep lý chov á ní tep lý ch
p okrmp okrmů

Ano

Funkce  g r i lov á níFunkce  g r i lov á ní Ano

Ča sov aa sov a č ukon ukončení v aení v a řeníení 5

M oM ožnost  p oza sta v enínost  p oza sta v ení Ano

M inutkaM inutka 1

A la rm ukonA la rm ukončení v aení v a řeníení Ano

U ka za te l  zb y tkov éhoU ka za te l  zb y tkov ého
ča sua su

Ano

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ieeb y  energ ie

Ano, postupný

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ie  v e  Web y  energ ie  v e  W

2400 a 7400 - step 100 W

M oM ožnost  pnost  p řed v á ded v á dění vní  v
show roomushow roomu

Ano

Z á mek ov lá d a cíchZ á mek ov lá d a cích
p rv kp rv ků/Bezp e/Bezp ečnost  dnost  dět ít í

Ano

M oM ožnost  p rop ojený chnost  p rop ojený ch
p lotý nekp lotý nek

Ano

M oM ožnost  nost  čiišttěníní Ano

Ry chlé  sp uRy chlé  sp ušttěníní Ano

Ry chlý  v ý bRy chlý  v ý běr  úrov nr úrov ně Ano

A utoma t ické  na sta v eníA utoma t ické  na sta v ení
p od le  rozmp od le  rozměru ná d ob yru ná d ob y

Ano

d etekce  ná d ob yd etekce  ná d ob y Ano, min. 7 cm

A utoma t ická  d etekceA utoma t ická  d etekce
p olohy  ná d ob y  sp olohy  ná d ob y  s
ind ika cí  pind ika cí  p řís luís lušný chný ch
ov lá d á níov lá d á ní

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řehehřá t íá t í

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řeteetečeníení

Ano

Ind iká tor  zb y tkov éhoInd iká tor  zb y tkov ého
tep latep la

Ano

Eco-Hea tEco-Hea t Ano

Ochra na  p rot iOchra na  p rot i
ná hod nému sp uná hod nému sp ušttěníní

Ano

Jmenov itý  pJmenov itý  p říkoníkon
e lekt r ického pe lekt r ického p řip ojeníip ojení
(W )(W )

7400 W

Stá v a jíc íStá v a jíc í 33 A

Na pNa pět í  (V)t í  (V) 220-240 V

Na pNa pět í  2  (V)t í  2  (V) 380-415 V

T y p  e lekt r ického ka b e luT y p  e lekt r ického ka b e lu Jednofázový

T y p  e lekt r ického ka b e luT y p  e lekt r ického ka b e lu Dvoufázový

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b lePow er sup p ly  ca b le
leng thleng th

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 5 poles

PlugPlug No

             

Technické parametryTechnické parametry

     
Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x18.0 cm

Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 20.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 16.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Elektrické pElektrické připojeníipojení
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzální rošt pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu
masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x
240 mm.

SCRPSCRP

Stěrka na indukční a keramické varné
desky a teppanyaki

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzální deska pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu
ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X
240 mm.

09.08.2025SMEG SPA



Symbols glossarySymbols glossary

Automatické sloučení zón pro větší oblast Trvalá automatická detekce nádobí

Spojení mezi varnou deskou a odsavačem Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

Compact Slider s podsvíceným efektem ducha

Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit
napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po
dotykovém zařízení.

Perfektně se hodí do 80 cm skříňky

Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší
spotřebu energie

Eco-Heat: tato funkce varuje, když je zóna po
vypnutí stále horká. Kromě zajištění maximální
bezpečnosti zabráněním popáleninám vám to
také umožňuje využít zbytkové teplo k dalšímu
vaření nebo k udržování teploty pokrmů.

Funkce grilování Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce
udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo
ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s
minimálním výkonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém,
který automaticky vypne varnou desku v případě
přehřátí řídicí jednotky.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho
kontaktu s varnou deskou.

Multizóna: umožňuje použití několika nádob
najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost
umístění a větší flexibilitu

Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti
přeplnění vypne kamna v případě přetečení
kapalin.

Detekce nádoby o minimálním průměru 7 cm PAUSE_72dpi

Možnost nastavení maximálního příkonu varné
desky

Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na
nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží.
Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a
následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí
vývar).

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna
používána.

Časovač: Všechny keramické varné desky mají
časovač, který automaticky ukončí vaření po
předem nastaveném čase.

TWIN_ZONE_72dpi
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukInd ukční v a rné  d eskyní v a rné  d esky

Rychlé vaření a přesná regulace teploty 

SkloSklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor. 

Kera mikaKera mika

Stabilita a design až do 700 °C: materiál varné desky odolává vysokým teplotám bez deformace, zachovává estetiku
a funkčnost i při intenzivním používání. 

Okamžitý přístup k funkcím prostřednictvím dotykového displeje pro jednoduché a intuitivní ovládání 

Če lní  p oloha  ov lá d a cího knofl íkue lní  p oloha  ov lá d a cího knofl íku

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití. 

Funkce  Keep  W a rmFunkce  Keep  W a rm

Pokrmy se podávají vždy při správné teplotě, a to i po uvaření, díky funkci Keep Warm 

Devět úrovní výkonu a funkce Boost pro optimální výkon vaření 

M ult iZ oneM ult iZ one

Velká plocha vytvořená spojením dvou sousedících zón, ideální pro velké nádobí 

Kromě elegantní estetiky a moderního designu jsou indukční varné desky Smeg vybaveny inovativními technologiemi.
Funkce Multizone zaručuje maximální flexibilitu při používání varné desky a nekonečné možnosti vaření, rozšířením
varné plochy tak, aby vyhovovala tvaru a velikosti různých pánví

Funkce  g r i luFunkce  g r i lu

Rovnoměrná distribuce tepla s funkcí grilu, která vyžaduje pouze dvě minuty předehřátí pro dokonale grilované jídlo 

T rv a lá  a utoma t ická  d etekce  hrnce  s  ind ika cí  re la t iv ní  kontrolyT rv a lá  a utoma t ická  d etekce  hrnce  s  ind ika cí  re la t iv ní  kontroly

Automatická aktivace správné varné zóny s automatickou detekcí hrnců, rozpoznávání hrnce bez zásahu uživatele 

A uto-v ent  2 .0A uto-v ent  2 .0

Varná deska a digestoř připojené přes Bluetooth pro synchronizovaný a automatický provoz 
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