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Skupina vyrobk Varnd deska

Vestavény typ Ultra nizky profil nebo plné zapusténd

Detail 90 cm

Elektrické napdjeni Elektfina

Typ Indukce

EAN kéd 8017709305666

Aesthetics

]
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Estetika
Barva

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Sklenény okraj

Typ nastaveni ovldddni
Posuvnd Cdst

Barvy LED

Poloha ovlddaciho knofliku
Barva sitotisku

Program/funkce
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Pocet indukénich varnych zén

MoZnosti nastaveni ¢asu

Pocet varnych zén se zesilenym vykonem
Pocet flexibilnich zén

Hlavni vypina€ zapnout/vypnout

Urovné vykonu

Auto-vent 2.0

Celkovy pocet varnych zén

Moznosti

Classica
Cernd

Sklo

Sklo
Keramickd
Straight edge
Compact Slider Plus
Ano

Cervend
Pfedni

Sedd

5

Automatické vypnuti
5

1

Ano

Ano
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MoZnost Multizény
Typ flexibilni zény
VyfFez pracovni desky
Automatickd multizéna

Ano

Multizéna
482-486x839-844 mm
Ano

Dvojity posilovac Ano
Funkce automatického  Ano
udrzovdni teplych

pokrmi

Funkce grilovdni Ano
Casovad ukonéeni vafeni 5
MoZnost pozastaveni Ano
Minutka 1
Technické parametry
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Alarm ukoncenf vafenf{
Ukazatel zbytkového
Casu

ReZim omezené
spotfeby energie
ReZim omezené
spotfeby energie ve W
MoZnost pFedvadéni v
showroomu

Zamek ovlddacich
prvk@/Bezpecnost déti

MoZnost propojenych
plotynek

MoZnost Cisténi
Rychlé spusténi
Rychly vybér drovné

Ano
Ano

Ano, postupny
2400 a 7400 - st
Ano

Ano

Ano

Ano
Ano
Ano

Pfedni levd - Indukce - vicezénovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Zadni levd - Indukce — vicezénovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Stfedovd - Indukéni - jedindg - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 25.0 cm
Zadni pravd - Indukéni — jeding - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - @ 21.0 cm
Pfedni pravd - Indukéni — jedindg - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - @ 15.0 cm
Zadni pravd - Indukéni - jeding - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - 20 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastaveni
podle rozméru nddoby
detekce nddoby
Automatickd detekce
polohy nddoby s
indikaci pFislusnych
ovldddni

Ano

Ano, min. 7 cm
Ano

Automatické vypnuti pfi Ano

pFehfiati

Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon
elektrického pFipojeni
(W)

Stdvajici

Napéti (V)

Napéti 2 (V)

Typ elektrického kabelu

7400 W

33A
220-240V
380-415V
Jednofdzovy

Automatické vypnuti pFi
pFeteceni

Indikdtor zbytkového
tepla

Eco-Heat

Ochrana proti
ndhodnému spustén

Typ elektrického kabelu
Kmitocet (Hz)

Power supply cable
length

Terminal box

Plug

Ano
Ano

Ano
Ano

Dvoufdzovy
50/60 Hz
120 cm

5 poles
No

ep 100 W

SMEG SPA

27.07.2025



f=3
_ o g
N 3
s -z El
g M
-
r T
- 900 . 839-844
| N S |
i ®g K-
=
E
SMEG SPA

27.07.2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdini rost pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlini pro pfipravu
masa, syra a zeleniny. Rozméry: 410 x
240 mm.

TPKPLATE

Univerzdini deska pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlIni pro pfipravu
ryb, vajec a zeleniny. Rozméry: 410 X
240 mm.

SCRP

Stérka na induk¢ni a keramické varné

desky a teppanyaki

SMEG SPA
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Symbols glossary
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Automatické slouceni zén pro vétSi oblast

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
z6ny s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

Posuvnik ovlddaciho panelu umoZiuje nastavit
napdjeni jednoduse tak, Ze prstem pfejedete po
dotykovém zafizeni.

Funkce udrZovdni teplych pokrm{: Funkce
udrZovdni teplych pokrm{ udrZuje vafené jidlo
ohfdté. V tomto reZimu pracuje topnd zéna s
minimdinim vykonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Indukce: Provoz téchto varnych desek je zalozen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vznikd pfimo ve spodni ¢dsti nddobi béhem jeho
kontaktu s varnou deskou.

Spojeni mezi varnou deskou a odsavacem

Ochrana proti pfeplnéni: Specidlni ochrana proti
pfeplnéni vypne kamna v pfipadé preteceni
kapalin.

Rychly vybér, jednim dotykem se vafeni zacne na

nejvySsi drovni, poté se po Case automaticky snizi.

IdedlIni pro pokrmy, které vyZaduji rychlé vafeni a
ndsledné vareni bez stdlé kontroly (napf. hovézi
vyvar).

Indikace zbytkového tepla: Po vypnuti

sklokeramické varné desky indikdtor zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horka.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Casovacl: VSechny keramické varné desky maji
Casovag, ktery automaticky ukonéi vareni po
pfedem nastaveném Case.

Funkce grilovdanf{

MozZnost nastaveni maximdlIniho pfikonu varné
desky
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Trvald automatickd detekce nddobf

Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takZe jej
nelze omylem zmeénit.

Eco-Heat: tato funkce varuje, kdyZ je zéna po
vypnuti stdle horkd. Kromé zajisténi maximdini
bezpeclnosti zabrdnénim popdlenindm vdm to
také umozZnuje vyuZit zbytkové teplo k dalSimu
vafeni nebo k udrzovdni teploty pokrm.

Ochrana proti pfehfdti: Bezpecnostni systém,
ktery automaticky vypne varnou desku v pfipadé
prehrdti fidici jednotky.

Multizéna: umoZziuje pouziti nékolika nddob
najednou, velkych nebo malych, coz nabizi
volnost umisténi a vétsi flexibilitu

Compact Slider s podsvicenym efektem ducha

PAUSE_72dpi

Funkce rychlého spusténi: zvolené teploty je
dosazeno rychleji. Topny ¢ldnek pracuje s
maximdlnim vykonem, dokud neni dosaZeno
sprdvné teploty.

Uplynuty Cas: ukazuje, jak dlouho je varnd zéna
pouZivdna.

TWIN_ZONE_72dpi

Detekce nddoby o minimdInim prliméru 7 cm

Dodatec¢nd maximdlini Groven vykonu pro lepsi
spotfebu energie

SMEG SPA
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Benefit (TT)

Indukéni varné desky

Rychlé vafeni a pfesnd regulace teploty
Sklo
Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo doddvd povrchu rafinovany, moderni vzhled, ktery umociiuje prostor.

Keramika

Stabilita a design az do 700 °C: materidl varné desky odoldvd vysokym teplotdm bez deformace, zachovdvd estetiku
a funkénost i pfi intenzivnim pouZzivdni.

OkamZity pfistup k funkcim prostfednictvim dotykového displeje pro jednoduché a intuitivni ovldddni

Celn{ poloha ovlddaciho knofliku

OkamZité a intuitivni ovldddni diky pfednim ovlddacim prvkdm, které jsou snadno pfistupné pro praktické pouZiti.
Funkce Keep Warm

Pokrmy se poddvaji vzdy pti sprdvné teploté, a to i po uvareni, diky funkci Keep Warm

Devét drovni vykonu a funkce Boost pro optimdlni vykon vafeni

MultiZone

Velkd plocha vytvofend spojenim dvou sousedicich zén, idedlIni pro velké nddobi

Kromé elegantni estetiky a moderniho designu jsou indukcni varné desky Smeg vybaveny inovativnimi technologiemi.
Funkce Multizone zarucuje maximdlni flexibilitu pfi pouZivdni varné desky a nekonecné moznosti vafeni, rozsifenim
varné plochy tak, aby vyhovovala tvaru a velikosti rliznych pdnvi

Funkce grilu

Rovnomérnd distribuce tepla s funkci grilu, kterd vyZaduje pouze dvé minuty pfedehfdti pro dokonale grilované jidlo
Trvald automatickd detekce hrnce s indikaci relativni kontroly

Automatickd aktivace sprdvné varné zény s automatickou detekci hrncll, rozpozndvdni hrnce bez zdsahu uZivatele
Auto-vent 2.0

Varnd deska a digestor pfipojené pfes Bluetooth pro synchronizovany a automaticky provoz

SMEG SPA 27.07.2025
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