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Indukcids f6z6zé6ndk szdma
F6z6z6ndk szdma boosterrel
FOkapcsolé (BE/KI)
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F6z06z6ndk szdma 6sszesen
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F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen

sikban

30 cm
Elektromos
Indukcids
8017709330644

Universale
Fekete
Uveg
Uveg
Kerdmia
Egyenes él
Digi Touch
Piros
Eltls6
Selyem rdcs
Szirke

Igen

SMEG SPA

2026. 09. 06.



o33°SMEY

Munkalap kivagds

Id6zito
Perc szdmldlé
FOzés vége jelzés

478-482x252-256 mm

2
1
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MUSZAKI JELLEMZOK
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Vezérlés zar/

Gyermekbiztonsdgi zar

Gyorsinditds

Elils6-k6zép - Indukcids — Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 14.5 cm
Hdtsé-kozép - Indukcids — Szimpla - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - @ 21.0 cm

Automatikus bedllitds
az edény méretének
megfelelGen

Edényfelismerés

Minimdlis edénydtméré

kijelzése
Automatikus
kikapcsolds
tilmelegedés esetén
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Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds
névleges értéke (W)
Aramerdsség
Fesziltség (V)

Telepitett elektromos
kdbel tipusa

3600 W
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220-240V
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Maradékho kijelzés
Eco-Off

Védelem a véletlen
bekapcsolds ellen

Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza
Csatlakozdédugé

min.50
-

Hatralévo ido kijelzése
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50/60 Hz
120 cm
Nem
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Compatible Accessories

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kapard — indukcids és kerdmia f6z6lapokhoz
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Symbols glossary

®

i

sTOP
‘T

Power booster: ez az opcié lehetdvé teszi, hogy a
f6z6z6na maximdlis teljesitményen m{ikédjén,
amikor intenziv f6zésre van sziikség.

Erintésvezérlés

Tulmelegedés elleni védelem: a vezérlés
tulmelegedése esetén a f6z8lapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetd. A f(itbelem maximdlis
teljesitményen m{ikédik, amig el nem éria
megfelel6 hGmérsékletet.

Eltelt id6: azt mutatja, hogy a f0zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.
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Gyerekzdr: egyes modellek olyan funkciéval
rendelkeznek, amely lehetGvé teszi a program
vagy ciklus zdroldsdt, megakaddlyozva annak
véletlen médositdsat.

Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkcié ledllitja a
zénadt, miel6tt az id6zit6 megszdlalna,
felhaszndlva a serpenyOben lévé maradék hot.

Indukcid: Ezen f6z6lapok miikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h§
kozvetlenil az edény aljdban keletkezik, amint az
érintkezésbe keril a f6z6lappal.

Maradékhd kijelzés: Az Gvegkerdmia f6z6lap
kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6 mutatja,
hogy melyik f6z6zéna forré még. Amikor a
hOmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz0 kialszik.

Id6zités: Minden indukcids f6z0lap rendelkezik
id6zitdvel, amely az el6re bedllitott id6 utdn
automatikusan befejezi a mlkédést.
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