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Rkl
Skupina vyrobk Varnd deska

Vestavény typ Ultra nizky profil nebo plné zapusténd
Detail 60 cm

Elektrické napdjeni Elektfina

Typ Indukce

EAN kéd 8017709287108
Aesthetics

e

Estetika Universale
Barva Cernd
Povrchovd dprava Sklo
Materidl Sklo

Typ skla Keramickd
Sklenény okraj Straight edge
Vyména_plynu Ano

Typ nastaveni ovldaddni Digi Touch
Barvy LED Cervend
Poloha ovlddaciho knofliku Predni
Barva sitotisku Sedd
Program/funkce

®

Pocet indukénich varnych zén 4

MoZnosti nastaveni ¢asu

Pocet varnych zén se zesilenym vykonem
Hlavni vypina€ zapnout/vypnout

Urovné vykonu

Celkovy pocet varnych zén

Moznosti

Automatické vypnuti
4
Ano
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VyfFez pracovni desky
Casovad ukonéeni vafe
Minutka

Alarm ukonéeni vaFeni

478-482x555-560 mm

ni 4
1
Ano

Technické parametry

o [

Ukazatel zbytkového Ano

Casu

ReZim omezené Ano
spotfeby energie

Zdmek ovlddacich Ano

prvk@/Bezpecnost déti

Pfednf levd - Induk¢ni - jedindg - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Zadni levd - Indukéni - jedind - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm
Zadni pravd - Indukéni - jedind - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Pfedni pravd - Indukéni — jedind - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm

Automatické nastaven
podle rozméru nddoby

detekce nddoby

Indikace minimdlniho
prtméru nddobi

i Ano

Ano, min. 9 cm

Ano

Elektrické pripojeni

Automatické vypnuti pFi Ano

pFehFati

Indikdtor zbytkového Ano
tepla

Ochrana proti Ano

ndhodnému spusténi

Jmenovity pFikon 7200 W Typ doddvaného Ano, tfifdzové a
elektrického pFipojeni elektrického kabelu jednofdzové/dvoufdzové
(W) Kmitoéet (Hz) 50/60 Hz
Stavajicf 32A Power supply cable 120 cm
Napéti (V) 220-240V length
Napéti 2 (V) 380-415V Terminal box No
Typ elektrického kabelu Jednofdzovy Plug No
Typ elektrického kabelu Ano, dvoufdzové a tfifdzové
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdini rost pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlIni pro pfipravu
masa, syra a zeleniny. Rozméry: 410 x
240 mm.

TPKPLATE

Univerzdini deska pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlIni pro pfipravu
ryb, vajec a zeleniny. Rozméry: 410 X
240 mm.

SCRP

Stérka na indukéni a keramické varné

desky a teppanyaki
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Symbols glossary

H

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
zény s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

L7

Dotykové ovlddani

ECO-logika: moZnost umoZiiuje omezit vykon
spotfebice a dosdhnout skuteCnou dsporu
energie.

Indukce: Provoz téchto varnych desek je zalozen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vznikd pfimo ve spodni ¢dsti nddobi béhem jeho
kontaktu s varnou deskou.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnuti

sklokeramické varné desky indikdtor zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horkd.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Casovac: VSechny keramické varné desky maji
Casovad, ktery automaticky ukonéi vafeni po
pfedem nastaveném Case.

e \
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Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takZe jej
nelze omylem zmeénit.

CUT_OUT_STANDARD_72 dpi

Ochrana proti pfehfdti: Bezpecnostni systém,
ktery automaticky vypne varnou desku v pfipadé
prehtdti fidici jednotky.

Detekce nddoby o minimdInim priiméru 9 cm

Uplynuty Cas: ukazuje, jak dlouho je varnd zéna
pouzivdna.

SMEG SPA

08.09.2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Indukéni varné desky

Rychlé vafeni a pfesnd regulace teploty

Sklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo doddvd povrchu rafinovany, moderni vzhled, ktery umociiuje prostor.
Keramika

Stabilita a design az do 700 °C: materidl varné desky odoldvd vysokym teplotdm bez deformace, zachovdvd estetiku
a funkénost i pfi intenzivnim pouZzivdni.

OkamZity pfistup k funkcim prostfednictvim dotykového displeje pro jednoduché a intuitivni ovldddni

Celn{ poloha ovlddaciho knofliku

OkamZité a intuitivni ovldddni diky pfednim ovlddacim prvklm, které jsou snadno pfistupné pro praktické pouZiti.
Optimalizace spotfeby energie s Eco-Logic Advance, umoziujici omezeni spotfeby od 2,4 kW v krocich po 0,1 kW

Devét drovni vykonu a funkce Boost pro optimdlni vykon vafeni

Snadnd a okamzitd instalace: kompatibilni s vyfezy plynové varné desky, coZ umoZiuje vyménu bez dprav
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