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Indukcids f6z6zé6ndk szdma
Id6bedllitdsi lehet8ségek
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma
F6 be-/kikapcsolé gomb
Teljesitményszintek

F6z6zéndk szdma dsszesen

Opcidk

F6z6lap

Ultra-alacsony profil vagy teljesen
sikban
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Elektromos
Indukcids
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Munkalap kivagds 478-482x555-560 mm Hatralévo ido kijelzése Igen
IdGzit6 vége 4 Korldtozott Igen
Perc szdmldalé 1 fnergia'fogyasztdsﬂ

Siités vége jelzés Igen dzemmod

A zd4r/gyermekbiztonsdg Igen
vezérlése

MUSZAKI JELLEMZOK
o [

Bal els6 - Indukcids — Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Bal hdtsé - Indukcids — Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcids — Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Jobb els6 - Indukcids — Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm

Automatikus bedllitds Igen Automatikus Igen
az edény méretének kikapcsoldas

megfelelGen tulmelegedés esetén
edényészlelés Igen, min. 9 cm Maradékho visszajelz6 Igen
Minimdlis edénydtméré Igen Véletlen beinditds elleni Igen
kijelzése védelem

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7200W Elektromos kdbel tipusa Igen, két- és hdromfdzisu
névleges értéke (W) A szdllitott elektromos  Igen, hdrom- és egy-
Aramerésség 32A kabel tipusa /kétfazisu
Fesziiltség (V) 220-240V Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Fesziltség 2 (V) 380-415V Tdpkdbel hossza 120 cm
Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu Villanydugé Nem
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek siutéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz
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Symbols glossary

H

Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Erintésvezérlés

ECO-logic: ez az opcid lehetOvé teszi a késziilék
teljesitménykorldtjanak bedllitdsdat a valédi
energiamegtakaritds érdekében.

Indukcids A f6z6lapok m(ikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenil a serpenyd aljdn keletkezik a
f6zGlappal valé érintkezés sordn.

A visszamaradé hé jelzése: Az iivegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f0z6zéna marad még forré.
Amikor a hOmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
id6zitével, amely az el6re bedllitott idd utdn
automatikusan befejezi a f6zést.
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Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlBegység
tilmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 9 cm

Eltelt id0: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.
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