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Munkalap kivagds 478-482x555-560 mm Hatralévo id0 kijelzése Igen
IdGzit6 vége 4 Korldtozott Igen
1d6zito 1 energiafogyasztdsud

Sutés vége jelzés Igen dzemmod

A zdar/gyermekbiztonsdg Igen
vezérlése

MUSZAKI JELLEMZOK
o [

Bal els6 - Indukcids — Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Bal hdtsé - Indukcids — Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcids — Szimpla - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - @ 21.0 cm
Jobb els6 - Indukcids — Szimpla - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - @ 15.0 cm

Automatikus bedllitds Igen Automatikus Igen
az edény méretének kikapcsolds

megfelel6en tulmelegedés esetén
edényészlelés Igen, min. 9 cm Maradékho visszajelzé Igen
Minimdlis edénydtméré Igen Véletlen beinditds elleni Igen
kijelzése védelem

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7200W A szdllitott elektromos  Igen, hdrom- és egy-
névleges értéke (W) kdabel tipusa /kétfazisu

Jelenlegi 32 A Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
Fesziiltség (V) 220-240V Tdpkdbel hossza 120 cm

Fesziiltség 2 (V) 380-415V Terminal box No

Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu Dugé No

Elektromos kdbel tipusa Igen, két- és hdromfdzisu
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6zGlapokhoz.
Tapaddsmentes felllet idedlis hal, tojds
és zoldségek siutéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

SCRP

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz
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Symbols glossary

H

Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Erintésvezérlés

ECO-logic: az opcié lehet6vé teszi a készllék
tényleges energiamegtakaritdsdnak
korldtozdsat.

Indukcids A f6z6lapok m(ikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenil a serpenyd aljdn keletkezik a
f6zGlappal valé érintkezés sordn.

A visszamaradé hé jelzése: Az iivegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f0z6zéna marad még forré.
Amikor a hOmérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.

Id6zités: Minden kerdmia f6z6lap rendelkezik
id6zitével, amely az el6re bedllitott idd utdn
automatikusan befejezi a f6zést.
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Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenil megvdltoztatni.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlBegység
tilmelegedése esetén a f6z6lapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

Edény min. dtmérGje az érzékeléshez 9 cm

Eltelt id0: azt mutatja, hogy a f6zési zéna mennyi
ideje van haszndlatban.
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Benefit (TT)

Induction hobs
Fast cooking and precise temperature control
Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control
Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance
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