
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretekM éretek 90 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

T íp usT íp us Indukciós

EA N kódEA N kód 8017709310080

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Univerzális

SzínSzín Fekete

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Üveg

A ny a gA ny a g Üveg

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Kerámia

Ü v eg  p eremeÜ v eg  p ereme Egyenes perem

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Digi Touch

LED színeLED színe Piros

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

G ra fika  színeG ra fika  színe Szürke

Ind ukciós fInd ukciós főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 5

IdIdőb eá ll í tá si  lehetb eá ll í tá si  lehetőség ekség ek Spegnimento automatico

Rá seg ítéses fRá seg ítéses főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 5

FFő b e-/kika p csoló g omb b e-/kika p csoló g omb Igen

T e ljes ítmény szintekT e l jes ítmény szintek 9

FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 5

SI2951DSI2951D

DesignDesign

Program/FunkciókProgram/Funkciók

OpciókOpciók
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M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 482-486x839-844 mm

M eleg en ta rtá sM eleg en ta rtá s
a utoma t ikus funkcióa utoma t ikus funkció

Igen

IdIdőzítzítő v ég e v ég e 5

Szünet  op cióSzünet  op ció Igen

IdIdőzítzítő 1

Sütés v ég e  je lzésSütés v ég e  je lzés Igen

Há tra lévHá tra lévő id idő ki je lzése ki je lzése Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá súenerg ia fog y a sztá sú
üzemmódüzemmód

Si Advance

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá s W -energ ia fog y a sztá s W -
b a nb a n

2400 a 7400 - step 100 W

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

G y orsind ítá sG y orsind ítá s Igen

G y ors szintv á la sztá sG y ors szintv á la sztá s Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá sA utoma t ikus b eá l l í tá s
a z ed ény  méreténeka z ed ény  méretének
meg fe le lmeg fe le lőenen

Igen

ed ény észle lésed ény észle lés Igen, min. 7 cm

Á lla nd ó a utoma taÁ lla nd ó a utoma ta
ed ény érzéke lés a  re la t íved ény érzéke lés a  re la t ív
v ezér lés je lzésév e lv ezér lés je lzésév e l

Igen

M inimá lis  ed ény á tmérM inimá lis  ed ény á tmérő
ki je lzéseki je lzése

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá skika p csolá s
túlme leg ed és eseténtúlme leg ed és esetén

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá s túlfoly á skika p csolá s túlfoly á s
eseténesetén

Igen

M a ra d ékhM a ra d ékhő v issza je lz v issza je lző Igen

Vé le t len b e ind ítá s e l leniVé le t len b e ind ítá s e l leni
v éd e lemv éd e lem

Igen

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

7400 W

Je lenleg iJe lenleg i 33 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Feszültség  2  (V)Feszültség  2  (V) 380-415 V

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Egyfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Kétfázisú

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 5 poles

Dug óDug ó No

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

    
Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Központi - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm

Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal, tojás
és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket
melegen tartsa anélkül, hogy elégetné

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukciós A főzőlapok működése az
elektromágneses indukció elvén alapul. A hő
közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a
főzőlappal való érintkezés során.

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Az összes főzőzóna a minimális
teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid
ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása
és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg
ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított
teljesítményszintek újra aktiválhatók.

Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a
legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel
automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez,
amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést
igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl.
marhahúsleves).

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

Állandó automatikus edényérzékelés Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm

Lehetőség a főzőlap maximális
teljesítményfelvételének beállítására

Érintésvezérlés
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 
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