
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra alacsony profil:

M éretekM éretek 60 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

T íp usT íp us Indukciós

EA N kódEA N kód 8017709254964

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Univerzális

SzínSzín Fekete

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Üveg

A ny a gA ny a g Üveg

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa Kerámia

Ü v eg  p eremeÜ v eg  p ereme Ferde elülső él

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Multi csúszka

CsúszkaCsúszka Igen

LED színeLED színe Piros

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

G ra fika  színeG ra fika  színe Szürke

Ind ukciós fInd ukciós főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 4

Rá seg ítéses fRá seg ítéses főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 4

Rug a lma s zóná k szá maRug a lma s zóná k szá ma 2

FFő b e-/kika p csoló g omb b e-/kika p csoló g omb Igen

T e ljes ítmény szintekT e l jes ítmény szintek 14

A uto-VentA uto-Vent Igen

FFőzzőzóná k szá ma  összesenzóná k szá ma  összesen 4
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OpciókOpciók
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M ult iZ one  op cióM ult iZ one  op ció Igen

Rug a lma s zóna  t íp usRug a lma s zóna  t íp us MultiZone

M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 490x560 mm

IdIdőzítzítő v ég e v ég e 4

IdIdőzítzítő 4

Sütés v ég e  je lzésSütés v ég e  je lzés Igen

Há tra lévHá tra lévő id idő ki je lzése ki je lzése Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá súenerg ia fog y a sztá sú
üzemmódüzemmód

Si Advance

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá s W -energ ia fog y a sztá s W -
b a nb a n

1500, 2000, 2500, 3000,
3500, 4000, 4500, 5000,
6000, 7200 W

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

G y ors szintv á la sztá sG y ors szintv á la sztá s Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá sA utoma t ikus b eá l l í tá s
a z ed ény  méreténeka z ed ény  méretének
meg fe le lmeg fe le lőenen

Igen

ed ény észle lésed ény észle lés Igen

M inimá lis  ed ény á tmérM inimá lis  ed ény á tmérő
ki je lzéseki je lzése

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá skika p csolá s
túlme leg ed és eseténtúlme leg ed és esetén

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá s túlfoly á skika p csolá s túlfoly á s
eseténesetén

Igen

Eco-Hea tEco-Hea t Igen

Eco-OffEco-Off Igen

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

7200 W

Je lenleg iJe lenleg i 32 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Feszültség  2  (V)Feszültség  2  (V) 400 V

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Univerzális

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 150 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 6 poles

Dug óDug ó No

     

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

   
Bal első - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

LG CNLG CN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm

SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

T PKT PK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal, tojás
és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Intelligens infravörös rendszer, amely lehetővé
teszi, hogy a páraelszívó és a főzőlap
együttműködjön ezzel a funkcióval.

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az
ujját az érintőképernyőre helyezi.

Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a
kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett,
hogy maximális biztonságot nyújt az égési
sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy
maradékhőt használjon a főzés folytatásához
vagy az ételek melegen tartásához.

Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a
zónát, mielőtt az időzítő megszólalna,
felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukciós A főzőlapok működése az
elektromágneses indukció elvén alapul. A hő
közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a
főzőlappal való érintkezés során.

Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár
kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmasságot biztosít

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Prémium egyedi csúszka vezérlés minden
zónához

Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a
legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel
automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez,
amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést
igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl.
marhahúsleves).

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

Lehetőség a főzőlap maximális
teljesítményfelvételének beállítására
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukciós fInd ukciós főzzőla p okla p ok

Gyors főzés és pontos hőmérséklet-szabályozás 

Ü v egÜ v eg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a
felületnek, ami növeli a teret. 

Kerá miaKerá mia

Stabilitás és kialakítás akár 700 °C-ig: a főzőlap anyaga ellenáll a magas hőmérsékletnek anélkül, hogy
deformálódna, megőrizve az esztétikát és a funkcionalitást még intenzív használat esetén is. 

Precíz és sokoldalú főzés Multi Slider vezérlőkkel és fehér LED-ekkel, kombinálva a funkcionalitást a minimális
dizájnnal 

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iója  e lölg omb  p ozíc iója  e löl

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

A főzés mindig ellenőrzés alatt áll 14 teljesítményszinttel, biztosítva a maximális pontosságot 

M ult iZ oneM ult iZ one

Nagy felület, amelyet két szomszédos zóna összekapcsolásával hoztak létre, tökéletes a nagy edények számára 

A karcsú esztétika és a kortárs dizájn mellett a Smeg indukciós főzőlapok innovatív technológiákkal vannak
felszerelve. A Multizone funkció garantálja a maximális rugalmasságot a főzőlap használatában és a végtelen főzési
lehetőségeket, bővítve a főzőfelületet, hogy megfeleljen a különböző edények alakjának és méretének
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