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Produktfamilie
Einbau

Abmessungen
Energiequelle

Typ der Heiztechnik
EAN-Code

Asthetik

] |
Asthetik
Farbe
Oberflache
Material

Glasart

Typ Glaskeramik
Bedienung
Slider-Bedienung
Slider-Bedienung

Position Bedienelemente

Farbe des Siebdrucks

SI2M7953DW

Kochfeld

C-Schliff, fur aufliegende oder
flachenbiindige Montage

90 cm

Elektrisch
Induktion
8017709274849

Neutral
Weil3

Glas

Glas
Glaskeramik
C-Schliff
Multi-Slider
Ja

Rot

Frontal
Weil3

Programme / Funktionen

®

Anzahl Induktionskochzonen
Anzahl der Kochzonen mit Booster
Anzahl der MultiZonen

EIN/AUS-Taste
Leistungsstufen

Anzahl der Kochzonen

Optionen

()]

Ja
14
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Funktion MultiZone
Typ flexible Zone
Ausschnittmass

Timer mit
Endabschaltung

Option Pause
Timer/Minutenzdhler

Ja

MultiZone
490x880 mm
5

Ja
5

Technische Eigenschaften

=

Akustisches Signal bei
Garzeitende

Restzeitanzeige

Demo-Mode Showroom-

Funktion

Ja

Ja
Ja

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Schnellauswahl der
Leistungsstufen

Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - ® 21 cm
Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - @ 21 cm
Mitte - Induktion - Maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - @ 18/28 cm
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - @ 21 cm
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - @ 21 cm

39.2x19.5cm
39.2x19.5cm
Automatische

Anpassung des
Topfdurchmessers

Automatische
Topferkennung
Dekor fir min.
TopfgroBe
Uberhitzungsschutz

Ja

Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert

Spannung
Spannung

Typ des vormontierten
Anschlusskabels

7350 W

220-240V
400V
Neutral

Uberlaufschutz

Eco Heat-
Automatikprogramme
far kocheln, warmhalten,
Restwdrme

Eco Off

Frequenz

Lange Netzkabel
Anschlussleiste
Netzstecker

Ja
Ja

Ja

Ja

50/60 Hz
150 cm
5-polig
No
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Kompatibel Zubehor

GRILLPLATE

Universal Grillplatte fur Induktions-,
Gas-, Glaskeramik- und Elektro-
Massekochfelder. Die
antihaftbeschichtete Oberfldche ist ideal
fur die Zubereitung von Fleisch, Kdse und
Gemiuse. Abmessungen: 410x240 mm.

SCRP

Metall-Glasschaber fir alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm,
fir die Montage von zwei Kochfeldern
parallel in einem
Arbeitsplattenausschnitt

TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte fur
Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und
Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberflache, ideal
fir die Zubereitung von Fisch, Eiern
und Gemiise. Abmessungen: 410 x
240 mm.
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Symbols glossary

®

MULTI
|l |

Power-Booster: mit dieser Funktion 1aRt sich ein
sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen
Kochzone tempordr aktivieren.

Slider-Bedienung: mit dieser 1Rt sich die
Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach
durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem
Touch-Display regeln.

Eco-Off: Diese Energiesparfunktion schaltet die
Kochzone ab, bevor der Timer ertént, und nutzt
die Restwdrme im Kochgeschirr.

Uberhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem
schaltet das Kochfeld bei Uberhitzung
automatisch ab.

MultiZone: eine Briickenfunktion zweier
Kochzonen Uber eine gemeinsame Regelung,
geeignet fir die Verwendung von gréfRerem
Kochgeschirr, wie auch Brdater.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle
Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe
reduzieren ohne dass Speisen tiberkochen oder
anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der
Taste, konnen die zuvor eingestellten Parameter
bequem fortgesetzt werden.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die
jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung fir
jede einzelne Kochzone.

14+
HIAT

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Eco-Heat: Diese Funktion warnt, wenn die
Kochzone nach dem Abschalten noch heif3 ist.
Diese Funktion gewdhrleistet nicht nur maximale
Sicherheit, indem sie Verbrennungen verhindert,
sondern ermdéglicht es lhnen auch, die Restwdrme
zum Weitergaren oder Warmhalten von Speisen
zu nutzen.

GroRe Kochzone: fir die flexible Verwendung
auch von gréBerem Kochgeschirr.

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der
Induktion basiert darauf, dass Energie in Form
eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des
Kochgeschirrs Gbertragen und in Wéarme
umgewandelt wird.

Uberlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet
das Kochfeld automatisch ab, wenn Fliissigkeiten
Uberlaufen und auf das Touch-Display gelangen.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt
das Kochen auf der héchsten Stufe und wird nach
einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal fir
Gerichte, die ein schnelles Ankochen und
anschlieBendes Weitergaren ohne stdndige
Kontrolle erfordern

Timer: um den Garvorgang nach einer
voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
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Benefit (TT)

Schnelles Kochen und prazise Temperaturkontrolle

Schnelles Kochen und prdzise Temperaturkontrolle

Glas

Helligkeit und Eleganz in der Kiche: Das séuregedtzte Glas verleiht der Oberflache ein raffiniertes, modernes
Aussehen, das den Raum aufwertet.

Stabilitat und Design auch bis zu 700°C: Das Material der Kochflache widersteht hohen Temperaturen,
ohne sich zu verformen.

Glaskeramik

Prézises und vielseitiges Kochen mit Multi-Slider-Bedienung und weif3en LEDs — eine perfekte Verbindung aus
Funktionalitdt und minimalistischem Design.

Position des Drehknebels vorne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die fir den praktischen Gebrauch leicht zugdnglich
sind.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision

MultiZone

MultiZone: Zwei Zonen - eine grof3e Fldche. Perfekt fir groBe Topfe und Pfannen.

Neben ihrer eleganten Asthetik und ihrem zeitgemé@Ren Design sind die Induktionskochfelder von Smeg mit
innovativen Technologien ausgestattet. Die Multizone-Funktion garantiert maximale Flexibilitat bei der Nutzung des
Kochfelds und unendliche Kochmdéglichkeiten, indem sie den Kochbereich an die Form und GréRe verschiedener
Pfannen anpasst.
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