
Ra d  v ý rob kov      Varná doska

Vsta v a ný  ty p      Ultranízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou

Rozmery 90 cm

Elekt r ické  na p á ja nie        Elektrický

T y p   Indukcia

Kód  EA N   8017709274849

Estet ica  Univerzálny

Fa rb a   Biela

Pov rchov á  úp ra v a       Sklo

M a ter iá l     Sklo

T y p  skla    Keramika

Okra j skla  Rovný okraj

T y p  na sta v enia  ov lá d a           čov Multi jazdec

Ja zd ec   Áno

Fa rb y  kontrol iek LED     Červená

Poloha  reg ula   čného kol ieska  Predný

Log o  Sieťotlač
Fa rb a  s ie    ťot la  če Biela

Počet  ind uk  čný ch v a rný ch zón     5

Počet  v a rný ch zón s b oosterom      5

Počet  flex ib i lný ch zón      2

Hla v ný  v y p ína       č on/off Áno

Ú rov ne  v ý konu      14

Ce lkov ý  p o    čet  v a rný ch zón     5

SI2M7953DW

Estetica

 

Programy / funkcie

Možnosti
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M o žnosť M ult izone   Áno

T y p  flex ib i lne j  zóny         MultiZone

Vý rez v  p ra cov ne j d oske        490x880 mm

Koniec kuchy nského
ča sov a   ča

5

M o žnosť p a uza   Áno

Kuchy nský    ča sov a   č 5

Koniec a la rmu p r i  v a rení        Áno

Ind iká tor  zostá v a júceho     
ča su

Áno

Vý kla d ná  d emo v erzia       Áno

U za mknut ie  
ov lá d a    čov /d etská 
p oistka

Áno

Rý chly  v ý b er úrov ne       Áno

A utoma t ické  na sta v enie      
p od  ľa  rozmeru v a rne j   
ná d ob y  

Áno

d etekcia  v a rne j ná d ob y         Áno

Ozna čenie  minimá lneho 
p riemeru p a nv ice    

Áno

A utoma t ické  v y p nut ie       
p r i  p rehr ia t í      

Áno

A utoma t ické  v y p nut ie       
p r i  p re te     čení

Áno

Eco-Hea t  Áno

Eco-Off Áno

Hod notenie  e lekt r ického    
p rip ojenia  (W )    

7350 W

Na p ä t ie  (V)      220-240 V

Na p ä t ie  2  (V)       400 V

T y p  na in    šta lov a ného  
e lekt r ického ká b la    

Univerzálny

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

D ĺžka  na p á ja cieho ká b la        150 cm

T ermina l b ox    5 poles

Z á tka   Nie

     

Technické údaje

    
Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Centrálny - Indukcia – obrovský - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

39.2x19.5 cm

39.2x19.5 cm

Elektrické pripojenie
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Compatible Accessories

G RILLPLA T E  

Univerzálna grilovacia platňa pre
indukčné, plynové, keramické a elektrické
varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny
na smaženie mäsa, syru a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.

LG CN

Spojovacia lišta vstavanej varnej
dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495
mm

SCRP

Škrabka na varné dosky
nezanechávajúca škrabance – vhodná
pre indukčné a keramické varné dosky

T PKPLA T E  

Univerzálna platňa pre indukčné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na
smaženie rýb, vajec a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.
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Symbols glossary

Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby
zóna pracovala s plným výkonom, keď je
potrebné veľmi intenzívne varenie.

Detská poistka: niektoré modely sú vybavené
zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmeniť.

Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť
výkon jednoduchým posunom prsta po
dotykovom zariadení.

Eco-Heat: táto funkcia varuje, keď je zóna po
vypnutí stále horúca. Okrem zaručenia
maximálnej bezpečnosti a predchádzania
popáleninám umožňuje aj využiť zvyškové teplo
na ďalšie varenie alebo udržiavanie teplého jedla.

Eco-Off: Táto energiu šetriaca funkcia vypne zónu
ešte pred zvukovým signálom časovača, pričom
využíva zvyškové teplo v nádobe.

Obrovská zóna: Obrovská zóna poskytuje veľký
priestor a flexibilitu.

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém,
ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade
prehriatia riadiacej jednotky.

Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je
založená na princípe elektromagnetickej indukcie.
Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby
pri jej kontakte s varnou doskou.

Multizone: umožňuje súčasné používanie
viacerých parných nádob, väčších aj menších,
ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje
vyššiu flexibilitu

Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana
pred pretečením vypne sporák v prípade
pretečenia tekutín.

Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na
minimum, preto sa varná doska môže na krátky
čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria
ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte
túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu
sa znovu aktivujú.

Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa
varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po
čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si
vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez
neustáleho dohľadu (napr. polievky).

Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna
používa.

Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú
časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po
uplynutí nastaveného času.

Premium samostatné ovládanie každej zóny
jazdcom
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