
Skup ina  v ý rob k     ů Varná deska

Vesta v ěný  ty p   Tradiční

Deta i l   60 cm

Elekt r ické  na p á jení       Elektřina

T y p   Indukce

EA N kód  8017709275884

Estet ika  Classica

Ba rv a   Černá

Pov rchov á  úp ra v a       Sklo

M a ter iá l     Sklo

T y p  skla    Keramická

Skleněný  okra j   Šikmý okraj

T y p  na sta v ení ov lá d á ní           Ovládací knoflíky

Ba rv y  LED    Červená

Poloha  ov lá d a cího knofl íku       Přední

Počet  ov lá d a cích p rv k       ů 4

Ba rv a  ov lá d a cích p rv k         ů Ocelový efekt

Log o  Sítotisk

Ba rv a  s ítot isku      Šedá

Počet  ind uk  čních v a rný ch zón    4

Počet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konem          4

Ú rov n  ě v ý konu   9

Ce lkov ý  p o    čet  v a rný ch zón     4

SI364BM
 

Aesthetics

Program/funkce

Možnosti
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Vý řez p ra cov ní d esky     478-482x555-560 mm

Režim  omezené
sp ot  řeb y  energ ie  

Ano

Režim  omezené
sp ot  řeb y  energ ie  v e  W     

1900, 2600, 3000, 3800,
4500 W

Z á mek ov lá d a cích     
p rv k  ů/Bezp e čnost  d ět í

Ano

Ry chlé  sp u   štění Ano

A utoma t ické  na sta v ení      
p od le  rozm   ěru ná d ob y  

Ano

d etekce  ná d ob y      Ano

Ind ika ce  minimá lního   
p r ůměru ná d ob í  

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  p          ři
p řehřá t í 

Ano

Ind iká tor  zb y tkov ého     
tep la

Ano

Ochra na  p rot i   
ná hod nému sp u   štění

Ano

Jmenov itý  p   říkon
e lekt r ického p    řip ojení
(W )

7400 W

Stá v a jíc í     33 A

Na p ět í  (V)   220-240 V

Na p ět í  2  (V)    380-415 V

T y p  e lekt r ického ka b e lu          Jednofázový

T y p  e lekt r ického ka b e lu          Ano, dvoufázové a třífázové

Kmitočet  (Hz)   50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b le     
leng th

120 cm

T ermina l b ox    6 poles

Z á str  čka Ne

   

Technické parametry

 
Přední levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Elektrické připojení
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Compatible Accessories

5 M P3 M B   
G RILLPLA T E  

Univerzální rošt pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné
desky. Nepřilnavý povrch je ideální
pro přípravu masa, sýra a zeleniny.
Rozměry: 410 x 240 mm.

KIT CVRI

Silicon cover kit with tactil indicators of
the cooking areas. Accessory for
induction hob with knobs SI364BM.
Dishwasher safe.

SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné
desky a teppanyaki

T PKPLA T E  

Univerzální deska pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu
ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X
240 mm.
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Symbols glossary

Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Standardní instalace: Tradiční instalace do
pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské
soupravy

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

CUT_OUT_STANDARD_72 dpi

ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon
spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu
energie.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém,
který automaticky vypne varnou desku v případě
přehřátí řídicí jednotky.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho
kontaktu s varnou deskou.

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Ovládání knoflíky
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