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Rad vyrobkov
Vstavany typ
Rozmery

Elektrické napdjanie
Typ

Kéd EAN

Estetica

©

Estetica

Farba

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovlddacov
Farby kontroliek LED
Poloha regula¢ného kolieska
Pocet ovliddacov

Farba ovlddacov

Logo

Farba siet'otlace

Programy / funkcie

®

Pocet indukénych varnych zén
Pocet varnych zén s boosterom

Urovne vykonu
Celkovy pocet varnych zén

Moznosti

Varnd doska
Tradicny

60 cm

Elektricky
Indukcia
8017709275884

Classica
Cierna

Sklo

Sklo
Keramika
Rohovy okraj
Regulacné kolieska
Cervend
Predny

4

Efekt ocele
Siet'otlac
Sivd
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Vyrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Rezim s limitovanou
spotrebou energie

Rezim s limitovanou

Ano

1900, 2600, 3000, 3800,

spotrebou energie vo W 4500 W

Technické ddaje
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°CT

H

Uzamknutie
ovlddacov/detskd
poistka

Rychly Start

Predny vlavo - Indukcia — jednoduchy - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Zadny l'avy - Indukcia - jednoduchy - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Zadny pravy - Indukcia — jednoduchy - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Predny vpravo - Indukcia — jednoduchy - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm

Automatické nastavenie Ano

podl'a rozmeru varnej
nddoby

detekcia varnej nddoby Ano

Oznaéenie minimdlneho Ano

priemeru panvice

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického 7400 W

pripojenia (W)

Prad

Napdatie (V)

Napdtie 2 (V)

Typ nainstalovaného
elektrického kdbla

510

600

33 A

220-240V
380-415V

Ano, jednofézovy

Automatické vypnutie
pri prehriati

Indikdtor zvyskového
tepla

Ochrana proti
nechcenému spusteniu

Moznosti pridavnych
pripojeni
Frekvencia (Hz)

Ano

Ano

Ano
Ano

Ano

Ano, dvoj- a trojfdzovy

50/60 Hz

Dizka napdjacieho kdbla 120 cm

Terminal box

-

478-482

-

min 50 |

555-560

-

6 poles
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Compatible Accessories
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5MP3MB

KITCVRI

Suprava silikénovy kryt s dotykovymi
indikdtormi varnych zén. PrisluSenstvo
pre indukénd varnd dosku s regulacny mi
kolieskami SI364BM.

TPKPLATE

Univerzdlina platia pre indukéné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Nepril'navy povrch, idedlny na
smazenie ryb, vajec a zeleniny. Rozmery:
410 x 240 mm.

GRILLPLATE

Univerzdlna grilovacia platfia pre
indukéné, plynové, keramické a
elektrické varné dosky. Nepril'navy
povrch, idedlny na smaZenie masa,
syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240
mm.

SCRP

Skrabka na varné dosky
nezanechdvajica skrabance — vhodnd
pre indukéné a keramické varné dosky
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Symbols glossary
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Booster vykonu: moZnost', ktord umoZziuje, aby
zéna pracovala s plnym vykonom, ked' je
potrebné vel'mi intenzivne varenie.

Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit'.

STANDARDNY_VYREZ_72dpi

Ochrana pred prehriatim: BezpeCnostny systém,
ktory automaticky vypne varnu dosku v pripade
prehriatia riadiacej jednotky.

Funkcia rychly Start: zvolend teplota sa rychlejSie
dosiahne. Vyhrevné teleso pracuje na
maximdlnom vykone, kym sa nedosiahne sprdavna
teplota.

H

Standardnd indtaldcia: Tradiénd indtaldcia na
pracovnej doske, vhodnd pre vSetky kuchynské
zostavy

Ovlddanie regulaénymi kolieskami

ECO-logic: tdto moZnost’ umoZiiuje obmedzit’
vykon spotrebica, ¢im sa redlne Setri energia.

Indukcia: Cinnost’ tychto varnych dosiek je
zaloZend na principe elektromagnetickej indukcie.
Teplo sa vytvdra priamo na dne varnej nddoby
pri jej kontakte s varnou doskou.

Signalizdcia zvySkového tepla: Po vypnuti
sklokeramickej varnej dosky indikdtory
zvySkového tepla ukazuju, ktoré varné zény su
stdle hortce. Ked' teplota klesne pod 60 °C,
indikdtor sa vypne.
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