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Produktgrupp Hall

Inbyggnad Ovanpdliggande
Storlek 60 cm
Stromtillférsel Elektrisk

Typ Induktionshall
EAN-kod 8017709275884

Estetisk linje
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Estetik Classic
Farg Svart
Finish Glas
Material Glas
Typ av glas Keramisk

Typ av glaskant
Typ av kontroller

Facettslipad kant
Vred

Slidekontroll Réd
Vredens placering Front

Antal kontroller 4

Farg pd kontroller Rostfritt stal liknande
Logga Screentryckt
Fdarg pd markeringar Gré
Program / funktioner

®

Antal kokzoner induktionshall 4

Antal kokzoner tillagning med booster 4
Effektnivaer 9

Totalt antal zoner 4

Alternativ
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Standard 478-482x555-560 mm Barnldas
inbyggnadsmatt Quick start
Alternativ fér Ja

effektbegrdnsare

Effektbegrdnsningslage 1900, 2600, 3000, 3800,

- Steg 4500 W

Teknisk specifikation
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Vdnster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Vdnster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Hoéger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Hoéger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Automatisk anpassning Ja

till kokkarlets diameter vid overhettning
Kokkdrlsavkanning Ja Indikator fér restvdarme
Markering féor minsta Ja Skydd mot oavsiktlig
storlek pa kokkarl start

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 7400 W Typ av sladd
Strom 33A Frekvens
Spdnning (V) 220-240V Langd matningskabel
Spdanning 2 (V) 380-415V Kopplingsplint
Typ av sladd Enfas Kontakt
Lo '
A v/ | ¥ 3|
g T o £
5 &,
%
600 555-560

Automatisk avstdngning Ja

Ja, 2- och 3-fas
50/60 Hz

120 cm

6 polig

No
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Kompatibela Tillbehér
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5MP3MB

KITCVRI

Silikonskyddshélje med taktila
indikatorer for kokzonerna. Tillbehor for
induktionshall med vred SI1364BM.

TPKPLATE

Universell platta for induktions-, gas-
och glaskeramikspisar samt fér
elektriska spisar. Non-stick-beldggning
som dr perfekt for tillagning av fisk, dgg
och gronsaker. Matt: 410 x 240 mm.

GRILLPLATE

Universell grillplatta fér induktions-,
gas- och glaskeramikspisar samt for
elektriska spisar. Non-stick-
belGdggning som dr perfekt fér
tillagning av kott, ost och gréonsaker.
Matt: 410 x 240 mm.

SCRP

Hallskrapa fér keramiska hallar

SMEG SPA
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Symbols glossary
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Power booster: alternativet gor att zonen kan
arbeta med full effekt nédr mycket intensiv varme
dr nédvandig.

Barnlds: vissa modeller dr utrustade med en
anordning fér att I&dsa programmet / cykeln sé att
det inte kan dndras av misstag.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Overhettningsskydd: Sékerhetssystemet som
stdnger av hdllen automatiskt vid dverhettning
av elektroniken.

Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen
uppnds snabbare. Vdarmeelementet arbetar med
maximal effekt tills ratt temperatur har uppndtts.
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Standardinstallation: Ovanpdliggande i
bdnkskiva, Iamplig for alla kékssnickerier

Kontrollvred

ECO-logic: alternativet later dig begrdnsa
apparatens energianvdndning med verklig
energibesparing.

Induktion: Funktionen i dessa hdllar bygger pa
principen om elektromagnetisk induktion. Vdrmen
genereras direkt i botten av pannan.

Efter hdllen stdngs av visar restvdrmeindikatorn
vilken av vdrmezonerna som fortfarande dr varm.
Ndar temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.
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