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Rodzina produktéow
Montaz

[

Wymiary
Zasilanie

Typ
Kod EAN

Linia wzornicza

©

Linia wzornicza

Kolor

Materiat

Ramka

Kolor ramki
Rodzaj sterowania
Kolor LED
Polozenie pokretet
Liczba pokretet
Kolor pokretet
Logo

Kolor nadruku

Programy / Funkcje

®

Liczba stref indukcyjnych
Liczba stref grzejnych "Booster"

Poziomy mocy

Liczba wszystkich stref grzejnych

Opcje

| (el (co| |4

Ptyta kuchenna
Standard

60 cm
Elektryczne
Indukcyjna

8017709275891

Classica

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Tak

Efekt stali nierdzewnej
Pokretta

Czerwony

Front

4

Efekt stali nierdzewnej
Serigrafia

Czarny
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Standardowe wyciecie

Opcja zmniejszonego

poboru mocy

Opcja zmniejszonego
poboru mocy - kroki

478-482x555-560 mm

Tak

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 W

Specyfikacja techniczna

5TOP
CT

H

Blokada sterowania /
Blokada
bezpieczenstwa

Szybki start

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm

Automatyczne

Tak

ustawienie w zaleznosci
od wielkosci naczynia

Automatyczne wykrycie Tak
naczynia

Wskaznik minimalnej

wielkosci naczynia

Tak

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 7400 W
Natezenie pradu (A)

Napiecie (V)
Napiecie 2 (V)

Rodzaj przewodu
elektrycznego w
zestawie

510

33A
220-240V
380-415V

Tak, jednofazowy

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Wskaznik zalegajacego
ciepia

Zabezpieczenie przed
przypadkowym
wiaczeniem

Dodatkowe mozliwosci
podiaczenia

Czestotliwos$é (Hz)
Diugos$é przewodu
zasilajacego (cm)
Blok zaciskéw
Wtyczka

-

478-482

-

i, S0

555-560

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, dwu- i tréjfazowe

50/60 Hz
120 cm

6 biegunowy
Nie

SMEG SPA

19.03.2026



o33°SMEY

Kompatybilne Akcesoria

GRILLPLATE

SMP3MB Uniwersalna naktadka grillowa do

ptyt indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nieprzywierajagu powierzchnia
idealna do smazenia miesa, seréw i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

LGCN SCRP
< Listwa faczaca ptyty do zabudowy, stal Skrobak do plyt grzewczych,
N\ nierdzewna, 475/495 mm nierysujacy - odpowiedni do ptyt
indukcyjnych i ceramicznych oraz
N teppanyaki
TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do ptyt
indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i
elektrycznych. Nieprzywierajgca
powierzchnia idealna do gotowania ryb,
jajekiwarzyw. Wymiary: 410 x 240
mm.
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Stowniczek oznaczen

®

i

H

Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy
strefy grzejne;.

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy
urzadzenia.

Indukcja: Praca tych plyt oparta jest na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej. Ciepto wytwarzane
jest bezposSrednio w dnie patelni podczas jej
kontaktu z plyta.

Wskazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu
ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.

e \

5TOP
°CT

Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujgca do kazdego zestawu
kuchennego

Standardowe wyciecie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczenstwa, ktéry automatycznie wytacza
ptyte grzewczg w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiggana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalng mocg do momentu osiggniecia
wiasciwej temperatury.

Sterowanie pokrettami

SMEG SPA
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