
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Ultra-matala profiili

M ita tM ita t 60 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Induktioliesi

EA N-kood iEA N-kood i 8017709287092

Estet i ikkaEstet i ikka Universale

Vä riVä r i Musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e Keraaminen

La sireunaLa sireuna Suora reuna

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i VTC-säätimet

L iukukiskotL iukukiskot Kyllä

L iukukiskotL iukukiskot Punainen

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Vä riVä r i Harmaa

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensäInd ukt ioke it toa lue ita  y hteensä 4

A ja stusv a ihtoehd otA ja stusv a ihtoehd ot Automaattinen virrankatkaisu

T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensäT ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä 4

Pä ä ka tka is inPä ä ka tka is in Kyllä

T ehota sotT ehota sot 9

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 4

SI4642DSI4642D

EstetiikkaEstetiikka

 

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot
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T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 478-482x555-560 mm

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
lä mp imä nä p itolä mp imä nä p ito

Kyllä

Ke it toa ja st inKe it toa ja st in 1

T a ukoma hd oll isuusT a ukoma hd oll isuus Kyllä

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in 1

Ä ä nimerkkiÄ ä nimerkki
ky p senny ksenky p senny ksen
p ä ä tty essäp ä ä tty essä

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja nJä l je l lä  olev a n a ja n
i lma is ini lma is in

Kyllä

Virra nsä ä stöt i laVirra nsä ä stöt i la Si Advance

Ra joite tunRa joite tun
energ ia nkulutuksen t i laenerg ia nkulutuksen t i la

2400, 2800, 3500, 4000,
4500, 5000, 5500, 6000,
7400 W

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

Pika -a setusta sotPika -a setusta sot Kyllä

M uka utuuM uka utuu
a utoma a tt isest ia utoma a tt isest i
ke it toa st ia n lä p imit ta a nke it toa st ia n lä p imit ta a n

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistusKe it toa st ia n tunnistus Kyllä, väh. 7 cm

Py sy v ä  a utoma a tt inenPy sy v ä  a utoma a tt inen
ka tt i la ntunnistus jaka tt i la ntunnistus ja
v a sta a v a n sä ä t imenv a sta a v a n sä ä t imen
osoitusosoitus

Kyllä

Ke it toa st ia nKe it toa st ia n
v ä himmä iskoonv ä himmä iskoon
tunnistustunnistus

Kyllä

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikuumenemisv irra nka tka isuy l ikuumenemisv irra nka tka isu

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is inJä lki lä mmön i lma is in Kyllä

Va hing ossa  kä y nnisty misenVa hing ossa  kä y nnisty misen
estoesto

Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 7400 W

Virta  (A )Virta  (A ) 33 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Jä nnite  2  (V)Jä nnite  2  (V) 380-415 V

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Yksi vaihe

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liit inra siaL i it inra sia 6 napaa

L iitä ntäL i itä ntä No

       

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

   
Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

T PKT PK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes
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Symbols glossarySymbols glossary

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Compact Slider on intuitiivinen ja
helppokäyttöinen

Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn
ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu
sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija
7 cm

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää
minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen
ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukt ioke it tota sotInd ukt ioke it tota sot

Nopea kypsennys ja tarkka lämpötilan säätö 

La siLa si

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy. 

Kera a minenKera a minen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestää korkeita lämpötiloja ilman vääntymiä,
säilyttäen estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessä käytössä. 

Välitön pääsy toimintoihin kosketusnäytön kautta yksinkertaista ja intuitiivista hallintaa varten 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

Pid ä  lä mp imä nä  -toimintoPid ä  lä mp imä nä  -toiminto

Ruoat tarjoillaan aina oikeassa lämpötilassa, myös kypsennyksen jälkeen, Pidä lämpimänä -toiminnon ansiosta 

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon 

Py sy v ä  a utoma a tt inen ka t t i la ntunnistus ja  v a sta a v a n sä ä t imen osoitusPy sy v ä  a utoma a tt inen ka t t i la ntunnistus ja  v a sta a v a n sä ä t imen osoitus

Oikean kypsennysalueen automaattinen aktivointi Autopot Detection -toiminnolla, jolloin kattila havaitaan ilman
käyttäjän väliintuloa 
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