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Tuoteryhma Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava Ultra-matala profiili
Mitat 60 cm

Virtalahde Sahké

Tyyppi Induktioliesi
EAN-koodi 8017709287092

Estetiikka

2 o
Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Glass type

Lasireuna

Saatimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Saatonuppien sijainti
Vari

Ohjelma / toiminnot

®

Induktiokeittoalueita yhteensa
Ajastusvaihtoehdot

Tehostettuja keittoalueita yhteensa
Paakatkaisin

Tehotasot

Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Universale
Musta

Lasi

Lasi
Keraaminen
Suora reuna
VTC-sddtimet
Kylla
Punainen
Etuosa
Harmaa

4

Automaattinen virrankatkaisu
4

Kylla

9

4
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Tyotason profiili
Automaattinen
lampimanapito
Keittoajastin
Taukomahdollisuus
Minuuttiajastin
Adanimerkki

kypsennyksen
paattyessa

478-482x555-560 mm
Kyllé

1
Kylla
1
Kylla

Tekniset ominaisuudet

@) D) )

Jaljella olevan ajan
ilmaisin
Virransaastotila

Rajoitetun
energiankulutuksen tila

Sadatimet/lapsilukko
Pika-asetustasot

Edessd vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - @ 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Edessa oikealla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - @ 16.0 cm

Mukautuu
automaattisesti

keittoastian lapimittaan

Keittoastian tunnistus

Pysyva automaattinen
kattilantunnistus ja
vastaavan sdatimen
osoitus

Keittoastian
vahimmadiskoon
tunnistus

Sahkoliitanta

Sahkoliitantateho (W)
Virta (A)

Jannite (V)

Jannite 2 (V)

Johdon tyyppi

Kyll&

Kylld, vdah. 7 cm
Kylla

Kylla

7400 W
33A
220-240V
380-415V
Yksi vaihe

Automaattinen
ylikuumenemisvirrankatkaisu

Jalkil@mmon ilmaisin
Vahingossa kdynnistymisen
esto

Johdon tyyppi
Taajuus (Hz)

Kylla

Si Advance

2400, 2800, 3500, 4000,
4500, 5000, 5500, 6000,
7400 W

Kylla
Kylla

Kylla

Kylla
Kylla

Kylld, kaksi- ja kolmivaihe
50/60 Hz

Sahkoéjohdon pituus (cm) 120 cm

Liitinrasia
Liitanta

6 napaa
No
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Compatible Accessories

SCRP TPK

Induction and ceramic hobs and — Stainless steel grill plate to cook
teppanyaki scraper f@ Teppanyaki dishes

SMEG SPA 25.5.2025
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Symbols glossary

of

Pysyvd ja automaattinen keittoastian tunnistus

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Liukuohjauspaneelin avulla voit sddataa tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Tdman toiminnon avula voit pitdd kypsennetyn
ruoan ldmpimadtté ilman,ettd se palaa

Induktio: Ndiden tasojen ty6 perustuu
s@hkémagneettiselle induktiolle. Limpd syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdelld kosketuksella ja vdhenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. lhanteellinen
ruoille, jotka edellyttdvat nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennysta ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Kulunut aika: nayttdd, miten pitkadan
kypsennysaluetta on kdytetty.

Tunnistettavan keittoastian véhimmadaishalkaisija
7 cm
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Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
ty6skennelld tdydelld teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivista kypsennysta.

Compact Slider on intuitiivinen ja
helppokdyttdinen

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikké ylikuumenee.

Kaikki keittoalueet voidaan vahentdad
minimitehotasolle, joten taso voidaan jattaa
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, etté ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittéd, ettd painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Jaannésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGGnnésldmmon ilmaisin
ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun Iadmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttaa kypsennyksen
esiasetetun ajan jalkeen.

Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
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Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control
Control knob position frontal
Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention

SMEG SPA 25.5.2025
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