o33°SMEY

S15322B

Skupina vyrobki Varnd deska
Vestavény typ Ultra nizky profil

Detail 30 cm

Elektrické napdjeni Elektfina
Typ Indukce
EAN kéd 8017709193386

Aesthetics

DIGI
bewsch

Estetika

Barva

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Sklenény okraj

Typ nastaveni ovldddni
Barvy LED

Poloha ovlddaciho knofliku
Barva sitotisku

Program/funkce

®

Pocet indukénich varnych zén

Pocet varnych zén se zesilenym vykonem
Hlavni vypina€ zapnout/vypnout

Urovné vykonu

Celkovy pocet varnych zén

Moznosti
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VyFez pracovni desky 490x270 mm

Universale
Cernd

Sklo

Sklo
Keramickd
éikm)’/ okraj
Digi Touch
Cervend
Predni
Sedd

SMEG SPA

22.07.2025



o33°SMEY

Casovac ukonceni vafeni 2
Minutka 1
Alarm ukondeni vafeni Ano

Technické parametry

=) [H

Ukazatel zbytkového Ano
casu

Zdmek ovlddacich Ano
prvk@/Bezpecnost déti
Rychlé spusténi Ano

Pfedni stfedni - Indukéni — jedind - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Zadni stfednf - Indukéni - jedind - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Automatické nastaveni Ano
podle rozméru nddoby

detekce nddoby Ano

Indikace minimalniho Ano
priiméru nddobi

Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon 3500 W
elektrického pFipojeni

(W)

Stdvajici 16 A
Napé&ti (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofdzovy
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Automatické vypnuti pfi Ano
pFehFati

Indikdtor zbytkového Ano
tepla

Ochrana proti Ano
ndhodnému spusténi

Kmitocet (Hz)

Power supply cable

length

Terminal box No
Plug No

50/60 Hz
120 cm
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Compatible Accessories

SCRP TPK

Stérka na indukéni a keramické varné — Nerezovy grilovaci plech na vafeni
desky a teppanyaki f@ pokrm{ Teppanyaki
/ g
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Symbols glossary

H

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
zény s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdceni programu/cyklu, takze jej
nelze omylem zménit.

Indukce: Provoz téchto varnych desek je zaloZen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vznikd pfimo ve spodni ¢dsti nddobi béhem jeho
kontaktu s varnou deskou.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnuti

sklokeramické varné desky indikdator zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horkd.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Casovac: VSechny keramické varné desky maji
Casovad, ktery automaticky ukonéi vafeni po
pfedem nastaveném Case.
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Ultra nizky profil: Instalace vyrobku s plochym
okrajem - vySka 1 mm.

Ochrana proti pfehfdti: Bezpecnostni systém,
ktery automaticky vypne varnou desku v pfipadé
prehtdti fidici jednotky.

Funkce rychlého spusténi: zvolené teploty je
dosaZeno rychleji. Topny Cldnek pracuje s
maximdlnim vykonem, dokud neni dosaZeno
sprdvné teploty.

Uplynuty Cas: ukazuje, jak dlouho je varnd zéna
pouzivdna.

Dotykové ovldddni
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Benefit (TT)

Induction hobs
Fast cooking and precise temperature control
Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control
Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance
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