
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Varná deska

Vesta vVesta věný  ty pný  ty p Ultra nízký profil

Deta i lDeta i l 30 cm

Elekt r ické  na p á jeníElekt r ické  na p á jení Elektřina

T y pT y p Indukce

EA N kódEA N kód 8017709193386

Estet ikaEstet ika Universale

Ba rv aBa rv a Černá

Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Sklo

M a ter iá lM a ter iá l Sklo

T y p  sklaT y p  skla Keramická

SklenSkleněný  okra jný  okra j Šikmý okraj

T y p  na sta v ení ov lá d á níT y p  na sta v ení ov lá d á ní Digi Touch

Ba rv y  LEDBa rv y  LED Červená

Poloha  ov lá d a cího knofl íkuPoloha  ov lá d a cího knofl íku Přední

Ba rv a  s ítot iskuBa rv a  s ítot isku Šedá

VýVý řez p ra cov ní d eskyez p ra cov ní d esky 490x270 mm

Ča sov aa sov a č ukon ukončení v aení v a řeníení 2

M inutkaM inutka 1

A la rm ukonA la rm ukončení v aení v a řeníení Ano

U ka za te l  zb y tkov éhoU ka za te l  zb y tkov ého
ča sua su

Ano

Z á mek ov lá d a cíchZ á mek ov lá d a cích
p rv kp rv ků/Bezp e/Bezp ečnost  dnost  dět ít í

Ano

Ry chlé  sp uRy chlé  sp ušttěníní Ano
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AestheticsAesthetics
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Technické parametryTechnické parametry

 
Přední střední - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
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A utoma t ické  na sta v eníA utoma t ické  na sta v ení
p od le  rozmp od le  rozměru ná d ob yru ná d ob y

Ano

d etekce  ná d ob yd etekce  ná d ob y Ano

Ind ika ce  minimá lníhoInd ika ce  minimá lního
p rp růmměru ná d ob íru ná d ob í

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řehehřá t íá t í

Ano

Ind iká tor  zb y tkov éhoInd iká tor  zb y tkov ého
tep latep la

Ano

Ochra na  p rot iOchra na  p rot i
ná hod nému sp uná hod nému sp ušttěníní

Ano

Jmenov itý  pJmenov itý  p říkoníkon
e lekt r ického pe lekt r ického p řip ojeníip ojení
(W )(W )

3500 W

Stá v a jíc íStá v a jíc í 16 A

Na pNa pět í  (V)t í  (V) 220-240 V

T y p  e lekt r ického ka b e luT y p  e lekt r ického ka b e lu Jednofázový

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b lePow er sup p ly  ca b le
leng thleng th

120 cm

Zadní střední - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Elektrické pElektrické připojeníipojení
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Not included accessoriesNot included accessories

SCRPSCRP

Stěrka na indukční a keramické varné
desky a teppanyaki

T PKT PK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým
okrajem – výška 1 mm.

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém,
který automaticky vypne varnou desku v případě
přehřátí řídicí jednotky.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho
kontaktu s varnou deskou.

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna
používána.

Časovač: Všechny keramické varné desky mají
časovač, který automaticky ukončí vaření po
předem nastaveném čase.

Dotykové ovládání

22.12.2024SMEG SPA


	SI5322B
	Aesthetics
	Možnosti
	Technické parametry
	Elektrické připojení
	Not included accessories
	Symbols glossary (TT)


