
Prod ukt fa mil ie     Kochfeld

Einb a u   Auflage

A b messung en    30 cm

Energ ieq ue l le     Elektrisch

T y p  d er He iztechnik       Induktion

EA N-Cod e   8017709193386

Ä sthet ik   Neutral

Fa rb e   Schwarz

Ob erflä che   Glas

M a ter ia l     Glas

G la sa rt    Glaskeramik

T y p  G la skera mik       Facettenschliff

Bed ienung  Digi Touch

Slid er-Bed ienung   Rot

Posit ion Bed iene lemente    Frontal

Fa rb e  d es S ieb d rucks        Grau

A nza hl Ind ukt ionskochzonen     2

A nza hl d er  Kochzonen mit  Booster      2

EIN/A U S-T a ste     Ja

Le istung sstufen   9

A nza hl d er  Kochzonen     2

A usschnit tma ss    490x270 mm Restze ita nze ig e     Ja
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Ästhetik

Programme / Funktionen

Optionen
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T imer mit
End a b scha ltung   

2

T imer/M inutenzä hler    1

A kust isches S ig na l b e i      
G a rze itend e   

Ja

T a stensp erre /Kind ersicherung      Ja

Schne l lsta rt    Ja

A utoma t ische  
A np a ssung  d es    
T op fd urchmessers  

Ja

A utoma t ische  
T op ferkennung 

Ja

Dekor für  min.
T op fg röße  

Ja

Ü b erhitzung sschutz    Ja

Restw ä rmea nze ig e      Ja

Einscha ltschutz  Ja

Elekt r ischer 
G esa mta nschlußw ert   

3500 W

A b sicherung   16 A

Sp a nnung   220-240 V

T y p  d es v ormont ie rten      
A nschlusska b e ls   

Einphasig

T y p  d es b e ig efüg ten       
A nschlusska b e ls   

NO

Freq uenz  50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       120 cm

Netzstecker No

Technische Eigenschaften

 
Vorne Mitte - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Elektrischer Anschluss
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Kompatibel Zubehör

SCRP

Metall-Glasschaber für alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

T PK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder
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Symbols glossary

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein
sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen
Kochzone temporär aktivieren.

Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit
flacher Kante.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Touch Control: Digi Touch-Bedienung

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem
schaltet das Kochfeld bei Überhitzung
automatisch ab.

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der
Induktion basiert darauf, dass Energie in Form
eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des
Kochgeschirrs übertragen und in Wärme
umgewandelt wird.

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das
Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang
zu beschleunigen.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des
Kochfeldes wird angezeigt, welche der
Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur
unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die
jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Timer: um den Garvorgang nach einer
voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
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