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De encastre

Dimensdes
Tipo de energia
Tipo de placa

Placa

Instalacdo de perfil baixo sobre a
bancada

30 cm
Elétrica
Placa de indugdo

Cédigo EAN 8017709193386

Design

DIGI

bz

Design Universal

Cor Preto
Acabamentos Vidro

Material Vidro

Tipo de vidro Vitrocerdmica
Bordos do vidro Bordos biselados
Comandos Comandos Digi Touch
Comandos Slider Vermelho
Posicdo dos comandos Comandos frontais
Cor da serigrafia Serigrafia em cinzento
Programas / Fungoes

Numero total de zonas de cocgdo 2

NiUmero de zonas de inducgdo 2

Numero de zonas com PowerBooster 2

Botdo On/Off Sim

Niveis de poténcia 9

Opcoes

QA = £

Corte na pedra 490x270 mm
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Temporizador de fim de 2
cozedura

Temporizador 1

Alarme acustico de fim Sim
de coccdo

Especificacdes técnicas

) [H

Indicador do tempo Sim
para terminar

Opcdo bloqueio de Sim
comandos para

seguranga das criangas
Inicio Rapido para Sim
atingir temperaturas
elevadas rapidamente

Anterior central - Zona de indugdo singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Posterior central - Zona de inducdo singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm

Ajuste automdtico ao Sim Desliga Sim
diGmetro do recipiente automaticamente por
Reconhecimento do Sim sobreaquecimento
recipiente Indicador de calor Sim
Indicador de diGmetro Sim residual
minimo do recipiente Protecdo contra inicio Sim

acidental
Ligagdo elétrica
Poténcia elétrica 3500 W Tipo de cabo de Cabo para ligagdo
nominal alimentacdo monofdsica
Corrente (Amperes) 16 A Frequéncia (Hz) 50/60 Hz
Tensdo (Volts) 220-240V Comprimento do cabo 120 cm

de alimentacdo
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Not included accessories

SCRP TPK

Raspador para placas de indugdo,
cer@mica e teppanyaki

Para placas a gds, indugdo e
vitrocer@mica Material: ago inox
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Symbols glossary (TT)

Lava-louga com instalagdo superior mas com

® PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe [_/,’//

H

na poténcia mdxima sempre que se torne
necessdrio cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rdpida. Tem limitador de tempo devido
a poténcia elevada.

Bloqueio de comandos: opg¢do que permite
bloquear os comandos. Muito util para proteger
as criangas.

Inducdo: a placa de indugdo funciona com
bobines circulares que emitem um campo
magnético diretamente sobre um recipiente com
fundo ferroso. O campo magnético produz calor
direto sobre o recipiente, o que gera maior
rapidez de cocgdo e maior eficiéncia energética.

Indicador de calor residual: apds desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda estd
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente apdés percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acustico
para aviso.

]

B

perfil baixo.

Protecdo de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a seguranga.

Inicio Rapido: através desta fungdo é possivel
atingir o nivel de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirGo na
poténcia mdxima para depois ser diminuida, uma
vez atingido o nivel de poténcia selecionado.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o inicio da cozedura.

Touch control
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