
Rod zina  p rod uktówRod zina  p rod uktów Płyta kuchenna

M ontaM onta ż Na równi z blatem

W y mia ryW y mia ry 60 cm

Z a si la nieZ a si la nie Elektryczne

T y pT y p Indukcyjna

Kod  EA NKod  EA N 8017709262976

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Universal

KolorKolor Czarny

W y koW y kończenieczenie Szkło
M a ter iaM a ter ia ł Szkło
Rod za j szkRod za j szk łaa Ceramiczne

Szkla ne  kra wSzkla ne  kra węd zied zie Prosta krawędź
Rod za j ste row a niaRod za j ste row a nia Digi Touch

Kolor  LEDKolor  LED Czerwony

PoPo łoożenie  p okrenie  p okrętete ł Front

Kolor  na d rukuKolor  na d ruku Szary

L iczb a  st re f ind ukcy jny chL iczb a  st re f ind ukcy jny ch 3

L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster"L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster" 3

PrzePrze łącznik on/offcznik on/off Tak

Poziomy  mocyPoziomy  mocy 14

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny chL iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch 3

Sta nd a rd ow e w y ciSta nd a rd ow e w y cięciec ie 490x560 mm W skaW ska źnik cza sunik cza su Tak

SI5632DSI5632D

Linia wzorniczaLinia wzornicza

Programy / FunkcjeProgramy / Funkcje

OpcjeOpcje
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T imerT imer 3

Pa uzaPa uza Tak

M inutnikM inutnik 3

Sy g naSy g na ł d d źw iw iękow ykow y
za koza kończenia  p ieczeniaczenia  p ieczenia

Tak

Op cja  zmnie jszoneg oOp cja  zmnie jszoneg o
p ob oru mocyp ob oru mocy

Tak

Op cja  zmnie jszoneg oOp cja  zmnie jszoneg o
p ob oru mocy  -  krokip ob oru mocy  -  kroki

1500, 2000, 2500, 3000,
3500, 4000, 4500, 5000,
6000, 7200 W

T ry b  Show roomT ry b  Show room Tak

Bloka d a  sterow a nia  /B loka d a  sterow a nia  /
B loka d aBloka d a
b ezp ieczeb ezp ieczeństw astw a

Tak

A utoma ty czneA utoma ty czne
usta w ienie  w  za leusta w ienie  w  za leżnonościc i
od  w ie lkood  w ie lkości  na czy niaci  na czy nia

Tak

A utoma ty czne  w y kry cieA utoma ty czne  w y kry cie
na czy niana czy nia

Tak

W skaW ska źnik minima lne jnik minima lne j
w ie lkow ie lkości  na czy niaci  na czy nia

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzedZ a b ezp ieczenie  p rzed
p rzeg rza niemp rzeg rza niem

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzedZ a b ezp ieczenie  p rzed
za la niemza la niem

Tak

Eco-Hea tEco-Hea t Tak

Eco-OffEco-Off Tak

M oc p rzyM oc p rzy łączeniow a  (W )czeniow a  (W ) 7200 W

Na p iNa p ięcie  (V)c ie  (V) 220-240 V

Rod za j p rzew od uRod za j p rzew od u Tak, jednofazowy

CzCzęstot l iw ostot l iw ość (Hz) (Hz) 50/60 Hz

DD ług oug ość p rzew od u p rzew od u
za si la jza si la jąceg o (cm)ceg o (cm)

150 cm

Blok za ciskówBlok za cisków 5 biegunowy

W ty czkaW ty czka No

Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna

    
Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm

Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

Przedni prawy - Indukcja - Maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

PodPodłączenie elektryczneczenie elektryczne
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Kompatybilne AkcesoriaKompatybilne Akcesoria

SCRPSCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki

T PKT PK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki
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SSłowniczek oznaczeowniczek oznaczeń

Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy
strefy grzejnej.

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Sterowanie dotykowe Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca
po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa poprzez
zapobieganie oparzeniom, pozwala to również
wykorzystać ciepło resztkowe do dalszego
gotowania lub utrzymywania temperatury
potraw.

Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy
urządzenia.

Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę
przed wyłączeniem się timera, wykorzystując
ciepło resztkowe w naczyniu.

GiantZone: Strefa GiantZone oferuje dodatkową
przestrzeń i elastyczność.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza
płytę grzewczą w przypadku przegrzania
jednostki sterującej.

Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane
jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej
kontaktu z płytą.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Pauza: Wszystkie strefy grzejne można
zredukować do minimalnego poziomu mocy,
dzięki czemu płytę można pozostawić bez
nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw.
Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę
funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej
ustawione poziomy mocy.

Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa
gotowania była używana.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne
posiadają timer, który automatycznie kończy
gotowanie po ustawionym czasie.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Cera micCera mic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use. 

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps 

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision 
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