
T ermékcsa lá d    Főzőlap

Beép íte t t  t íp us       Hagyományos

M éretek  60 cm

T á p e llá tá s       Elektromos

T íp us   Indukciós

EA N kód  8017709275846

Desig n csa lá d    Cortina

Szín Antracit

A ny a g    Verniciato

Keret Igen

Keret  színe  Antracit

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usa           Vezérlőgombok

LED színe Piros

Vezér l őg omb  p ozíc iója     Elölnézet

Vezér l ők szá ma  4

Vezér l őe lemek színe  Antik sárgaréz

Komp onensek fe lüle tkeze lése     Antik sárgaréz

G ra fika  színe    Arany

A lte rna t ív  színek á l lna k rend e lkezésre           Bézs

Ind ukciós f őzőzóná k szá ma   4

Rá seg ítéses f  őzőzóná k szá ma   4

T e ljes ítmény szintek      9

Főzőzóná k szá ma  összesen    4
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M unka la p  kiv á g á s         478-482x555-560 mm

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá sú     
üzemmód

Igen

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá s W -      
b a n 

1900, 2600, 3000, 3800,
4500 W

A  zá r/g y ermekb iztonsá g     
v ezér lése 

Igen

G y orsind ítá s     Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá s        
a z ed ény  méretének  
meg fe le l   ően

Igen

ed ény észle lés    Igen

M inimá lis  ed ény á tmér      ő
ki je lzése 

Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s  
túlme leg ed és esetén  

Igen

M a ra d ékh    ő v issza je lz   ő Igen

Vé le t len b e ind ítá s e l leni        
v éd e lem  

Igen

M á s ke l lékek és   
ta rtozékok

Colonial vezérlőgombok

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  (W )    

7400 W

Je lenleg i   33 A

Feszültség  (V)  220-240 V

Feszültség  2  (V)   380-415 V

Elekt romos ká b e l t íp usa       Egyfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usa       Igen, két- és háromfázisú

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

T á p ká b e l hossza       120 cm

T ermina l b ox    6 poles

Dug ó  No

   

MŰSZAKI JELLEMZŐK

 
Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Mellékelt tartozékok

Elektromos csatlakozás
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Compatible Accessories

G RILLPLA T E  

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

LG CN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm

SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

T PKPLA T E  

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal,
tojás és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.
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Symbols glossary

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Standard beépítés: Hagyományos beépítés
munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

Vezérlőgombok

CUT_OUT_STANDARD_72dpi ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék
tényleges energiamegtakarításának
korlátozását.

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukciós A főzőlapok működése az
elektromágneses indukció elvén alapul. A hő
közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a
főzőlappal való érintkezés során.

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.
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Benefit (TT)

Ind ukciós f őzőla p ok 

Gyors főzés és pontos hőmérséklet-szabályozás 

Pontos teljesítménybeállítás a gombokkal a pontosabb főzési szint szabályozása érdekében 

Vezér l őg omb  p ozíc iója  e löl     

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

Az energiafogyasztás optimalizálása az Eco-Logic Advance segítségével, amely 2,4 kW-os abszorpciós korlátozást
tesz lehetővé 0,1 kW-os lépésekben 

Kilenc teljesítményszint és Boost funkció az optimális főzési teljesítmény érdekében 
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