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Termékcsalad
Beépitett tipus
Méretek
Tdpelldtds
Tipus

EAN kéd

F6z6lap
Hagyomdnyos
60 cm
Elektromos
Indukcids
8017709275846

Design csaldd

®

Esztétika

Szin

Anyag

Keret

Keret szine

Vezérlési bedllitds tipusa
LED szinek

Vezérlbgomb pozicidja
Vezérl6k szdma
VezérlGelemek szine
Komponensek feliiletkezelése
Grafika szine

Alternativ szinek dllnak rendelkezésre

Programok / Funkcidk

®

F6z06z6ndk szdma 6sszesen
Az indukciés f6z6zéndk szdma
Rdsegitéses f6z6z6ndk szdma
Teljesitményszintek

Opcidk

Cortina
Antracit
Verniciato

Igen

Antracit
Vezérldgombok
Piros

El6Inézet

4

Antik sdrgaréz
Antik sdrgaréz
Arany

Krém

© B

SMEG SPA

2024.04. 26.



o33°SMEY

= s (oo | £

Munkalap kivagds 478-482x555-560 mm A zd4r/gyermekbiztonsdg Igen
Korldtozott Igen vezérlése
energiafogyasztdsu Gyorsinditds Igen
izemmdd

Korldtozott 1900, 2600, 3000, 3800,

energiafogyasztdas W- 4500 W

ban

MUSZAKI JELLEMZOK

) [H
Bal els0 - Indukciés — Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Bal hdtsé - Indukciés — Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Jobb hdtsé - Indukcids — Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Jobb els6 - Indukciés — Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm

Automatikus bedllitas Igen Automatikus Igen
az edény méretének kikapcsolds

megfelelGen tulmelegedés esetén
edényészlelés Igen Maradékho visszajelz6 Igen
Minimdlis edénydtméré Igen Véletlen beinditds elleni Igen
kijelzése védelem

Mellékelt tartozékok

Mds kellékek és Colonial vezérl6gombok
tartozékok

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 7400W Elektromos kdbel tipusa Igen, két- és hdromfdzisu
névleges értéke (W) Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Jelenlegi 33A Tépkdbel hossza 120 cm

Fesziiltség (V) 220-240V Terminal box 6 poles

Fesziltség 2 (V) 380-415V

Elektromos kdbel tipusa Egyfdzisu
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Not included accessories

GRILLPLATE SCRP

Univerzdlis stt6lap indukcids, gdz-,
kerdmia- és elektromos f6z6lapokhoz.
Tapaddsmentes felllet, idedlis husok,
sajtok és zoldségek siitéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

Karcoldsmentes tlizhely kaparé -
indukciés és kerdmia f6z6lapokhoz

LGCN TPKPLATE

Univerzdlis lemez indukciés, gdz-,
G f6z6lapokhoz, rozsdamentes acél, kerqmlg— ©s elektror“nos .fOZ(,)I.GpOkhOZ'
Tapaddsmentes felilet idedlis hal,
~ 475/495 mm i g
W tojds és zoldségek siitéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.

Osszekotd szalag beépitett
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Symbols glossary (TT)
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Teljesitményfokozé: az opcid lehetdvé teszi, hogy
a zéna teljes teljesitményen miikédjén, ha nagyon
intenziv f6zésre van sziikség.

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkozzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.

ECO-logic: az opcié lehet6vé teszi a készllék
tényleges energiamegtakaritdsdnak
korldtozdsat.

Indukcids A f6z0lapok miikédése az
elektromdgneses indukcié elvén alapul. A h6
kézvetlenil a serpenyd aljdn keletkezik a
f6zGlappal vald érintkezés sordn.

A visszamaradd hé jelzése: Az Givegkerdmia
f6z6lap kikapcsoldsa utdn a maradékh6-jelz6
mutatja, hogy melyik f0z6zéna marad még forré.
Amikor a h6mérséklet 60°C ald csdkken, a kijelz6
kialszik.
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Standard beépités: Hagyomdnyos beépités
munkalapba, alkalmas bdrmilyen konyhdhoz

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Tdlmelegedés elleni védelem: A vezérlBegység
tilmelegedése esetén a f6zOlapot automatikusan
kikapcsold biztonsdgi rendszer.

Gyorsinditds funkcié: a kivdlasztott h6mérséklet
gyorsabban elérhetd. A flitGelem maximdlis
teljesitményen m{ikédik, amig el nem éria

megfeleld hGmérsékletet.

Vezérlbgombok
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