
Prod uktg rup pProd uktg rup p Häll

Inb y g g na dInb y g g na d Ovanpåliggande

Stor lekStor lek 60 cm

Strömt i l l förse lSt römt i l l förse l Elektrisk

T y pT y p Induktionshäll

EA N-kodEA N-kod 8017709275846

Estet ikEste t ik Cortina

Fä rgFä rg Antracit

M a ter ia lM a ter ia l Formpressat

Ra mRa m Ja

Fä rg  p å  ra mFä rg  p å  ra m Antracit

T y p  a v  kontrol le rT y p  a v  kontrol le r Vred

Slid ekontrol lS l id ekontrol l Röd

Vred ens p la cer ingVred ens p la cer ing Front

A nta l kontrol le rA nta l kontrol le r 4

Fä rg  p å  kontrol le rFä rg  p å  kontrol le r Antik mässing

M a ter ia l/ fä rgM a ter ia l/ fä rg Antik mässing

Fä rg  p å  ma rker ing a rFä rg  p å  ma rker ing a r Guldfärgad

A nd ra  t i l lg ä ng lig a  fä rg erA nd ra  t i l lg ä ng lig a  fä rg er Creme

A nta l kokzoner ind ukt ionshä llA nta l kokzoner ind ukt ionshä ll 4

A nta l kokzoner t i l la g ning  med  b oosterA nta l kokzoner t i l la g ning  med  b ooster 4

Effektniv å erEffektniv å er 9

T ota lt  a nta l zonerT ota lt  a nta l zoner 4
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Estetisk linjeEstetisk linje

Program / funktionerProgram / funktioner

AlternativAlternativ
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Sta nd a rdSta nd a rd
inb y g g na d små ttinb y g g na d små tt

478-482x555-560 mm

A lterna t iv  förA lte rna t iv  för
e ffektb eg rä nsa reeffektb eg rä nsa re

Ja

Effektb eg rä nsning slä g eEffektb eg rä nsning slä g e
- Steg- Steg

1900, 2600, 3000, 3800,
4500 W

Ba rnlå sBa rnlå s Ja

Quick sta rtQuick sta rt Ja

A utoma t isk a np a ssningA utoma t isk a np a ssning
t i l l  kokkä r le ts d ia metert i l l  kokkä r le ts d ia meter

Ja

Kokkä r lsa v kä nningKokkä r lsa v kä nning Ja

M a rker ing  för  minstaM a rker ing  för  minsta
stor lek p å  kokkä r lstor lek p å  kokkä r l

Ja

A utoma t isk a v stä ng ningA utoma t isk a v stä ng ning
v id  öv erhet tningv id  öv erhet tning

Ja

Ind ika tor  för  restv ä rmeInd ika tor  för  restv ä rme Ja

Sky d d  mot  oa v sikt l igSky d d  mot  oa v sikt l ig
sta rtsta rt

Ja

A nd ra  t i l lb ehörA nd ra  t i l lb ehör Kit - Colonialvred

A nslutning seffektA nslutning seffekt 7400 W

StrömStröm 33 A

Sp ä nning  (V)Sp ä nning  (V) 220-240 V

Sp ä nning  2  (V)Sp ä nning  2  (V) 380-415 V

T y p  a v  s la d dT y p  a v  s la d d Enfas

T y p  a v  s la d dT y p  a v  s la d d Ja, 2- och 3-fas

Frekv ensFrekv ens 50/60 Hz

Lä ng d  ma tning ska b e lLä ng d  ma tning ska b e l 120 cm

Kop p ling sp l intKop p ling sp l int 6 polig

Konta ktKonta kt No

   

Teknisk specifikationTeknisk specifikation

 
Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

StandardtillbehörStandardtillbehör

Elektrisk anslutningElektrisk anslutning
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Kompatibela TillbehörKompatibela Tillbehör

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universell grillplatta för induktions-,
gas- och glaskeramikspisar samt för
elektriska spisar. Non-stick-beläggning
som är perfekt för tillagning av kött, ost
och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

LG CNLG CN

Sammanbindningssats för hällar i
rostfritt stål, 475/495mm

SCRPSCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universell platta för induktions-, gas-
och glaskeramikspisar samt för
elektriska spisar. Non-stick-
beläggning som är perfekt för
tillagning av fisk, ägg och grönsaker.
Mått: 410 x 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Power booster: alternativet gör att zonen kan
arbeta med full effekt när mycket intensiv värme
är nödvändig.

Standardinstallation: Ovanpåliggande i
bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier

Barnlås: vissa modeller är utrustade med en
anordning för att låsa programmet / cykeln så att
det inte kan ändras av misstag.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

ECO-logic: alternativet låter dig begränsa
apparatens energianvändning med verklig
energibesparing.

Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som
stänger av hällen automatiskt vid överhettning
av elektroniken.

Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på
principen om elektromagnetisk induktion. Värmen
genereras direkt i botten av pannan.

Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen
uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med
maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.

Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn
vilken av värmezonerna som fortfarande är varm.
När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar
indikatorn.

Kontrollvred
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