
Fa mil ieFa mil ie Kookplaat

Inb ouwInb ouw Standaard

A fmet ingA fmet ing 60 cm

Voed ingVoed ing Elektrisch

T y p eT y p e Inductie

EA N-cod eEA N-cod e 8017709275815

Esthet iekEsthet iek Victoria

KleurKleur Zwart

M a ter ia a lM a ter ia a l Thermisch gevormd

Ka d erKa d er Ja

Kleur  ka d erKleur  ka d er Zwart

T y p e  b ed ieningT y p e  b ed iening Bedieningsknoppen

Slid erS l id er Rood

Posit ie  b ed ieningPosit ie  b ed iening Voor

A a nta l b ed iening sknop p enA a nta l b ed iening sknop p en 4

Kleur knop p enKleur knop p en Verchroomd

Kleur ser ig ra fieKleur  ser ig ra fie Zilver

A nd ere  b eschikb a re  kleurenA nd ere  b eschikb a re  kleuren Wit, Roestvrij staal, Crème

A a nta l ind uct iekookzonesA a nta l ind uct iekookzones 4

A a nta l kookzones met  b oosterA a nta l kookzones met  b ooster 4

Vermog enniv ea usVermog enniv ea us 9

T ota a l a a nta l kookzonesT ota a l a a nta l kookzones 4
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DesignDesign

Program / FunctionsProgram / Functions

OptiesOpties
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W orktop  Cut-OutW orktop  Cut-Out 478-482x555-560 mm

ECO-Log ic  op t ieECO-Log ic  op t ie Ja

ECO-Log ic  op t ie  -ECO-Log ic  op t ie  -
sta p p ensta p p en

1900, 2600, 3000, 3800,
4500 W

Kind erb ev e i l ig ingKind erb ev e i l ig ing Ja

Quick sta rtQuick sta rt Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
herkenning  p a na fmet ingherkenning  p a na fmet ing

Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
p a nherkenningp a nherkenning

Ja

Ind ica tor  minima a l teInd ica tor  minima a l te
g eb ruiken d ia meterg eb ruiken d ia meter

Ja

A utoma t ische  stop  b i jA utoma t ische  stop  b i j
ov erv erhit t ingov erv erhit t ing

Ja

Restw a rmte  ind ica torRestw a rmte  ind ica tor Ja

b ev e i l ig ing  teg enb ev e i l ig ing  teg en
onb ed oe ld  inscha ke l ingonb ed oe ld  inscha ke l ing

Ja

A a nsluitw a a rd eA a nsluitw a a rd e 7400 W

StroomStroom 33 A

Sp a nning  (V)Sp a nning  (V) 220-240 V

Sp a nning  2  (V)Sp a nning  2  (V) 380-415 V

T y p e  st roomka b e lT y p e  st roomka b e l Eenfasig

T y p e  st roomka b e lT y p e  st roomka b e l Yes, Double and Three
Phase

Freq uent ieFreq uent ie 50/60 Hz

Leng te  v oed ing ska b e lLeng te  v oed ing ska b e l 120 cm

Connect ion b oxConnect ion b ox 6 polig

StekkerStekker No

Technische specificatiesTechnische specificaties

 
Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Elektrische aansluitingElektrische aansluiting
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Compatibele AccessoiresCompatibele Accessoires

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universal griddle for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking meat, cheese
and vegetables. Dimensions: 410 x 240
mm.

SCRPSCRP

Inductie- en keramische kookplaten en
teppanyaki-schraper

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universal plate for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking fish, eggs and
vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op
vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken
nodig is.

Standard installation: Traditional installation in
tabletop, suitable for any kitchen sets

Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van
een apparaat om het programma / de cyclus te
vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk
veranderd

Knobs control

CUT_OUT_STANDARD_72dpi ECO-logic: optie stelt u in staat om de
vermogenslimiet van de werkelijke
energiebesparing van het apparaat te beperken

Overheat protection: The safety system that
automatically turns off the hob in case of
overheating of the control unit.

Induction: The work of these hobs is based on the
principle of electromagnetic induction. The heat is
generated directly in the bottom of the pan
during its contact with the hob.

Quick Start function: the chosen temperature is
reached faster. The heating element works at
maximum power until the right temperature is
reached.

Indication of residual heat: After the glass
ceramic hob is switched off the residual heat
indicator shows which of the heating zones still
remains hot. When the temperature drops below
60 ° C, the indicator goes out.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind uct ion hob sInd uct ion hob s

Fast cooking and precise temperature control 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 
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