o33°SMEY

SI1964PM

Skupina vyrobki Varnd deska
Vestavény typ Tradicni

Detail 60 cm
Elektrické napdjeni Elektfina

Typ Indukce

EAN kéd 8017709275822
Aesthetics

HELPS @

Estetika
Barva

Material

Typ skla

Rdm

Barva rdmu

Typ nastaveni ovldddni
Barvy LED

Poloha ovlddaciho knofliku
Pocet ovlddacich prvki
Barva ovlddacich prvkd
Logo

Barva sitotisku

Dostupné alternativni barvy

Program/funkce

®

Pocet indukénich varnych zén

Pocet varnych zén se zesilenym vykonem
Urovné vykonu

Celkovy pocet varnych zén

Moznosti

Victoria
Krémovd
Lakované
keramika Eclipse
Ano

Krémovd
Ovldadaci knofliky
Cervend

Predni

4

Chrém

Sitotisk

Sedd

Bild, Cernd, Nerezovd ocel
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VyfFez pracovni desky

ReZim omezené
spotfeby energie
ReZim omezené

spotfeby energie ve W

478-482x555-560 mm

Ano

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 W

Technické parametry

= [H

Zdmek ovlddacich
prvk@/Bezpecnost déti

Rychlé spusténi

Pfedni levd - Indukéni - jedind - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Zadni levd - Indukéni - jedind - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Zadni pravd - Indukéni - jedind - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - @ 21.0 cm
Pfedni pravd - Indukéni — jedind - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - @ 16.0 cm
Automatické vypnuti pfi Ano

Automatické nastaveni

podle rozméru nddoby

detekce nddoby

Indikace minimdaliniho

prlimeéru nddobi

Ano

Ano
Ano

Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon

elektrického pFipojeni

(W)
Stdvajici
Napéti (V)
Napéti 2 (V)

Typ elektrického kabelu

510

prehFdti

Indikdtor zbytkového

tepla
Ochrana proti

ndhodnému spusténi

Ano

Ano

Ano

Ano

Typ elektrického kabelu Ano, dvoufdzové a tfifazové

Kmitocet (Hz)
Terminal box
Plug

- -

-

7400 W
33A
220-240V
380-415V
Jednofdzovy
I -‘F i -
§ ¥ 8
~ £
5 &,
&
596 555-560

50/60 Hz
6 poles
No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Univerzdini rost pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlIni pro pfipravu
masa, syra a zeleniny. Rozméry: 410 x
240 mm.

TPKPLATE

Univerzdini deska pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepfilnavy povrch je idedlIni pro pfipravu
ryb, vajec a zeleniny. Rozméry: 410 X
240 mm.

SCRP

Stérka na indukéni a keramické varné

desky a teppanyaki
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Alternative products

SI964NM , SI1964XM

Barva: Cernd Barva: Nerezovd ocel
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Symbols glossary

®

i

H

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
z6ny s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdceni programu/cyklu, takze jej
nelze omylem zménit.

ECO-logika: moZnost umoZiiuje omezit vykon
spotfebice a dosdhnout skuteCnou dsporu
energie.

Indukce: Provoz téchto varnych desek je zalozen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vznikd pfimo ve spodni ¢dsti nddobi béhem jeho
kontaktu s varnou deskou.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutf

sklokeramické varné desky indikdtor zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horkd.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Ovldadani knofliky

e \

5TOP
°CT

HELPS

Standardni instalace: Tradi¢ni instalace do
pracovni desky, vhodnd pro vSechny kuchyriské
soupravy

CUT_OUT_STANDARD_72 dpi

Ochrana proti pfehfdti: Bezpelnostni systém,
ktery automaticky vypne varnou desku v pfipadé
prehtdti fidici jednotky.

Funkce rychlého spusténi: zvolené teploty je
dosaZeno rychleji. Topny Cldnek pracuje s
maximdlnim vykonem, dokud neni dosazeno
sprdvné teploty.

Tma se stdvd svétlem
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