
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kochfeld

Einb a uEinb a u Auflage

A b messung enA b messung en 60 cm

Energ ieq ue l leEnerg ieq ue l le Elektrisch

T y p olog ieT y p olog ie Induktion

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709275839

Ä sthet ikÄ sthet ik Victoria

Fa rb eFa rb e Edelstahl

M a ter ia lM a ter ia l Edelstahl

Ra hmenRa hmen Ja

Fa rb e  d es Ra hmensFa rb e  d es Ra hmens Edelstahl-Optik

Bed ienungBed ienung Bedienknebel

LED-Fa rb e  S l id er-Bed ienungLED-Fa rb e  S l id er-Bed ienung Rot

Posit ion Bed iene lementePosit ion Bed iene lemente Frontal

A nza hl d er  Bed ienkneb e lA nza hl d er  Bed ienkneb e l 4

Fa rb e  d er  Bed ienkneb e lFa rb e  d er  Bed ienkneb e l Chrom

Fa rb e  d es S ieb d rucksFa rb e  d es S ieb d rucks Schwarz

W eitere  Fa rb v a r ia ntenW eitere  Fa rb v a r ia nten Weiß, Edelstahl, Creme

A nza hl d er  KochzonenA nza hl d er  Kochzonen 4

A nza hl Ind ukt ionskochzonenA nza hl Ind ukt ionskochzonen 4

A nza hl d er  Kochzonen mit  BoosterA nza hl d er  Kochzonen mit  Booster 4

Le istung sstufenLe istung sstufen 9
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ÄsthetikÄsthetik

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen

OptionenOptionen
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A usschnit tma ssA usschnit tma ss 478-482x555-560 mm

Eco-Log ic  -  Red uzie rungEco-Log ic  -  Red uzie rung
d er A nschlussle istungd er A nschlussle istung

Ja

Red uzie rteRed uzie rte
Le istung sa ufna hme (W )Le istung sa ufna hme (W )

1900, 2600, 3000, 3800,
4500 W

T a stensp erre /Kind ersicherungT a stensp erre /Kind ersicherung Ja

Schne l lsta rtSchne l lsta rt Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
A np a ssung  d esA np a ssung  d es
T op fd urchmessersT op fd urchmessers

Ja

A utoma t ischeA utoma t ische
T op ferkennungT op ferkennung

Ja

Dekor für  min.Dekor für  min.
T op fg rößeT op fg röße

Ja

Ü b erhitzung sschutzÜ b erhitzung sschutz Ja

Restw ä rmea nze ig eRestw ä rmea nze ig e Ja

Einscha lt- /W ischschutzEinscha lt- /W ischschutz Ja

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlußw ertG esa mta nschlußw ert

7400 W

A b sicherungA b sicherung 33 A

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

Sp a nnungSp a nnung 380-415 V

T y p  d es v ormont ie rtenT y p  d es v ormont ie rten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

Einphasig

Z usä tzl icheZ usä tzl iche
A nschlußmög lichke itenA nschlußmög lichke iten

Ja, zwei- oder dreiphasig

T y p  d es b e ig efüg tenT y p  d es b e ig efüg ten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

NO

Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 120 cm

A nschlussle isteA nschlussle iste 6-polig

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

 
Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss
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SonderzubehörSonderzubehör

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universal Grillplatte für Induktions-,
Gas-, Glaskeramik- und Elektro-
Massekochfelder. Die
antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal
für die Zubereitung von Fleisch, Käse und
Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

SCRPSCRP

Metall-Glasschaber für alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universal Teppanyaki-Grillplatte für
Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und
Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal
für die Zubereitung von Fisch, Eiern und
Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein
sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen
Kochzone temporär aktivieren.

Standardeinbau: Klassische aufgesetzte
Montage auf der Arbeitsplatte.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560
mm

Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max.
Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen
(ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem
schaltet das Kochfeld bei Überhitzung
automatisch ab.

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der
Induktion basiert darauf, dass Energie in Form
eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des
Kochgeschirrs übertragen und in Wärme
umgewandelt wird.

Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das
Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang
zu beschleunigen.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des
Kochfeldes wird angezeigt, welche der
Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur
unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Drehknebelbedienung
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