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Tuoteryhma Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava Ultra-matala profiili
Mitat 90 cm

Virtalahde Sahké

Tyyppi Induktioliesi
EAN-koodi 8017709304034

Estetiikka

G =8 e
Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Glass type

Lasireuna

Saatimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Saatonuppien sijainti
Logo

Vari

Vdarivaihtoehdot

Ohjelma / toiminnot

®

Induktiokeittoalueita yhteensa
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensa

Universaali
Musta

Lasi

Lasi

"Glassy” keraamiikka
Suora reuna
Vivo Screen Max
Kylla

TFT

Etuosa
Silkkipainettu
Harmaa
Harmaa, Hopea

6
Automaattinen virrankatkaisu
6

Padakatkaisin Kylla

Tehotasot 17

Vaihtoehdot
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Monivy6hykemahdollisuus Kylla

Flexione type AreaZone
Tyotason profiili 500-916 mm
Monivy6hykemahdollisuus Kylla
Automaattinen Kylla
kiehuntatoiminto

Haudutustila Kylla
Automaattinen Kylléa
lampimanapito

Sulatus / matalan Kylla
lampotilan

valmistusohjelma

Keittoajastin 6
Taukomahdollisuus Kylla

Tekniset ominaisuudet

STOP
°CT

of H

Minuuttiajastin 1
Adnimerkki kypsennyksen Kylla
paattyessa

Jaljella olevan ajan ilmaisin  Kylla
Virransaastoétila Si Advance
Rajoitetun 2400011100
energiankulutuksen tila 100 W
Esittelytoiminto Kylla
Sadatimet/lapsilukko Kylla
Kaksoisvyohykemahdollisuus Kylla
Pika-aloitus Kylla
Pika-asetustasot Kylla

Keskella - Induktio - monivydhyke - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Mukautuu automaattisesti
keittoastian Idpimittaan

Kyll&

Keittoastian tunnistus Si, min 10 cm

Pysyva automaattinen Kylla
kattilantunnistus ja

vastaavan saatimen osoitus
Automaattinen Kylla
ylikuumenemisvirrankatkaisu
Sahkoliitanta
Sahkoliitantdteho (W) 11100 W
Virta (A) 49 A
Jannite (V) 220-240V
Jannite 2 (V) 380-415V

Johdon tyyppi Kolme vaihetta

Johdon tyyppi yksoéis ja kaksoistahtinen

Automaattinen
ylikiehumisvirrankatkaisu

Jalkilammon ilmaisin
Vahingossa
kdynnistymisen esto

Kylla

Kylla
Kylla

Toimitetun sdhkéjohdon
tyyppi

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sahkojohdon pituus (cm) 120 cm
Liitinrasia 5 napaa

Sdahkopistokkeen tyyppi Ei

- step

Kylla, yksi- ja kaksivaihe
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Yleisritild induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sahkoétasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja s@hkétasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X
240 mm.

SCRP

Induction and ceramic hobs and

teppanyaki scraper
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Alternative products

SIA1963DG
Vari: Neptune Grey
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Symbols glossary

0
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Automaattinen kiehumistoiminto: anturi
vahvistaa, kun kiehumispiste on saavutettu,
minkd jalkeen danimerkki kertoo, ettd ainesosia
voidaan lisata, mikd sadstdd aikaa ja energiaa.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Tdmdn toiminnon avula voit pitdd kypsennetyn
ruoan ldmpimatta ilman,ettd se palaa

Induktio: Ndiden tasojen ty6 perustuu
sGhkémagneettiselle induktiolle. Limpo syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa
hellan, jos nesteitd vuotaa yli.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdelld kosketuksella ja vdhenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. lhanteellinen
ruoille, jotka edellyttdvat nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennysta ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Jaannoésldmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGannéslGmmaon ilmaisin
ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: nayttad, miten pitkadan
kypsennysaluetta on kaytetty.

STOP
°CT

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
tyoskennelld tdydelld teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivista kypsennysta.

Liukuohjauspaneelin avulla voit sdatdaa tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikké ylikuumenee.

Sulatustoiminto: soveltuu herkkien ruokien, kuten
suklaan tai voin hitaaseen sulattamiseen.

Kaikki keittoalueet voidaan vahentdad
minimitehotasolle, joten taso voidaan jattaa
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, etté ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittad, ettd painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Pikakd&ynnistystoiminto: valittu Idmpétila
saavutetaan nopeammin. L&mmitysvastus toimii
maksimaalisella teholla, kunnes oikea Idmpétila
saavutetaan.

Hautumistoiminto: ihanteellinen pitkaddn
kypsennettdaville resepteille, estdd ruoan
ylivuodon tai paistinpannuun tarttumisen.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttdda kypsennyksen
esiasetetun ajan jalkeen.

=| TWIN_ZONE_72dpi @J Pysyvd ja automaattinen keittoastian tunnistus
Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto (5 Mahdollisuus liikuttaa paistoastiaa minne

—_— tahansa ilman, ettd valitut alkuasetukset
sammuvat.

vival 7 tuumaa TFT kosketus, erittdin tarkka naytto, Elegantti hopeinen tai musta lasi, jossa

= kirkkaat varit === lasinalainen painatus: mahdollistaa pinnan

sileyden, kiillon ja meluttomuuden
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