
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Na równi z blatem

W y mia ry    90 cm

Z a si la nie     Elektryczne

T y p   Indukcyjna

Kod  EA N   8017709304034

L inia  w zornicza    Universal

Kolor Czarny

W y ko  ńczenie Szkło
M a ter ia    ł Szkło
Rod za j szk   ła Ceramiczne

Szkla ne  kra w   ęd zie  Prosta krawędź
Rod za j ste row a nia      Vivo Screen Max

Sterow a nie  suw a kow e       Tak

Kolor  LED  TFT

Po łożenie  p okr  ęte ł Front

Log o  Serigrafia

Kolor  na d ruku    Szary

Dostęp ne  w ersje  kolory sty czne       Szary, Srebrny

L iczb a  st re f ind ukcy jny ch         6

Prog ra ma tor cza su g otow a nia        Automatyczne wyłączenie

L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster"         6

Prze łącznik on/off Tak

Poziomy  mocy  17

SIA1963D

Linia wzornicza

  

Programy / Funkcje

Opcje
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Op cja  M ult izone     Tak

Rod za j e la sty czny ch     
stre f g rze jny ch   

AreaZone

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  500-916 mm

Op cja  M ult izone     Tak

Śled zenie  na czy nia     Tak

Funkcja
a utoma ty czneg o   
d op row a d za nia  d o       
w rzenia

Tak

Funkcja  g otow a nia  na    
niskim p oziomie  mocy 

Tak

Funkcja  ut rzy my w a nia     
p otra w y  w  c iep le      

Tak

Funkcja
a utoma ty czneg o   
utrzy ma nia  niskie j    
temp era tury  g otow a nia     

Tak

T imer  6

Pa uza  Tak

M inutnik  1

Sy g na   ł d źw i ękow y
za ko ńczenia  p ieczenia 

Tak

W ska  źnik cza su  Tak

Op cja  zmnie jszoneg o   
p ob oru mocy 

Tak

Op cja  zmnie jszoneg o   
p ob oru mocy  -  kroki   

2400 a 11100 - step 100
W

T ry b  Show room     Tak

Bloka d a  sterow a nia  /      
B loka d a 
b ezp iecze  ństw a

Tak

Op cja     łączenia  st re f  
(Br id g e)  

Tak

Szy b ki sta rt    Tak

Szy b ki w y b ór p oziomu     
mocy

Tak

A utoma ty czne  
usta w ienie  w  za le     żności
od  w ie lko   ści  na czy nia  

Tak

A utoma ty czne  w y kry cie      
na czy nia 

Tak, min. 10 cm

A utoma ty czne  w y kry cie      
na czy nia  ze  
w ska za niem  
od p ow ied nieg o mie jsca     
na  p a ne lu   

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzeg rza niem  

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
za la niem 

Tak

W ska  źnik za leg a j   ąceg o
ciep ła

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzy p a d kow y m      
w łączeniem

Tak

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    11100 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   49 A

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Na p i  ęcie  2  (V)    380-415 V

Rod za j p rzew od u      Tak, trójfazowy

Rod za j p rzew od u      Tak, jedno- i dwufazowy

T y p  p rzew od u     
e lekt ry czneg o w   
zesta w ie 

Tak, jedno- i dwufazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

120 cm

Blok za cisków  5 biegunowy

W ty czka   No

             

Specyfikacja techniczna

   
Centralny - Indukcja - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Podłączenie elektryczne

07.11.2025SMEG SPA



07.11.2025SMEG SPA



Kompatybilne Akcesoria

G RILLPLA T E  

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt
indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i
elektrycznych. Nieprzywierająca
powierzchnia idealna do smażenia
mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x
240 mm.

SCRP

Skrobak do płyt grzewczych,
nierysujący - odpowiedni do płyt
indukcyjnych i ceramicznych oraz
teppanyaki

T PK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania
potraw Teppanyaki

T PKPLA T E  

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt
indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do gotowania ryb, jajek i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.
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SIA 1 9 6 3 DG    

Kolor :     Neptune Grey 

Dostępne wersje kolorystyczne
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Słowniczek oznaczeń

Automatyczne łączenie stref dla większego
obszaru grzewczego

Stałe, automatyczne wykrywanie garnków

czujnik potwierdza osiągnięcie temperatury
wrzenia

Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy
strefy grzejnej.

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

7 cali TFT touch, wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości, dobrze odwzorowane kolory

Sterowanie przy pomocy slidera Możliwość swobodnego przenoszenia garnka
wszędzie bez wyłączania wybranych ustawień
początkowych.

Eleganckie srebrne lub czarne szkło z serigrafią
pod szkłem, dzięki której powierzchnia jest
gładka, lśniąca i pozbawiona jakichkolwiek
zakłóceń.

UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez
przypalania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza
płytę grzewczą w przypadku przegrzania
jednostki sterującej.

Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie
indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane
jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej
kontaktu z płytą.

Funkcja MELT: odpowiednia do powolnego
topienia delikatnych potraw, takich jak czekolada
czy masło.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Pauza: Wszystkie strefy grzejne można
zredukować do minimalnego poziomu mocy,
dzięki czemu płytę można pozostawić bez
nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw.
Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę
funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej
ustawione poziomy mocy.

Możliwość ustawienia maksymalnego poboru
mocy przez płytę grzewczą

Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym
dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na
najwyższym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które
wymagają szybkiego zagotowania, a następnie
dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół
wołowy).

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalną mocą do momentu osiągnięcia
właściwej temperatury.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu
płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła
resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych
jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie
poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Funkcja simmering: idealna do długo gotujących
się potraw, zapobiegająca rozgotowaniu lub
przywieraniu potraw do patelni.

Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa
gotowania była używana.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne
posiadają timer, który automatycznie kończy
gotowanie po ustawionym czasie.

TWIN_ZONE_72dpi
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