
Prod ukt fa mil ie     Kogeplade

Ind b y g ning sty p e        Ultra-lav profil eller fuldt på linje

D imension 90 cm

Strømforsy ning  Elektrisk

T y p e    Induktionskogeplade

EA N-kod e   8017709328016

Æ stet ik   Linea

Fa rv e   Neptune Grey

Finish Glas

M a ter ia le     Glas

G la sty p e     'Glassy' keramik

G la s ka nt    Lige kant

Dob b e lt  kera miser ing       Ja

T y p e  a f b et jening sind st i l l ing              Vivo Skærm Maks

G lid er   Ja

G lid er   TFT

Dre jekna p  p osit ion      Forside

Log o  Silketryk

Ser ig ra fi  fa rv e       Sort

A lte rna t iv e  fa rv er ,  d er  ka n lev eres               Sort

Sa mlet  a nta l ind ukt ionszoner       6

T imer  Automatisk afbryder

A nta l kog ezoner med  b ooster      6

A nta l mult izoner    3

T ænd /slukket-kna p    Ja

Effektniv ea uer   17

SIA1963DG

Æstetik

  

Program / Funktioner
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M ult izone   Ja

Fleksib e l  Z onety p e       AreaZone

U d skæring  a f b ord p la d e          500-916 mm

M ult izone   Ja

M ult izone   Ja

A uto-kog e-funkt ion    Ja

Simrefunkt ion  Ja

A utoma t isk hold e  v a rm-      
funkt ion

Ja

Smelte-/
La v temp era tursteg ning ,     
funkt ion

Ja

T imer for  s lut  p å    
t i lb ered ning   

6

Pa use ind st i l l ing        Ja

M inutur  1

Ly d a la rm for  end t     
t i lb ered ning   

Ja

Visning  a f resterend e  
t id

Ja

Beg rænset
st rømforb rug st i lsta nd    

Ja Advance

Beg rænset
st rømforb rug -t i lsta nd  -      
T r in 

2400 a 11100 - step 100
W

Show room Demot i lsta nd     Ja

Kna p p er  
lå s/b ørnesikr ing  

Ja

M ulig hed  for  tv i l l ing zone          Ja

Hurt ig  sta rt    Ja

Hurt ig  niv ea uind st i l l ing          Ja

A utoma t isk juster ing  a f     
p a nd ed ia meter    

Ja

Pa nd ereg ist re r ing       Ja, min 10 cm

Perma nent  a utoma t isk    
d etekt ion a f g ry d er med     
a ng iv e lse  a f d en      
re la t iv e  b et jening      

Ja

A utoma t isk s lukning  v ed     
ov erop hed ning  

Ja

A utoma t isk s lukning  v ed     
ov er løb 

Ja

Restv a rmeind ika tor     Ja

Besky t te lse  mod   
uønsket  sta rt 

Ja

Elekt r isk t i ls lutning ,     
normering  (W ) 

11100 W

Nuv ærend e   49 A

Sp ænd ing  (V)    220-240 V

Sp ænd ing  2  (V)     380-415 V

Led ning sty p e     Trefaset

Led ning sty p e     Enkelt og dobbelt fase

T y p e  e l-ka b e l med følg er           Ja, enkelt- og dobbeltfaset

Frekv ens (Hz)  50/60 Hz

Strømforsy ning
led ning slæng d e   

120 cm

Klemka sse  5 poler

St ik  No

Valgmuligheder

             

Tekniske egenskaber

   
Central - Induktion - multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Elektrisk tilslutning
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Compatible Accessories

G RILLPLA T E  

Universalgryde til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader. Non-
stick overflade ideel til tilberedning af
kød, ost og grøntsager. Dimensioner:
410 x 240 mm.

SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

T PK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

T PKPLA T E  

Universalplade til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader.
Non-stick overflade ideel til
tilberedning af fisk, æg og grøntsager.
Dimensioner: 410 X 240 mm.
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SIA 1 9 6 3 D    

Fa rv e :       Sort 

Alternative products
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Symbols glossary

Automatisk sammenfletning af zoner til et større
område

Permanent automatisk grydedetektion

Automatisk kogefunktion: en sensor bekræfter,
når kogepunktet er nået, og signalerer derefter
med en akustisk alarm, at ingredienserne kan
tilsættes, hvilket sparer tid og energi.

Power booster: gør det muligt for zonen at
arbejde med fuld effekt, når meget intens
madlavning er nødvendig.

Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at låse programmet / cyklussen, så det
ikke på uheldigvis kan ændres.

7 tommer TFT -touch, skærm i høj opløsning,
ægte farver

Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at
justere strømmen ved blot at føre fingeren hen
over touch-enheden.

Mulighed for frit at flytte gryden overalt uden at
deaktivere de valgte indstillinger.

Elegant sølv- eller sort glas med serigrafi under
glas, der tillader glathed, glans og ingen støj på
overfladen

Denne funktion giver dig mulighed for at holde
tilberedt mad varm uden at brænde den på

Beskyttelse mod overophedning:
Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for
kogepladen i tilfælde af overophedning af
kontrolenheden.

Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er
baseret på princippet om elektromagnetisk
induktion. Varmen genereres direkte i bunden af
gryden under dens kontakt med kogepladen.

Smeltefunktion, velegnet til langsomt at smelte
sarte fødevarer som chokolade eller smør.

Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle
overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i
nærvær af væskestrømning.

Alle kogezoner kan reduceres til det minimale
effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden
opsyn i en kort periode uden at mad overstiger
eller brænder. Tryk derefter på denne funktion
igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan
genaktiveres.

Mulighed for at indstille kogepladens maksimale
effektabsorbering

Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen
på det højeste niveau og reduceres derefter
automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver
hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning
uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).

Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås
hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal
effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
kogeplade er slukket, viser indikatoren for
restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
varm. Når temperaturen falder til under 60 °C
slukkes indikatoren.

Simrefunktion: ideel til opskrifter med lang
tilberedning, forhindrer mad i at koge over eller
sætte sig fast i gryden.

Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har
været i brug.

Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer,
der automatisk afslutter tilberedningen efter en
forudindstillet tid.
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