
T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Főzőlap

Beép íte t t  t íp usBeép íte t t  t íp us Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretekM éretek 90 cm

T á p e llá tá sT á p e llá tá s Elektromos

T íp usT íp us Indukciós

EA N kódEA N kód 8017709328016

Desig n csa lá dDesig n csa lá d Linea

SzínSzín Neptune Grey

Fe lüle tkeze lésFe lüle tkeze lés Üveg

A ny a gA ny a g Üveg

Ü v eg  t íp usaÜ v eg  t íp usa ’Üveges’ kerámia

Ü v eg  p eremeÜ v eg  p ereme Egyenes perem

Dup la  kerá mia b ev ona tDup la  kerá mia b ev ona t Igen

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usaVezér lési  b eá l l í tá s t íp usa Vivo Screen Max

CsúszkaCsúszka Igen

LED színeLED színe TFT

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iójag omb  p ozíc iója Elölnézet

G ra fika  színeG ra fika  színe Fekete

A lte rna t ív  színek á l lna k rend e lkezésreA lte rna t ív  színek á l lna k rend e lkezésre Fekete

Ind ukciós fInd ukciós főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 6

IdIdőb eá ll í tá si  lehetb eá ll í tá si  lehetőség ekség ek Spegnimento automatico

Rá seg ítéses fRá seg ítéses főzzőzóná k szá mazóná k szá ma 6

Rug a lma s zóná k szá maRug a lma s zóná k szá ma 3

FFő b e-/kika p csoló g omb b e-/kika p csoló g omb Igen

T e ljes ítmény szintekT e l jes ítmény szintek 17
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Program/FunkciókProgram/Funkciók

OpciókOpciók
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M ult iZ one  op cióM ult iZ one  op ció Igen

Rug a lma s zóna  t íp usRug a lma s zóna  t íp us AreaZone

M unka la p  kiv á g á sM unka la p  kiv á g á s 500-916 mm

A uto M ult izoneA uto M ult izone Igen

Ed ény köv etésEd ény köv etés Igen

A utoma t ikus forrá sA utoma t ikus forrá s
funkciófunkció

Igen

Pá rolá si  funkcióPá rolá si  funkció Igen

M eleg en ta rtá sM eleg en ta rtá s
a utoma t ikus funkcióa utoma t ikus funkció

Igen

Olv a sztá s/A la csonyOlv a sztá s/A la csony
hhőmérsékle tmérsékle tű sütés sütés
funkciófunkció

Igen

IdIdőzítzítő v ég e v ég e 6

Szünet  op cióSzünet  op ció Igen

IdIdőzítzítő 1

Sütés v ég e  je lzésSütés v ég e  je lzés Igen

Há tra lévHá tra lévő id idő ki je lzése ki je lzése Igen

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá súenerg ia fog y a sztá sú
üzemmódüzemmód

Si Advance

Korlá tozottKor lá tozott
energ ia fog y a sztá s W -energ ia fog y a sztá s W -
b a nb a n

2400 a 11100 - step 100
W

Bemuta tóterem d emóBemuta tóterem d emó
op cióop ció

Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá gA  zá r/g y ermekb iztonsá g
v ezér lésev ezér lése

Igen

Híd  op cióHíd  op ció Igen

G y orsind ítá sG y orsind ítá s Igen

G y ors szintv á la sztá sG y ors szintv á la sztá s Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá sA utoma t ikus b eá l l í tá s
a z ed ény  méreténeka z ed ény  méretének
meg fe le lmeg fe le lőenen

Igen

ed ény észle lésed ény észle lés Igen, min 10 cm

Á lla nd ó a utoma taÁ lla nd ó a utoma ta
ed ény érzéke lés a  re la t íved ény érzéke lés a  re la t ív
v ezér lés je lzésév e lv ezér lés je lzésév e l

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá skika p csolá s
túlme leg ed és eseténtúlme leg ed és esetén

Igen

A utoma t ikusA utoma t ikus
kika p csolá s túlfoly á skika p csolá s túlfoly á s
eseténesetén

Igen

M a ra d ékhM a ra d ékhő v issza je lz v issza je lző Igen

Vé le t len b e ind ítá s e l leniVé le t len b e ind ítá s e l leni
v éd e lemv éd e lem

Igen

Elekt romos csa t la kozá sElekt romos csa t la kozá s
név leg es é rtéke  (W )név leg es é rtéke  (W )

11100 W

Je lenleg iJe lenleg i 49 A

Feszültség  (V)Feszültség  (V) 220-240 V

Feszültség  2  (V)Feszültség  2  (V) 380-415 V

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Háromfázisú

Elekt romos ká b e l t íp usaElekt romos ká b e l t íp usa Egyfázisú és kétfázisú

A  szá l l í tot t  e lekt romosA  szá l l í tot t  e lekt romos
ká b e l t íp usaká b e l t íp usa

Igen, egy- és kétfázisú

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

T á p ká b e l hosszaT á p ká b e l hossza 120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 5 poles

Dug óDug ó No

             

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

   
Központi - Indukciós – többzónás - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Elektromos csatlakozásElektromos csatlakozás
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húsok,
sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek:
410 x 240 mm.

SCRPSCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

T PKT PK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal,
tojás és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 X 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Zónák automatikus összevonása nagyobb
területté

Állandó automatikus edényérzékelés

Automatikus forralás funkció: az érzékelő
megerősíti a forráspont elérését, majd egy
hangjelzés jelzi, hogy az összetevők
hozzáadhatók, időt és energiát takarítva meg.

Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az
ujját az érintőképernyőre helyezi.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket
melegen tartsa anélkül, hogy elégetné

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Indukciós A főzőlapok működése az
elektromágneses indukció elvén alapul. A hő
közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a
főzőlappal való érintkezés során.

Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes
ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú
megolvasztására.

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Az összes főzőzóna a minimális
teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid
ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása
és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg
ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított
teljesítményszintek újra aktiválhatók.

Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a
legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel
automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez,
amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést
igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl.
marhahúsleves).

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű
receptekhez, megakadályozza, hogy az
élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

TWIN_ZONE_72dpi Lehetőség a főzőlap maximális
teljesítményfelvételének beállítására

Szabadon mozgathatja az edényt bárhová
anélkül, hogy kikapcsolná a kiválasztott kezdeti
beállításokat.

7 hüvelykes TFT érintőképernyő, nagy felbontású,
valós színekkel

Elegáns ezüst vagy fekete üveg, üveg alatti
grafikával, ami simaságot és ragyogást biztosít a
felületnek
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukciós fInd ukciós főzzőla p okla p ok

Gyors főzés és pontos hőmérséklet-szabályozás 

Ü v egÜ v eg

Fényesség és elegancia a konyhában: a savval gravírozott üveg kifinomult, modern megjelenést kölcsönöz a
felületnek, ami növeli a teret. 

G la ssyG la ssy

Elegáns esztétika Glassy üveggel, fényes és átlátszó fekete felhanggal 

Viv o kép ernyViv o kép ernyő M a x  ki je lz M a x  ki je lző

Azonnali vizuális vezérlés a 7’’ TFT kijelzővel, amely érzékeli az edény helyzetét, alakját és méretét a személyre
szabott élmény érdekében 

Vezér lVezér lőg omb  p ozíc iója  e lölg omb  p ozíc iója  e löl

Azonnali és intuitív vezérlés az elülső kezelőszerveknek köszönhetően, amelyek könnyen hozzáférhetők a gyakorlati
használathoz. 

M e leg en ta rtá s funkcióM eleg en ta rtá s funkció

Az ételeket mindig a megfelelő hőmérsékleten szolgálják fel, még főzés után is, a Melegen tartás funkciónak
köszönhetően 

Extrém rugalmasság 17 teljesítményszinttel a pontos hőmérséklet-szabályozás érdekében 

A utoma t ikus forra lá s funkcióA utoma t ikus forra lá s funkció

Automatikus forralás 92 °C-on a pontosságot igénylő készítmények egyszerűbb kivitelezése érdekében 

Olv a sztá s/A la csony  hOlv a sztá s/A la csony  hőmérsékle tmérsékle tű sütés funkció sütés funkció

A finom összetevők, mint a vaj vagy a csokoládé, 44 °C-on ellenőrzött módon olvaszthatók 

A rea Z oneA rea Z one

Szabad edénypozicionálás az Area technológiának köszönhetően, amely eltávolítja a rögzített főzőzónákat 

Á l la nd ó a utoma ta  fa zékérzéke lés a  re la t ív  v ezér lés je lzésév e lÁ lla nd ó a utoma ta  fa zékérzéke lés a  re la t ív  v ezér lés je lzésév e l

A megfelelő főzőzóna automatikus aktiválása az Autopot Detection segítségével, felismerve az edényt felhasználói
beavatkozás nélkül 

Ed ény köv etésEd ény köv etés

A beállítások akkor is aktívak maradnak, ha az edényeket áthelyezik, az Edénykövetés funkciónak köszönhetően 
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