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Familia Placa

De encastre Instalagdo de baixo perfil ou & face
com a bancada

Dimensdes 90 cm

Tipo de energia Elétrica

Tipo de placa Indugdo

Cédigo EAN 8017709328016

Design

G ] |

Design Linea

Cor Neptune Grey

Acabamentos Vidro

Material Vidro

Tipo de vidro Cerdmica vidrada

Bordos do vidro Retos

Double ceramization Sim

Comandos

Comandos Slider
Comandos Slider
Posicdo dos comandos
Cor da serigrafia

Outras cores disponiveis

Programa/ Funcgoées

®

Vivo Screen Max
Sim

TFT

Frontais

Serigrafia em preto
Preta

NiUmero de zonas de inducgdo 6
Programador desligar automadtico Sim
Numero de zonas com PowerBooster 6
Numero de zonas flexiveis 3
Botdo On/Off Sim
Niveis de poténcia 17

Opcoes
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Opg¢ao MultiZona Sim

Tipo de zona flexivel AreaZone
Corte na pedra 500-916 mm
MultiZona automadtica Sim

Follow Pot Sim

Funcdo autocontrolo de Sim
fervedura

Funcdo fervedura lenta Sim

Fungcdo manter quente Sim

Funcdo derreter/ baixa Sim
temperatura

Temporizador de fim de 6

cozedura

Opcdo de Pausa Sim

Especificacdes técnicas
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Temporizador

Alarme acustico de fim
de cocgdo

Indicador do tempo
para terminar
Eco-logic opgcdo
limitadora de poténcia
Opcdo de limitador
poténcia por niveis
Opcdo Showroom -
resisténcias desligadas
para demonstracdo
Opcdo bloqueio de
comandos para
seguranga das criangas
Opcdo TwinZone

Inicio Rapido para
atingir temperaturas
elevadas rapidamente

Avanco Rdpido para
selecdo rdpida dos
niveis de aquecimento

Central - MultiZona - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Ajuste automadtico ao
didmetro do recipiente

Reconhecimento do
recipiente

Reconhecimento
automdtico do
recipiente

Desliga
automaticamente por
sobreaquecimento

Ligacdo elétrica

Poténcia elétrica
nominal

Corrente (Amperes)
Tensdo (Volts)
Tensdo 2 (Volts)
Tipo de cabo de
alimentacdo

Tipos de ligagdo
adicionais

Sim
min @ 10 cm

Sim

Sim

11100 W

49 A

220-240V

380-415V

Cabo para ligagdo trifdsica

Cabo de alimentagdo mono
e bifdsico

Desliga
automaticamente em
caso de derrame

Indicador de calor
residual

Protec¢do contra inicio
acidental

Tipo de cabo elétrico
fornecido

Frequéncia (Hz)
Comprimento do cabo
de alimentacdo

Placa de bornes
Ficha elétrica

1
Sim

Sim
Sim avangada
2400 a 11100 - step 100

W
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim, monofdsico e bifdsico

50/60 Hz
120 cm

5 polos
No
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Acessdrios Compativeis

GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para
cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensdes LxP: 410 x 240 mm

TPK

Para placas a gds, indugdo e
vitrocerdmica Material: ago inox

SCRP

Raspador para placas de inducgdo,
cerdmica e teppanyaki

TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para
cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensdes LxP: 410 x 240 mm
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Symbols glossary

H

Funcdo ebuligdo: um sensor confirma quando o
ponto de ebuli¢do é atingido, e um alerta acustico
indica que os ingredientes podem ser
adicionados, economizando tempo e energia.

Bloqueio de comandos: opg¢do que permite
bloquear os comandos. Muito util para proteger
as criangas.

Funcdo manter quente: ideal para manter a
refeicdo em espera. A zona mantém-se a 60°C
pelo tempo mdximo de 120 min.

Indugdo: a placa de indugdo funciona com
bobines circulares que emitem um campo
magnético diretamente sobre um recipiente com
fundo ferroso. O campo magnético produz calor
direto sobre o recipiente, o que gera maior
rapidez de cocgdo e maior eficiéncia energética.

Protecdo de derrames: a placa desliga-se
automaticamente se houver derrames em cima
dos comandos ou se estes ficarem tapados da
iluminagdo.

Avanco rdpido: opcdo que permite saltar niveis
de poténcia para atingir o desejado rapidamente
(5-10-15-P).

Indicador de calor residual: apds desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda estd
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o inicio da cozedura.

5TOP

°CT

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe
na poténcia mdxima sempre que se torne
necessdrio cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rdpida. Tem limitador de tempo devido
4 poténcia elevada.

O painel de controlo slider permite ajustar a
temperatura simplesmente deslizando o dedo
nos comandos.

Protegdo de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a seguranga.

Baixa temperatura: fungdo de temperatura baixa
- cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter
chocolate ou manteiga ou simplesmente para
manter a comida quente.

Pausa: para interromper a coc¢do. Quando
reiniciar manter-se-do as opgdes selecionadas
anteriormente.

Inicio Rdpido: através desta fungdo é possivel
atingir o nivel de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirGo na
poténcia mdxima para depois ser diminuida, uma
vez atingido o nivel de poténcia selecionado.

Fervedura longa duracdo: identifica
automaticamente o nivel de energia adequado
para receitas que necessitam ferveduras longas.
Esta fungdo impede que os alimentos se
queimem e agarrem ao fundo do tacho.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente apds percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acustico
para aviso.

“=| Zona dupla: permite estender a zona para % Detegdo automdtica dos recipientes: a placa
produzir calor numa drea maior. Podemos usar deteta automaticamente a zona onde estd o
recipientes com uma base maior ou com formato recipiente, e ativa os respetivos comandos.
oval ou retangular. Basta selecionar a poténcia.

Opcdo de programar a poténcia mdxima (5 Possibilidade de deslocar livremente a panela

— para todo o lado sem desativar as definigbes

iniciais escolhidas.

vival 7 inches TFT touch, high resolution display, true @ Fusdo automdtica de zonas para uma drea maior

- colours ==
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[}l Elegantsilver or black glass with under glass
== serigraphy which allows smoothness, briliance
and no noise to the surface
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Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Glassy
Elegant aesthetics with Glassy glass, glossy and transparent in a black undertone

Vivo Screen Max display

Instant visual control with the 7” TFT display, which detects the pot’s position, shape, and size for a customized
experience

Control knob position frontal
Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Extreme flexibility with 17 power levels for accurate temperature control

Automatic boiling function

Automatic boiling at 92°C to simplify preparations that require precision
Melting/Low temperature cooking function

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way
AreaZone

Free pot positioning thanks to Area technology, which removes fixed cooking zones

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention

Follow Pot

Settings remain active even when pots are moved, thanks to the Follow Pot function
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