
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kogeplade

Ind b y g ning sty p eInd b y g ning sty p e Ultra-lav profil eller fuldt på linje

D imensionDimension 60 cm

Strømforsy ningStrømforsy ning Elektrisk

T y p eT y p e Induktionskogeplade

EA N-kod eEA N-kod e 8017709326951

Æ stet ikÆ stet ik Universal

Fa rv eFa rv e Sort

FinishFinish Glas

M a ter ia leM a ter ia le Glas

G la sty p eG la sty p e Keramisk

G la s ka ntG la s ka nt Lige kant

T y p e  a f b et jening sind st i l l ingT y p e  a f b et jening sind st i l l ing Touchkontrol

G l id erG lid er Rød

Dre jekna p  p osit ionDre jekna p  p osit ion Forside

Ser ig ra fi  fa rv eSer ig ra fi  fa rv e Grå

Z oner i  a ltZ oner i  a lt 4

Sa mlet  a nta l ind ukt ionszonerSa mlet  a nta l ind ukt ionszoner 4

T imerT imer Automatisk afbryder

A nta l kog ezoner med  b oosterA nta l kog ezoner med  b ooster 4

A nta l mult izonerA nta l mult izoner 2

T ænd /slukket-kna pT ænd /slukket-kna p Ja

Effektniv ea uerEffektniv ea uer 9

SIB2641DSIB2641D

ÆstetikÆstetik

Programmer/FunktionerProgrammer/Funktioner

ValgmulighederValgmuligheder
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Fleksib e l  Z onety p eFleksib e l  Z onety p e Bro

U d skæring  a f b ord p la d eU d skæring  a f b ord p la d e 478-482x555-560 mm

T imer for  s lut  p åT imer for  s lut  p å
t i lb ered ningt i lb ered ning

4

M inuturM inutur 1

Ly d a la rm for  end tLy d a la rm for  end t
t i lb ered ningt i lb ered ning

Ja

Visning  a f resterend eVisning  a f resterend e
t idt id

Ja

Beg rænsetBeg rænset
st rømforb rug st i lsta ndstrømforb rug st i lsta nd

Ja

Kna p p erKna p p er
lå s/b ørnesikr inglå s/b ørnesikr ing

Ja

M ulig hed  for  tv i l l ing zoneM ulig hed  for  tv i l l ing zone Ja

Boostere ffekt  v enstreBoostere ffekt  v enstre
mult izonemult izone

3,00 kW

Boostere ffekt  højreBoostere ffekt  højre
mult izonemult izone

3,00 kW

A utoma t isk juster ing  a fA utoma t isk juster ing  a f
p a nd ed ia meterp a nd ed ia meter

Ja

Pa nd ereg ist re r ingPa nd ereg ist re r ing Ja, min 9 cm

A ng iv e lse  a f d enA ng iv e lse  a f d en
mind ste  g ry d ed ia metermind ste  g ry d ed ia meter

Ja

A utoma t isk s lukning  v edA utoma t isk s lukning  v ed
ov erop hed ningov erop hed ning

Ja

Restv a rmeind ika torRestv a rmeind ika tor Ja

Besky t te lse  modBesky t te lse  mod
uønsket  sta rtuønsket  sta rt

Ja

Elekt r isk t i ls lutning ,Elekt r isk t i ls lutning ,
normering  (W )normering  (W )

7200 W

Nuv ærend eNuv ærend e 32 A

Sp ænd ing  (V)Sp ænd ing  (V) 220-240 V

Sp ænd ing  2  (V)Sp ænd ing  2  (V) 380-415 V

Led ning sty p eLed ning sty p e Enkelt fase

Led ning sty p eLed ning sty p e Ja, dobbelt- og trefaset

Frekv ens (Hz)Frekv ens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsy ningStrømforsy ning
led ning slæng d eled ning slæng d e

120 cm

      

Tekniske egenskaberTekniske egenskaber

  
Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Bagest til højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Front-højre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Elektrisk tilslutningElektrisk tilslutning
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Not included accessoriesNot included accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universalgryde til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader. Non-
stick overflade ideel til tilberedning af
kød, ost og grøntsager. Dimensioner:
410 x 240 mm.

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universalplade til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader. Non-
stick overflade ideel til tilberedning af
fisk, æg og grøntsager. Dimensioner:
410 X 240 mm.
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Power booster: gør det muligt for zonen at
arbejde med fuld effekt, når meget intens
madlavning er nødvendig.

Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at låse programmet / cyklussen, så det
ikke på uheldigvis kan ændres.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at
begrænse apparatets strømgrænse, der er reel
energibesparelse.

Beskyttelse mod overophedning:
Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for
kogepladen i tilfælde af overophedning af
kontrolenheden.

Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er
baseret på princippet om elektromagnetisk
induktion. Varmen genereres direkte i bunden af
gryden under dens kontakt med kogepladen.

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
kogeplade er slukket, viser indikatoren for
restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
varm. Når temperaturen falder til under 60 °C
slukkes indikatoren.

Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har
været i brug.

Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer,
der automatisk afslutter tilberedningen efter en
forudindstillet tid.

TWIN_ZONE_72dpi

Min diameter grydedetektion på 9 cm Trykknapper
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