
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Ultra-matala profiili

M ita tM ita t 60 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Sähkö

T y y p p iT y y p p i Induktioliesi

EA N-kood iEA N-kood i 8017709326951

Estet i ikkaEstet i ikka Universale

Vä riVä r i Musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e Keraaminen

La sireunaLa sireuna Suora reuna

Ka a sun_v a ihtoKa a sun_v a ihto Kyllä

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Kosketusohjaus

L iukukiskotL iukukiskot Punainen

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Vä riVä r i Harmaa

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensäInd ukt ioke it toa lue ita  y hteensä 4

A ja stusv a ihtoehd otA ja stusv a ihtoehd ot Automaattinen virrankatkaisu

T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensäT ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä 4

M oniv y öhy kke id en mä ä räM oniv y öhy kke id en mä ä rä 2

Pä ä ka tka is inPä ä ka tka is in Kyllä

T ehota sotT ehota sot 9

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 4

SIB2641DSIB2641D

EstetiikkaEstetiikka

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot
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Flex ione  ty p eFlex ione  ty p e Silta

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 478-482x555-560 mm

Keit toa ja st inKe it toa ja st in 4

M inuutt ia ja st inM inuutt ia ja st in 1

Ä ä nimerkkiÄ ä nimerkki
ky p senny ksenky p senny ksen
p ä ä tty essäp ä ä tty essä

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja n i lma is inJä l je l lä  olev a n a ja n i lma is in Kyllä

Virra nsä ä stöt i laVirra nsä ä stöt i la Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukkoSä ä t imet / la p si lukko Kyllä

Ka ksoisv y öhy kema hd oll isuusKa ksoisv y öhy kema hd oll isuus Kyllä

Va semma nVa semma n
moniv y öhy kea lueenmoniv y öhy kea lueen
tehostustehostus

3,00 kW

Oikea nOikea n
moniv y öhy kea lueenmoniv y öhy kea lueen
tehostustehostus

3,00 kW

M uka utuuM uka utuu
a utoma a tt isest ia utoma a tt isest i
ke it toa st ia n lä p imit ta a nke it toa st ia n lä p imit ta a n

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistusKe it toa st ia n tunnistus Kyllä, väh. 9 cm

Ke it toa st ia n v ä himmä iskoonKe it toa st ia n v ä himmä iskoon
tunnistustunnistus

Kyllä

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikuumenemisv irra nka tka isuy l ikuumenemisv irra nka tka isu

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is inJä lki lä mmön i lma is in Kyllä

Va hing ossa  kä y nnisty misenVa hing ossa  kä y nnisty misen
estoesto

Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 7200 W

Virta  (A )Virta  (A ) 32 A

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Jä nnite  2  (V)Jä nnite  2  (V) 380-415 V

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Yksi vaihe

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liitä ntäL i itä ntä No

      

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

  
Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

T PKPLA T ET PKPLA T E

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja sähkötasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X
240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua
vähentämään laitteen todellisen
energiansäästön tehorajoitusta.

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu
sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.

TWIN_ZONE_72dpi

Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija
9 cm

Kosketustoiminnot
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ind ukt ioke it tota sotInd ukt ioke it tota sot

Nopea kypsennys ja tarkka lämpötilan säätö 

La siLa si

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy. 

Kera a minenKera a minen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestää korkeita lämpötiloja ilman vääntymiä,
säilyttäen estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessä käytössä. 

Välitön pääsy toimintoihin kosketusnäytön kautta yksinkertaista ja intuitiivista hallintaa varten 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

Energiankulutuksen optimointi Eco-Logic Advancella, joka mahdollistaa absorptiorajoituksen 2,4 kW:sta 0,1 kW:n
välein 

Yhdeksän tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon 

Jousta v a  Br id g e-a lueJousta v a  Br id g e-a lue

Suuri pinta, joka syntyy yhdistämällä kaksi vierekkäistä aluetta, sopii ihanteellisesti suurille astioille 

Helppo ja välitön asennus: yhteensopiva kaasukeittotason aukkojen kanssa, mahdollistaa vaihtamisen ilman
muutoksia 
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