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Produktfamilie Kogeplade

Indbygningstype Ultra-lav profil eller fuldt pa linje
Dimension 70/75 cm

Stremforsyning Elektrisk

Type Induktionskogeplade

EAN-kode 8017709326968

/A stetik

o)

Astetik Universal
Farve Sort

Finish Glas
Materiale Glas
Glastype Keramisk
Glas kant Lige kant
Type af betjeningsindstilling Touchkontrol
Glider Red
Drejeknap position Forside
Serigrafi farve Grd

Program / Funktioner

®

Samlet antal induktionszoner 4
Timer Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster 4
Taend/slukket-knap Ja
Effektniveauer 9
Zoneri alt 4

Valgmuligheder
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Fleksibel Zonetype Bro

Udskaring af bordplade 478-482x555-560 mm
Timer for slut pa 4

tilberedning

Minutur 1

Lydalarm for endt Ja

tilberedning

Tekniske egenskaber

ol [+

Visning af resterende
tid

Begrenset
stremforbrugstilstand
Begrenset
stremforbrug-tilstand -
Trin

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Bagest til hgjre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Front-hgjre - Induktion - enkelt - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm

Boostereffekt venstre 3,00 kW
multizone
Boostereffekt hgjre 3,00 kW

multizone

Automatisk justering af Ja
pandediameter

Panderegistrering Ja, min 9 cm

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 7200 W
normering (W)

Nuvaerende 32A
Spanding (V) 220-240V
Speending 2 (V) 380-415V
Ledningstype Enkelt fase

Knapper

lds/bernesikring

Mulighed for tvillingzone
Angivelse af den Ja

mindste grydediameter

Automatisk slukning ved Ja
overophedning

Restvarmeindikator Ja

Beskyttelse mod Ja
uonsket start

Ledningstype
Frekvens (Hz)

Stremforsyning
ledningslangde

Stik

Ja

Ja

1000, 1600, 2200, 2800,
3500, 6000, 7200 W

Ja

Ja

Ja, dobbelt- og trefaset

50/60 Hz
120 cm

No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader. Non-
stick overflade ideel til tilberedning af
ked, ost og grentsager. Dimensioner:
410 x 240 mm.

TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas,
keramik og elektriske kogeplader. Non-
stick overflade ideel til tilbberedning af
fisk, g og grentsager. Dimensioner:
410 X240 mm.

SCRP

Induction and ceramic hobs and

teppanyaki scraper
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Symbols glossary

H

Power booster: ggr det muligt for zonen at
arbejde med fuld effekt, ndr meget intens
madlavning er ngdvendig.

Trykknapper

ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at
begraense apparatets stremgraense, der er reel
energibesparelse.

Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er
baseret pd princippet om elektromagnetisk
induktion. Varmen genereres direkte i bunden af
gryden under dens kontakt med kogepladen.

Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske
kogeplade er slukket, viser indikatoren for
restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er
varm. Nar temperaturen falder til under 60 °C
slukkes indikatoren.

Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer,
der automatisk afslutter tilberedningen efter en
forudindstillet tid.
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Bornesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at ldse programmet / cyklussen, s@ det
ikke p& uheldigvis kan sndres.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Beskyttelse mod overophedning:
Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for
kogepladen i tilfeelde af overophedning af
kontrolenheden.

Min diameter grydedetektion pd 9 cm

Forlgbet tid: viser, hvor leenge kogezonen har
veeret i brug.

TWIN_ZONE_72dpi
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Benefit (TT)

Induction hobs
Fast cooking and precise temperature control
Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW
steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Bridge Flexible Zone

Large surface created by merging two adjacent zones, ideal for large dishes
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