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Tuoteryhma
Kalusteeseen sijoitettava

Keittotaso
Ultra-matala profiili

Mitat 70/75 cm

Virtalahde Sahké

Tyyppi Induktioliesi

EAN-koodi 8017709326968
Estetiikka

R

Estetiikka Universale
Vari Musta
Pinnan viimeistely Lasi
Materiaali Lasi

Glass type Keraaminen
Lasireuna Suora reuna
Kaasun_vaihto Kylla
Saatimien tyyppi Kosketusohjaus
Liukukiskot Punainen
Saatonuppien sijainti Etuosa
Vari Harmaa
Ohjelma / toiminnot

®

Induktiokeittoalueita yhteensa 4
Ajastusvaihtoehdot Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensa 4
Monivy6hykkeiden maara 2
Padkatkaisin Kylla
Tehotasot 9
Keittoalueita yhteensa 4

Vaihtoehdot
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Flexione type
Tyo6tason profiili
Keittoajastin
Minuuttiajastin
Adnimerkki

kypsennyksen
paattyessa

Silta
478-482x555-560 mm
4

1

Kylla

Tekniset ominaisuudet

sorl a4

Jaljella olevan ajan ilmaisin  Kylla

Virransaastotila Kylla

Rajoitetun 1000, 1600, 2200,

energiankulutuksen tila 2800, 3500, 6000,
7200 W

Sadatimet/lapsilukko Kylla

Kaksoisvyohykemahdollisuus Kylla

Edessd vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm
Edessa oikealla - Induktio - yksi - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - @ 18.0 cm

Vasemman
monivyohykealueen
tehostus

Oikean
monivyohykealueen
tehostus

Mukautuu
automaattisesti
keittoastian lapimittaan

Keittoastian tunnistus

Sdahkoliitanta

Sahkoliitantateho (W)
Virta (A)

Jannite (V)

Jannite 2 (V)

Johdon tyyppi

3,00 kW

3,00 kW

Kyll&

Kylla, vah. 9 cm

7200 W
32A
220-240V
380-415V
Yksi vaihe

Keittoastian vahimmaiskoon Kylla

tunnistus
Automaattinen Kylla
ylikuumenemisvirrankatkaisu
Jalkilammon ilmaisin Kylla
Vahingossa kdynnistymisen Kylld
esto
Johdon tyyppi Kylld, kaksi- ja kolmivaihe
Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sdhkoéjohdon pituus (cm) 120 cm
Liitanta No
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Compatible Accessories

GRILLPLATE

Yleisritild induktio-, kaasu-, keramiikka-
ja sahkoétasoille. Tarttumaton pinta, joka
soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja s@hkétasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X
240 mm.

SCRP

Induction and ceramic hobs and

teppanyaki scraper
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Symbols glossary
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Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
tyoskennelld tdydelld teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistd kypsennysta.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Ylikuumenemissuoja: Turvajdrjestelmd, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkd ylikuumenee.

Jaannoésl@Gmmon ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jGGnnésldmmon ilmaisin
ndyttdd, mitkd ldmmitystasoista ovat yha
kuumia. Kun ldmpétila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttda kypsennyksen
esiasetetun ajan jalkeen.

Tunnistettavan keittoastian vdhimmadaishalkaisija
9cm

i
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

ECO-logic: tdma vaihtoehto auttaa sinua
va@hentdmadn laitteen todellisen
energiansddston tehorajoitusta.

Induktio: Naiden tasojen ty6 perustuu
sGhkémagneettiselle induktiolle. Limpo6 syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Kulunut aika: nayttdd, miten pitkddn
kypsennysaluetta on kaytetty.

TWIN_ZONE_72dpi

Kosketustoiminnot
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Benefit (TT)

Induktiokeittotasot

Nopea kypsennys ja tarkka Idmpétilan sdaté

Lasi
Keittion kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hy6tyy.

Keraaminen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestGd korkeita Idmpétiloja ilman vaantymid,
sdilytt@en estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessd kéytdssa.

Vadliton pddsy toimintoihin kosketusndyton kautta yksinkertaista ja intuitiivista hallintaa varten
Ohjausnupin sijainti edessa

Vadliton ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokdyttéinen kdytdnnélliseen kdyttéon.

Energiankulutuksen optimointi Eco-Logic Advancella, joka mahdollistaa absorptiorajoituksen 2,4 kW:sta 0,1 kW:n
vdlein

Yhdeksdn tehotasoa ja tehostustoiminto takaavat optimaalisen kypsennystehon

Joustava Bridge-alue

Suuri pinta, joka syntyy yhdistamalla kaksi vierekkdistd aluetta, sopii ihanteellisesti suurille astioille

Helppo ja valitdn asennus: yhteensopiva kaasukeittotason aukkojen kanssa, mahdollistaa vaihtamisen ilman
muutoksia
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