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Rodzina produktéow
Montaz

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor

WykoRNczenie

Materiat

Rodzaj szkia

Szklane krawedzie
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Kolor LED

Polozenie pokretet
Kolor nadruku

Programy / Funkcje
®

Liczba stref indukcyjnych

@[>

Programator czasu gotowania
Liczba stref grzejnych "Booster"
Liczba stref Multizone
Przelacznik on/off

Poziomy mocy

Auto-Vent 2.0
Liczba wszystkich stref grzejnych

Ptyta kuchenna

Na réwni z blatem

60 cm
Elektryczne
Indukcyjna

8017709309671

Linea
Czarny
Szkto

Szkio
Ceramiczne
Prosta krawed?
Multi Slider
Tak

Biaty

Front

Szary

4

Automatyczne wylgczenie
4

2

Tak

Tak
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Opcje
9 = O] & ] Bl 1O )] (O & (= (£ |k
Opcja Multizone Tak Sygnatdzwiekowy Tak
Rodzaj elastycznych MultiZone zakofczenia pieczenia
stref grzejnych Wskaznik czasu Tak
Standardowe wyciecie 478-482x555-560 mm Opcja zmniejszonego Tak
Opcja Multizone Tak poboru mocy
Podwdjny Booster Tak Opcja zmniejszonego 2400 a 7400 - step 100 W
Funkcja utrzymywania Tak poboru mocy - kroki
potrawy w cieple Tryb Showroom Tak
Funkcja grill Tak Blokada sterowania / Tak
Timer 4 B|°k°_d° ,
bezpieczenstwa
P(?uza . Tak Opcja taczenia stref Tak - AUTO
Minutnik 1 (Bridge)
Szybki start Tak
Szybki wybér poziomu  Tak
mocy

Specyfikacja techniczna

Q) & @] [H
Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne Tak Zabezpieczenie przed Tak
ustawienie w zaleznosci zalaniem

od wielkosci naczynia Wskaznik zalegajgacego Tak
Automatyczne wykrycie Tak, min9 cm ciepia

naczynia Zabezpieczenie przed Tak
Automatyczne wykrycie Tak przypadkowym

naczynia ze wiaczeniem

wskazaniem

odpowiedniego miejsca

na panelu

Zabezpieczenie przed Tak
przegrzaniem

Podigczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 7400 W Rodzaj przewodu Tak, dwu- i tréjfazowe
NatezZenie pradu (A) 33A Czestotliwos$¢ (Hz) 50/60 Hz

Napiecie (V) 220-240V Diugos$c¢ przewodu 120 cm

Napiecie 2 (V) 380-415V zasilajacego (cm)

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy Blok zaciskéw 5 biegunowy
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Kompatybilne Akcesoria

GRILLPLATE

Uniwersalna naktadka grillowa do ptyt SCRP

indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i
elektrycznych. Nieprzywierajgca
powierzchnia idealna do smazenia
miesa, seréw i warzyw. Wymiary: 410 x

Skrobak do ptyt grzewczych,
nierysujacy - odpowiedni do ptyt
indukcyjnych i ceramicznych oraz
teppanyaki

240 mm.
TPKPLATE
TPK . . .
Uniwersalny grill Teppanyaki do ptyt
Grill ze stali nierdzewnej do gotowania indukcyjnych, gazowych,
potraw Teppanyaki ceramicznych i elektrycznych.

Nieprzywierajgca powierzchnia
idealna do gotowania ryb, jajeki
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.
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Stowniczek oznaczen

@ Automatyczne tgczenie stref dla wiekszego % State, automatyczne wykrywanie garnkéw
""" obszaru grzewczego
® Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy ¢>| Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
strefy grzejne;j. wyposazone w blokade bezpieczenstwa

uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

o Sterowanie przy pomocy slidera &\ Standardowe wycigcie

]%f UTRZYMYWANIE CIEPLA: Funkcja ta pozwala na fé‘:’ Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System

utrzymanie ciepta gotowanych potraw bez bezpieczefstwa, ktéry automatycznie wytacza

przypalania plyte grzewcza w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

©>| Indukcja: Praca tych ptyt oparta jest na zasadzie L Pofaczenie miedzy plyta grzewczg a okapem
Lon indukcji elektromagnetycznej. Ciepto wytwarzane =
jest bezpos$rednio w dnie patelni podczas jej
kontaktu z ptyta.
g Funkcja Grill & Multizone: umozliwia jednoczesne korzystanie z
= . kilku patelni, duzych lub matych, oferujac
swobode rozmieszczenia i wiekszg elastycznosé
w gotowaniu.
f‘fﬁ' Zabezpieczenie przed zalaniem @ Pauza: Wszystkie strefy grzejne mozna
Lz zredukowac¢ do minimalnego poziomu mocy,
dzieki czemu ptyte mozna pozostawit bez
nadzoru na krétki czas bez przypalania potraw.
Nastepnie wystarczy ponownie nacisnac te
funkcje, aby ponownie aktywowaé wczesniej
ustawione poziomy mocy.
fg Funkcja Quick set: Szybki wybér, za jednym ’ Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
: dotknieciem gotowanie rozpoczyna si€ na osiggana szybciej. Element grzewczy pracuje z
najwyzszym poziomie, po czym automatycznie maksymalng mocg do momentu osiggniecia
zmniejsza sie po czasie. Idealny do potraw, ktére wiasciwej temperatury.
wymagajg szybkiego zagotowania, a nastepnie
dalszego gotowania bez statej kontroli (np. rosét
wotowy).
- W skazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu ® Czas, ktéry uptynak pokazuje, jak dtugo strefa
ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta gotowania byta uzywana.
resztkowego pokazuje, ktdéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.
(«) Timer: Wszystkie plyty ceramiczne i indu,kcyjne Wykrywanie garnkéw o min. $rednicy 9 cm
posiadajg timer, ktéry automatycznie konczy
gotowanie po ustawionym czasie.
Mozliwos$¢ ustawienia maksymalnego poboru | Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla
=izl mocy przez plyte grzewcza == lepszego zuzycia energii.
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MULTI Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla Eleganckie srebrne lub czarne szklo z serigrafig
= kazdej strefy grzewczej == pod szktem, dzieki ktdrej powierzchnia jest
gtadka, ISnigca i pozbawiona jakichkolwiek

zakldécen.
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Benefit (TT)

Induction hobs
Fast cooking and precise temperature control
Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space

Glassy

Elegant aesthetics with Glassy glass, glossy and transparent in a black undertone

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design
Control knob position frontal
Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans.

Grill function
Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention

Auto-vent 2.0
Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility
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