
Skup ina  v ý rob k     ů Varná deska

Vesta v ěný  ty p   Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

Deta i l   90 cm

Elekt r ické  na p á jení       Elektřina

T y p   Indukce

EA N kód  8017709309756

Estet ika  Dolce Stil Novo

Ba rv a   Černá

Pov rchov á  úp ra v a       Sklo

M a ter iá l     Sklo

T y p  skla    Sklokeramická

Skleněný  okra j   Straight edge

T y p  na sta v ení ov lá d á ní           Multi Slider

Posuv ná    čá st  Ano

Ba rv y  LED    Bílá

Poloha  ov lá d a cího knofl íku       Přední

Ba rv a  s ítot isku      Šedá

Ce lkov ý  p o    čet  v a rný ch zón     6

Počet  ind uk  čních v a rný ch zón    6

M o žnost i  na sta v ení      ča su  Automatické vypnutí

Počet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konem          6

Počet  flex ib i lních zón     3

Hla v ní v y p ína      č za p nout /v y p nout       Ano

Ú rov n  ě v ý konu   9

A uto-v ent  2 .0     Ano

SIM1964D

Aesthetics

  

Programy/funkce

 

Možnosti
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M o žnost  M ult izóny    Ano

T y p  flex ib i lní  zóny        Multizóna

Vý řez p ra cov ní d esky     490x880 mm

A utoma t ická  mult izóna      Ano

Dv ojitý  p osi lov a      č Ano

Funkce  a utoma t ického   
ud r žov á ní tep lý ch   
p okrm ů

Ano

Funkce  g r i lov á ní       Ano

Ča sov a   č ukončení v a  ření 6

M o žnost  p oza sta v ení      Ano

M inutka  1

A la rm ukon  čení v a  ření Ano

U ka za te l  zb y tkov ého       
ča su

Ano

Režim  omezené
sp ot  řeb y  energ ie  

Ano, postupný

Režim  omezené
sp ot  řeb y  energ ie  v e  W     

2400 a 11100 - step 100
W

M o žnost  p  řed v á d   ění v
show roomu

Ano

Z á mek ov lá d a cích     
p rv k  ů/Bezp e čnost  d ět í

Ano

M o žnost  p rop ojený ch   
p lotý nek 

ano-AUTO

Ry chlé  sp u   štění Ano

Ry chlý  v ý b    ěr  úrov n ě Ano

A utoma t ické  na sta v ení      
p od le  rozm   ěru ná d ob y  

Ano

d etekce  ná d ob y      Ano, min. 9 cm

A utoma t ická  d etekce    
p olohy  ná d ob y  s     
ind ika cí  p    řís lu šný ch
ov lá d á ní   

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  p          ři
p řehřá t í 

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  p          ři
p řetečení

Ano

Ind iká tor  zb y tkov ého     
tep la

Ano

Ochra na  p rot i   
ná hod nému sp u   štění

Ano

Jmenov itý  p   říkon
e lekt r ického p    řip ojení
(W )

11100 W

Stá v a jíc í     49 A

Na p ět í  (V)   220-240 V

Na p ět í  2  (V)    380-415 V

T y p  e lekt r ického ka b e lu          Třífázový

T y p  e lekt r ického ka b e lu          Jednofázové a dvoufázové

T y p  d od á v a ného       
e lekt r ického ka b e lu     

Ano, jednofázové a
dvoufázové

Kmitočet  (Hz)   50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b le     
leng th

120 cm

T ermina l b ox    5 poles

           

Technické parametry

    
Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Přední střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadní střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Elektrické připojení
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Not included accessories

G RILLPLA T E  

Univerzální rošt pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné desky.
Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu
masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x
240 mm.

SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné
desky a teppanyaki

T PK

Nerezový grilovací plech na vaření
pokrmů Teppanyaki

T PKPLA T E  

Univerzální deska pro indukční,
plynové, sklokeramické a elektrické
varné desky. Nepřilnavý povrch je
ideální pro přípravu ryb, vajec a
zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.
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Symbols glossary (TT)

Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit
napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po
dotykovém zařízení.

Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce
udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo
ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s
minimálním výkonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém,
který automaticky vypne varnou desku v případě
přehřátí řídicí jednotky.

Indukce: Provoz těchto varných desek je založen
na principu elektromagnetické indukce. Teplo
vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho
kontaktu s varnou deskou.

Multizóna: umožňuje použití několika nádob
najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost
umístění a větší flexibilitu

Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti
přeplnění vypne kamna v případě přetečení
kapalin.

PAUSE_72dpi Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na
nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží.
Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a
následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí
vývar).

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna
používána.

Časovač: Všechny keramické varné desky mají
časovač, který automaticky ukončí vaření po
předem nastaveném čase.

Trvalá automatická detekce nádobí Spojení mezi varnou deskou a odsavačem

Funkce grilování Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm

Možnost nastavení maximálního příkonu varné
desky

Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší
spotřebu energie

Prémiové individuální ovládání posuvníku pro
každou zónu

Automatické sloučení zón pro větší oblast

Elegantní stříbrné nebo černé sklo se serigrafií
pod sklem, která umožňuje hladkost, lesk a
nehlučný povrch
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